Ustugi naukowo Techniczne Front
Nr ewid.: 5515/92 UM Kielce Dr inz. Wiktor Przybytowicz

Regon: 290370114

NIP 657174-3192 e-mail: wiktor.przybylowicz@wp.pl

Poland, 25-432 Kielce, ul. Nowaka Jeziorarskiego 129/20
Tel: 603712249

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
oraz OPINIA GEOTECHNICZNA

w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli

dla zadania pn. "Budowa 1 budynku wielorodzinnego, mieszkalnego przy ul. Puscha w
Kielcach na dziatce nr ew. 1839/5"

Zamawiajacy:
TBS w Kielcach

Opracowanie:

Dr inz. Wiktor Przybytowicz
Geolog - geotechnik

i ////47‘“‘

Uprawnienia geologiczne Ministra OS nr VI-0321 bez ograniczen
Cztonek Polskiego Komitetu Geotechniki part of ISSMGE

Wspoétpraca
Mgr inz. Pawet Walczak

e Y
;r,//L (// é\/;/‘?-‘,‘,}/l

email: wiktor.przybylowicz@wp.p

www.geologiafront.republika p\‘—

Kielce, 2014.12.31



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA oraz OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania pn. "Budowa 1 budynku wielorodzinnego, mieszkalnego
przy ul. Puscha w Kielcach na dziatce nr ew. 1839/5". Przybytowicz W., Walczak P. [2014.12.31]

Strona 2/15
SPIS TRESCI
P S TRES C e 2
SPIS ZAL/-\CZNIKOW ............................................................................................................................... 3
1. DOKUMENTACUIA BADAN PODE O Z A oo e 4
1.1. LOKALIZACJA TERENU | OGOLNE WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE .......oovvvoa... 4
1.1.1. POtOZENIE POD WZGLEDEM ADMINISTRACYINE....cotiiiiiiiiieeeeiiiee e 4
1.1.2. POLOZENIE TOPOGRAFICZNE ..o e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e eriaaaaas 4
1.1.3. POtOZENIE POD WZGLEDEM GEOMORFOLOGICZNYM....ccouiiiiiiiiiineiiiiineeeeieeeeiieeeeees 4
1.1.4. POtOZENIE POD WZGLEDEM GEOLOGICZNYM...ccuuiiiiiiiiiieiiiiee ettt eeviee e 4
1.1.5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE | HYDROGRAFICZNE. ... ottt eeeeeeneaneenes 5
1.1.6. POtOZENIE GEOGRAFICZNE, A ZAGADANIENIA BUDOWLANE .....covvieiiiieiiieceecieanes 7
1.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU..........oooeeee e e e e, 8
1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW ..o i 8
1.4. WYKONANE PRAGCE. ....... ..o oo e e e e e e e e e 10
1.5. PODZIAt. NA WARSTWY GEOTECHNICZNE .......... ..o et 10
1.6. WYKORZYSTANIE GRUNTOW POCHODZACYCH Z WYKOPOW, W TYM
EWENTUALNYCH KOPALIN ... e e e e et e e et 11
1.7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH I WNIOSKI ... 11
1.8. LITERATURA ... e e e e e e e e e e e e e e e 13
1. OPINIA GEOTE CHNICZNA ... e e e e e e e, 16

KOINIEC. ...ttt ettt ettt e e e e e et e e e e e e e et e et e e e e e s e an e e et e e e e e e s nnre e et e eeeeeeeaannrnneeas 16



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA oraz OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania pn. "Budowa 1 budynku wielorodzinnego, mieszkalnego
przy ul. Puscha w Kielcach na dziatce nr ew. 1839/5". Przybytowicz W., Walczak P. [2014.12.31]
Strona 3/15

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1. Mapa dokumentacyjna

Zat. 2.0a. Symbole i nazwy gruntéw do zat. 2 i 3 tj. na kartach otworéw (wyrobisk
badawczych) oraz szrafury na zat. 2.1 do 2.7

Zat. 2.0b. Symbole i nazwy gruntéw dot. zat. z i 3

Zat. 2.0c. Symbole i klasyfikacja gruntow - przejscie na Eurokod 7 tj. norme UE
Zat. 2.0d. Opis profilu zwietrzelinowego

Zat. 2.1. Karta dokumentacyjna wykopu badawczego 1
Zat.2.1a. Karta dokumentacyjna wykopu 1 — szkic odreczny
Zat. 2.2. Karta dokumentacyjna wykopu badawczego 2

Zat. 2.3. Karta dokumentacyjna wykopu badawczego 3
Zat.2.3a. Karta dokumentacyjna wykopu 3 — szkic odreczny
Zat. 2.4. Karta dokumentacyjna wykopu badawczego 4

Zat. 2.5. Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego 5

Zat. 2.6. Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego 6

Zat. 2.7. Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego 7

Zat. 3.1 do 3.4. Przekroje geotechniczne I-I' do V-V’

Zat. 3.5. Parametry geotechniczne

Zat. 4. Kategorie urabialnosci gruntéw

Zat. 5. Dokumentacja fotograficzna



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA oraz OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania pn. "Budowa 1 budynku wielorodzinnego, mieszkalnego
przy ul. Puscha w Kielcach na dziatce nr ew. 1839/5". Przybytowicz W., Walczak P. [2014.12.31]
Strona 4/15

1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

1.1. LOKALIZACJA TERENU I OGOLNE WARUNKI GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIE

1.1.1. POLOZENIE POD WZGLEDEM ADMINISTRACYJNE

Dziatka przeznaczona pod zabudowe znajduje sie w zachodniej czesci Kielc, przy ul. Puscha. Numer
ewid. dziatki: 1839/5.

1.1.2. POLOZENIE TOPOGRAFICZNE

Lokalizacje pod wzgledem topograficznym ilustruje ryc. 1.
Charakterystyczne rzedne terenu sg nastepujace:

- pétnoc ca 295 m npm.,

- potudnie ca 297 m npm.,

- wschdd ca 293 m npm.,

- zachdd ca 297 m npm.

1.1.3. POLOZENIE POD WZGLEDEM GEOMORFOLOGICZNYM

Teren stanowi wysoczyzne denudacyjng. Wyniesienie to zostato zdarte przez przemieszczajgcy sie
lodowiec, ktdry pozostawit po sobie erezidua w postaci niewielkiej ilosci piaskéw i glin - gtdwnie
piaszczystych.

1.1.4. POLOZENIE POD WZGLEDEM GEOLOGICZNYM

Miejscowy teren lezy w przegubie fatdu pokazanego na ryc. 2b. Na potudniu tego przegubu
przebiega synklina kielecka zas na pétnocy antyklina niewachlowska.

Dziatka znajduje sie w pétnocnym skrzydle synkliny stanowigcej cze$¢ tego fatdu, zbudowanej z
tupkowo-wapiennych utworéw dewonskich (ryc. 2a).

Kat upadu warstw skalnych zalegajacych poktadowo pod zwietrzelinami) wynosi ca 45 stopni. Tak
wykazaty niniejsze badania (zat. 5, fot. 2b), chociaz Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski wskazuje,
ze upad bardzo sie zmienia; od 6 do 60 stopni (ryc. 2a). Upad warstw ma kierunek NNE.

Gorotwor jest potrzaskany (spekania ekstensywne), co utatwito rozwdj form krasowych. Nie jest to
kras powodujacy czynne procesy geologiczne, ale kazda dziatalno$¢ budowlana na tym terenie
wymaga wzmozonej uwagi na te ceche podtoza budowlanego. Przypadki obecnosci krasu
stwierdzono w sgsiedztwie, na budowie wykonywane] kilka lat temu. Pojawit sie on takze w
utworach wapiennych dewonu, co pokazano na fot. 1a i 1b. Tutaj, na dziatce 1829/5 skaty sg nieco
inne, a wiec kras bedzie miat nieco inny charakter, co pozostawia sie do oceny w otwartym wykopie.
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Ryc. 1. Lokalizacja dziatki przeznaczonej pod inwestycje (granice oznaczono rézowa obwdédka)

1.1.5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I HYDROGRAFICZNE

Niniejsze badania i badania archiwalne [Masternak Z., Nakoneczny A. — 2009] wykazaty, ze do
rzednej 288 m npm. nie wystepuje woda gruntowa.

Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski [Maszoniski E. — 1982] zwierciadto wody podziemnej znajduje sie
gteboko, bo na rzednej 240 m npm.

Wody opadowe infiltrujg w gtagb podtoza. Nastepnie poprzez spekany gérotwédr dosé szybko
docierajg one do ww. zwierciadfa wody podziemnej. Dobremu odwadnianiu terenu realizowanego
tym sposobem sprzyjaja: spekania, rozwiniety kras i przede wszystkim konkretna budowa
tektoniczna miejscowego gdrotworu, a w szczegdlnosci znaczne katy upadow.

Tym samym podtoze jest narazone na wzmozong infiltracje skazen w gtgb gérotworu, co winno by¢
uwzglednione w dziatalnosci inwestycyjnej na tym terenie. W przypadku budynku mieszkalnego
zagrozenie w zasadzie nie wystepuje, ale nalezy unikaé¢ rozwigzan moggcych doprowadzi¢ do
zrzucenia sciekéw z parkingdw bezposrednio do gruntu.
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Ryc. 2a. Lokalizacja budynku (z6tty wielokat) na wycinku Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski
(arkusz Kielce 815. Fillonowicz. Panstwowy Instytut Geologiczny.
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Ryc. 2b. Lokalizacja' inwestycji na przekroju geologicznym (wycinek Szczegétowej Mapy Geologicznej
Polski (arkusz Kielce 815. Fillonowicz. Panstwowy Instytut Geologiczny)

1.1.6. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, A ZAGADANIENIA BUDOWLANE

Wszelkie informacje klimatyczne i przyrodnicze - istotne dla budownictwa (wielko$¢ opadu
atmosferycznego itd.), nalezy przyjmowaé wg charakterystyki geograficznej dla mezoregionu Géry
Swietokrzyskie (patrz nizej; podziat wg Kondrackiego).

Podziat wg Kondrackiego:
megaregion — Pozaalpejska Europa Srodkowa,

prowincja — Wyzyny Polskie,

podprowincja — Wyzyna matopolska,
makroregion — Wyzyna kielecka,

mezoregion — Gory Swietokrzyskie (342.34-5)
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Fot. 1b. Komin krasowy przy ul. Tektonicznej; otogfafia wykonana w dét komina

1.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka jest wolna od zabudowy, przy czym obszary potudniowy i zachodni poza granicami nowej
inwestycji zostat zabudowany w ostatnich latach.

Generalnie sg to nieuzytki porosniete trawq i krzakami rozwijajgce sie z trudem na mineralnych
suchych nasypach.

1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Projektowany jest budynek wielorodzinny. Jego wysokos¢ nie przekroczy 4 kondygnacji. Wstepnie
zatozono, ze bedzie podpiwniczony.

Lokalizacje projektowanego obiektu pokazano na projekcie koncepcyjnym na ryc. 3.
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Ryc. 3. Wstepna koﬁcépéja zagospodaroania terenu
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1.4. WYKONANE PRACE

Badania terenowe wykonano w grudniu 2014 r. Potowe badan wykonano przy pomocy koparki, zas
drugga pofowe przy uzyciu wiertnicy matosrednicowej — udarowej - rdzeniowe;j.

Lokalizacje punktéw badawczych udokumentowano na mapie dokumentacyjnej na zat. 1.
Wyrobiska badawcze udokumentowano:
- otwory - na kartach otworéw badawczych (zat. 2.5 do 2.7) i

- wykopy - na kartach dokumentacyjnych wykopow (zat. 2.1 do 2.4). Dla 2 wykopdw
dodatkowo dofgczono szkice dokumentujace Sciany wkopdw (zat. 2.1a i zat. 2.3a, a takze
sporzadzono dokumentacje fotograficzng (zat. 5).

Sporzadzono przekroje geotechniczne I-I’ do V-V’ (zat. 3.1 do 3.4).
Parametry geotechniczne warstw podano w tabeli na zat. 3.5, ktéra zawiera takze informacje na

temat trudnosci urabiania gruntéw. Klasyfikacje, ktéra postuzyta do takiej oceny podano w zat. 4.

1.5. PODZIAL NA WARSTWY GEOTECHNICZNE

W oparciu o caty zgromadzony materiat wydzielono trzy typy (serie) genetyczne gruntow:

- Pierwszy typ, to wspotczesne nasypy i gleba (warstwa 0),

- Drugi typ, to utwory polodowcowe pozostawione przez lodowiec na powierzchni skat

dewonskich (warstwy: 1B, 1D, 1P) oraz zwigzane z dziatalnoscig lodowcowg wypetnienia komina
krasowego (warstwa 1R). Wprowadzajagc oznaczenia w odniesieniu do tego typu utwordéw

nawigzano do normy PN/B-03020, a mianowicie:

- dla warstwy gruntéw normalnie skonsolidowanych wprowadzono symbol
B (warstwa 1B),

- dla itéw wprowadzono symbol D (warstwa 1D),

- dla piaskéow wprowadzono witasne oznaczenie 1P (skrét od pierwszej litery
piasku),

- dla rumoszéw gliniastych wprowadzono takze wiasne oznaczenie 1R (skrét
od pierwszej litery rumoszu). Jest to grunt luzny — nieskonsolidowany.

- Trzeci_typ, to zwietrzeliny skat przechodzace w dnie wyrobisk badawczych w skate

(warstwy: 1, 11, llIb), 1V), ktére gtebiej przechodzg w strefe monolityczng V. Badaniami nie osiggnieto
tej strefy, bo nie byto to celowe. Opis jaki zastosowano do zwietrzelin wynika z propozycji opisu
zwietrzelin, zaproponowanej przez A. Dragowskiego (vide zat. 2.0d).

W obrebie zwietrzelin wydziela sie kolejne strefy (od dotu): strefe zgruzowania, gruzu grubego
uporzadkowanego i nieuporzadkowanego, gruzu drobnego oraz gliny zwietrzelinowej. Rozrdznienie
tych stref wymaga praktycznego doswiadczenia i winno byé powtdrnie sprawdzone na placu
budowy.
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Szczegdtowy opis gruntdéw i przypisane im parametry geotechniczne podano w zat. 3.7. Dla stref
niektérych zwietrzelin okreslono wprost obcigzenia dopuszczalne na podtoze przy zatozeniu
zasypania poziomu posadowienia na wysoko$¢ Dnmin=0,5 m. Naprezenie dopuszczalne okreslono
majac na uwadze - nie tyle nosnos¢ wg pierwszego stanu granicznego - ile osiadania i ich mozliwg
nieréwnomiernosé. Szacujac ja postugiwano sie m.in. katek upadu warstwy, kierunkami Rodzin
spekan itp. zgodnie z kryteriami podanymi przez Mentzl V.

Pomiar kata upadu strefy zgruzowania (1V), ktora jest tupek wapienny okreslono na 45 stopni.

Wytrzymatos$é na jednoosiowe sciskanie fupka okreslit Masternak Z. i Nakoneczny A. [2009] jako R. =
3,5 MPa. Okruchy tupka s3 jednak mocniejsze bardziej zblizona do wytrzymatosci mocnych wapieni
dewoniskich, ktorych wytrzymatosé jest znacznie wieksza i wynosi wg S. Koztowskiego [1986] R, = 87
do 126 MPa.

1.6. WYKORZYSTANIE GRUNTOW POCHODZACYCH Z WYKOPOW, W TYM
EWENTUALNYCH KOPALIN

Obecnie geologa obowigzuje ocena mozliwosci wykorzystania gruntéw pochodzacych z
wykopdéw. Wg Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi, (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) taka
decyzja wynika z kryteriow okreslonych przez to rozporzgdzenie. Nie idzie tutaj o
przydatnos¢ gruntéw tylko jako materiatu budowlanego, ale okreslenie, czy jest on
odpadem, a wiec wymaga utylizacji poza terenem budowy, czy tez odpadem nie jest i moze
pozostac¢ na miejscu.

Wstepnie autor okresla standard jakosci gleby lub ziemi, jako grupe B (a nawet A), bo ew.
stezenia ocenianych substancji w gruncie prawdopodobnie wynikajg jedynie z ich
naturalnych ilosci w gruncie. Prawdopodobnie nawiezione tutaj nasypy pochodzg z
okolicznych wykopow i dawnej kopalni wapienia. Tym samym grunt pochodzgcy z wykopow
mozna by rozplanowa¢ na miejscu. Ostatecznie sprawa ta zostanie wyjasniona w trakcie
wydobywania ziemi z wykopow. Na te okoliczno$é¢ nalezy przewidzie¢ koszt wykonania
ewentualnego badania chemicznego 2 prébek gruntu.

Na przedmiotowym terenie kopaliny nie wystepujg, co wynika z ustalern miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W aspekcie technicznym (pomijajgc ww. stwierdzenia)
grunt moze by¢ zdatny na dolne warstwy nasypow.

1.7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH I WNIOSKI

a. Podtoze jest zdatne do posadowien bezposrednich.

b. Strop warstwy mocnej (warstwa IV zwietrzeliny tzw. strefa zgruzowania) wystepuje na
gtebokosci od 1,5 m ppt. do gtebiej niz 3,5 m ppt. Dla tej warstwy proponuje sie obcigzenia
dopuszczalne qgop = 400 kPa.
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Strop warstwy troche stabszej ale dos¢ mocnej (warstwa lllb zwietrzeliny tzw. strefa gruzu
grubego niezorientowanego) wystepuje ptycej, na gtebokosci od 1,2 m ppt. do 3,2 m ppt. Dla tej
warstwy proponuje si¢ obcigzenia dopuszczalne qgqo, = 200 kPa. W tym przypadku autor
podchodzi ostroznie i zaleca nieduze obcigzenia aby unikng¢ wzbudzania znacznych naprezen w
konstrukcji budowli jako skutku duzych réznic osiadan.

Dla wszystkich pozostatych gruntéw tj. zalegajgcych powyzej warstwy IV i lllb nosnos¢ podtoza
mozna wyliczy¢ na podstawie parametréw geotechnicznych podanych w zat. 3.7. Nie nalezy
jednak stosowac zbyt duzych obcigzen, bo zwietrzeliny nalezg do gruntéw wykazujacych
ogromne réznice Scisliwosci zardwno w ukfadzie horyzontalnym jak i wertykalnym. Istnieje wiec
ryzyko pozostawania za sztywnych miejsc obok miejsc o znacznej podatnosci.

Wartosci modutéw scisliwosci podanych w zat. 3.7 sg przyblizone. Sg to wartosci wyprowadzone
z parametrow wiodacych jak np. stopien plastycznosci. Ich szczegdétowe ustalenie wymagatoby
probnych obcigzen ,in situ”, tj. w otwartym wykopie, a nie ma takiej potrzeby, bo budowla nie
musi w 100% wykorzystywaé naturalny odpor graniczny podtoza.

W kazdym przypadku fundamenty powinny by¢ mocno zazbrojone w kierunku wzdtuznym, bo
wystepujag ww. roznice scisliwosci gruntdow, a nawet kras, czyli sytuacja gdy fundament
»,Zawisnie” na pustkg. Obecno$¢ krasu stwierdzono w wykopie 2 (inaczej w pkt. 2). W tym
otworze rumosz wypetnia lej krasowy od gtebokosci 2,7 m ppt. do gtebokosci 4,5 m i
prawdopodobnie jeszcze gtebiej. Przy czym gtebiej nie kopano, bo kominy krasowe w dewonie
osiggaja gtebokosci nawet do 80 m.

W strefie wystepowania krasu trzeba przewidzie¢ dozbrojenie fundamentu aby ,przekroczy¢”
stabe podtoze tj. lej krasowy wypetniony piaszczystym namuliskiem i rumoszem o czym pisano
powyzej. Wszystkie objawy krasu nalezy wykryé w otwartym, wykopie i nanie$¢ na rzut
fundamentéw, aby Projektant mdgt na etapie rozpoczetej budowy dokonstruowac
wzmocnienia. Oczywiscie nalezy preferowaé sztywne fundamenty podziemia np. ruszt
fundamentowy.

W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze nie jest to aktywny kras, czyli nie wystepujg czynne procesy
geologiczne. Gdyby wystepowaty, zabezpieczenia musiatby by¢ powazniejsze, jak i badania
podtoza powinny by¢ wykonane dodatkowo metodami specjalistycznymi np. grawimetrycznymi
itp.
W podtozu budowli nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej do rzednej 288 m ppt., a wiec
kilkanascie m ponizej powierzchni terenu.

Nie zmienia to faktu, ze w tych warunkach gruntowych koniecznoscig jest wykonanie zwyktej,
niewymagajacej opaski drenarskiej. Powinna ona by¢ zamknieta od géry chronigc poziom
posadowienia przed infiltracjg wod wsigkowych. Drenaz bedzie funkcjonowat incydentalnie, bo
bedzie wykonany w osrodku bezwodnym. Jest jednak konieczny, bo wokét budowali wystepuja
grunty spoiste, ktére na pewno bedg akumulowaty resztkowg wode i w dtuzszym okresie czasu
bez drenazu wokét budynku powstataby podziemna opaska bagnista powodujgca zawilgocenie
$cian. Oczywiscie opaska jest potrzebna jedynie w przypadku projektowania piwnic.
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W przypadku wykonywania fundamentu zaprojektowanego w umiarkowanie podatnym podtozu
i natrafieniu na lokalnie sztywne podtoze skaliste nalezy je sku¢ i wprowadzi¢ poduszke
piaskowg 0 migzszosci minimum 30 cm.

Zageszczanie dna wykopu w zwietrzelinach moze doprowadzi¢ do jego rozluznienia. Procedure
zageszczania trzeba ustali¢ doswiadczalnie ,,in situ” na placu budowy. Przed i po przejsciu
urzadzenia zageszczajacego nalezy wykonac badanie ptytg VSS i okreslié nosnos¢ E, oraz
zageszczenie l,. Trzeba jednak staraé sie doprowadzi¢ do zageszczenia aby poprzez drgania
wykry¢ obszary stabe i zawczasu wymusic ich osiadania.

Kategorie urabialno$¢ gruntéw podano w tabeli na zat. 3.7. Pod warstwg IV wystgpig skaty
mocniejsze.

m. Ocena skazenia istniejgcych nasypdw i mozliwosci wykorzystania gruntéw z wykopdéw powinna
by¢ zweryfikowana zgodnie z pkt. 1.6.

Podfoze jest narazone na wzmozong infiltracje skazen w gigb gdrotworu, co winno by¢
uwzglednione w dziafalnosci inwestycyjnej na tym terenie. W przypadku budynku mieszkalnego
zagrozenie w zasadzie nie wystepuje, ale nalezy unikaé rozwigzan mogacych doprowadzi¢ do
zrzucenia sciekdw z parkingdw bezposrednio do gruntu.

Wszelkie informacje klimatyczne i przyrodnicze - istotne dla budownictwa np. wielkos¢ opadu
atmosferycznego itd., nalezy przyjmowac¢ wg charakterystyki geograficznej dla mezoregionu
Gory Swietokrzyskie.

Rutynowe obserwacje poczynione w ramach odbioru poszczegdlnych czesci wykopu, a takze
badania specjalistyczne wykopu powinny by¢ prowadzone przez geologa dobrze obeznanego ze
specyfikg mechaniki skat.
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Normy

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-88/B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.
PN-98/B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Bezposrednie posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-EN ISO 14688-1. 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc 1: Oznaczanie i opis

PN-EN 1997-2 (kwiecien 2007): Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Badania podtoza gruntowego



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA oraz OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania pn. "Budowa 1 budynku wielorodzinnego, mieszkalnego

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

przy ul. Puscha w Kielcach na dziatce nr ew. 1839/5". Przybytowicz W., Walczak P. [2014.12.31]
Strona 15/15
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EN 1997-1: 2004 (maj 2008) Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
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budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. Poz. 463)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane DZ. U. 2013.1409 j.t. z pdZniejszymi
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan podtoza wykonanych przed 2011 rokiem, zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz.U.
nr 81, poz. Poz. 463), wyraza sie ,Opinie Geotechniczng” o nastepujacej tresci:

e Warunki gruntowe sg proste, bowiem w podtozu wystepujg grunty
nos$ne, brak czynnych procesow geologicznych (kras wystepuje, ale
jest nieaktywny), a zwierciadto wody gruntowej nie pozostaje w
zwigzku fizycznym z poziomem posadowienia budowli.

Jednakze w przypadku zaprojektowania znacznych obcigzen podtoza

kwalifikacja ta powinna by¢ zmieniona na ,warunki gruntowe

ztozone”, bo znaczne obcigzenia mogg spowodowaé obwalenie sie
ewentualnego krasu itp. zjawiska. W takim przypadku bedzie nalezato
dodatkowo wykona¢ Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska.

e Obiektowi przypisuje sie drugg kategorie geotechniczng, bowiem
projektowane obiekty budowlane wymagajg ilosciowej i jakosciowe;j
oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

KONIEC
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
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H - m_oco humous  soil S, - stopie wilgotnosci  degree of soturation bawaw ' gl L pl 0 mpl | ot .
N = humus humous ws - gronica skurczu shrinkage limit B S T 55 5% % T Ig
T - ﬂwhdi Mm wﬂna mud w,  ~ gronica plastycznosci plastic imit W W, ' ' ' W, s
- w, - gronica pt liquiditi limi \ ot
Tw - torf wibknisty fibrous peat ‘ wamse p E:oma ﬁw & \\3\.\. , 0 1,00
Tp — torf pseudowtéknisty pseudofibrous peat Ip=w,-W, ~ wskatnik plastycznosci  plosticily index N ﬂi )
Ta - . n
tort amorflezny omorp hous peal 1 SH¥ . yskatnik konsystencji  consistency index  2W - zwarly /solid pl - plastyczny / plostic
G - gytia oyt "Iy W= pb / solid s 2 .
K - gadde festen Toke moarl Wew ) ) o _,J w zworty / semi so . mpl - miekkoplostyczny / sofl plestic
reda jeziorna oke m I,=— - stopief plastycznosci  fiquidity index tpl ~ twardoplastyczny / hard plostic - pl - plynny"/ liguid
Ck ~ wegiel kamienny hard coal Ip
Cb ~ wegiel brunatny brown coal; lignite Ip - stopien zageszczenia  density index

\ R&K § Symbole i oznaczenia gruntéw - przejscie na Eurocod7 Zat. 2.0c.




Gleba

I pp——

o ] > I

Strefa gliniasta

II

Strefa gruzu
drobnego

II-1I1
rStrefo
111 gruzowa
Strefa gruzu
grubego
q-t)(ytkowego zorien-
owanego
b-nieregularnego
niezorientowanego

Iv

Strefa zgruzowania

v

Strefa monolityczna

Opis profilu zwietrzelinowego wg A. Draggowskiego

Nazwy gruntow i oznaczenia uzyte w zat. 2i 3

wiktor.przybylowicz@wp.p! : =
Y2 Zat. 2.0d



FRONT Ustugi

KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr wyrobiska:

Profil nr 1 (wykop)

o~ . Rzedna: 296,80mnpm
Naukowo-Techniczne WYKOPU BADAWCZEGO « ’
Wik[or_przybylo“/icz@};wp_pl Temat: Kielce Puscha dz. 1839/5 Data Wyk 2014-12-05
System glebienia: koparka i r¢cznie
y gl P « Nr arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
. > S o
X -—% .EE 9z E g§ - s ‘g |22 25
| SE z Z g = =9 S Rodzaj i barwa gruntu - 2 g WS | a7
TE|EZ| Ef |ZE| B2 |Xf R sE| € |s2|s2|c2|aT|53
EZ|EE| 55 |35 %2 |T¢ R 22| g8 |2%| 88| 8|28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.75 nN - nasyp mgkontrolovyany (it + kamienie) ) i pzw 0
[it wisniowy. kamienie bezowe]
=
. 3
2
[=]
jus)
=
o
%—1 ]
7 —H—=
> I’O‘a [
g
S i A
g E L KW - zwietrzelina Il (strefa gruzu drobnego)
g . = ciff 0,75 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin mw - pzw I
= S z wisniowo-bezowe]
= A =t (zwietrzelina wapienna)
= i =
5 = C =
g £
M =1 =, &
g s
= a1 =
] R
TH b g
il §
Q
a
-
a
KW - zwietrzelina IV (strefa zgruzowania)
1,00 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin - - I\Y
wi$niowo-bezowe]
(tupek wapienny)
Roboty terenowe: Opracowat: Zat. nr:

Mgr inz. Pawet Walczak

Dr inz. Wiktor Przybylowicz upr. goel.: VI-0321

wi = 2.1




Usiugi Naukowo Techniczne Front
Dr inz. Wiktor Przybytowicz
25-432 Kielce, ul Now.3k3 Jezioranskiego 129/20

kom. 503712249
NIP: 657 174 3192
email. wiktor.przybylowicz@wp.pl
www.geologiafront.republika.pl

Karta dokumentacyjna wykopu (pkt. 1)
Data 2014.12.05 SZKIC ODRECZNY

OBJASNIENIA: Opis wg zat. 2.0d
1,2,3,4 - $ciany wykopu

wejscie do wykopu

B mﬁ
Opisat: mgr inz. Pawef Walczak

Oprécowaf: dr inz. Wiktor Przybytowicz

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA
oraz OPINIA GEOTECHNICZNA
dla zadania pn. "Budowa 1 budynku wielorodzinnego,
mieszkalnego przy ul. Puscha w Kielcach na dziatce nr ew. 1839/5”

ol flees>

Zal. 2.1a



FRONT Ustugi
Naukowo-Techniczne

Nr wyrobiska:

KARTA DOKUMENTACYJNA | Profilr 2 (wykop)
WYKOPU BADAWCZEGO ~ Reedna: ,S0mnpm

Wik[or‘przybylo\\/iczg}gwp‘pl Temat: Kielce Puscha dz. 1839/5 Data wyk.:  2014-12-05
System glebienia: koparka i recznie Nr arch.: )
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
. . Q
2| -5 5% |4, 2 |yt . " NS
oSk =% |2E| =8 |8 Rodzaj i barwa gruntu & | 3 g WS | BE| 2
TElEZ| 2E |2E| g2 |&f - = SE| £ |22|2|22|52|53
SE|25| 55 |2®| "z |E% e 2| B |52 88| S8 |28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nN - nasyp niekontrolowany (it + gleba + gruz) §
0,80 b = - 0
[bordowy] =
- T
<=
o
1,0 L . .
Gp - glina piaszczysta. ze $ladami humusu w
stropie (prawdopodobnie pierwotny poziom
0,70 terenu) mw - tpl 1B
[ciemno-brazowa z przewarstwieniami szarymi]
>
2
S
=
g
e
o
2 5 . TR
= = Ps/Pd - piasek $redni / piasek drobny
f&; é 1,20 [jasno-zotty] mw - 578 1P
5
N
vV VvV V :
VvV V ¥ §
3,0_7 v Vv ﬁ.
VvV V { =
vV VvV V &
VvV V ¥
YARVARY/
VvV V {
i VARVARYS . . .
KRg (Gz+K) - rumosz gliniasty (glina zwigzta
VvV V { . Lo .
1,80 | + pojedyncze kamienie bezowe). wraz z glebo- mwl - pzw IR
AR koscia przybywa kamieni
VvV V ¥ [glina ciemnobrazowa, kamienie bezowe]
vV VvV V
VvV V {
. VARVAAVS
VvV V ¥
YARVARY/
VvV V {
vV VvV V
VvV V ¥
- L7 Y7 Y7
Roboty terenowe: Opracowat: Zat. nr:
Mgr inz. Pawet Walczak Dr inz. Wiktor Przybytowicz upr. goel.: VI-0321 e W— 2 ,2




FRONT Ustugi

KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr wyrobiska:

Profil nr 3 (wykop)

Mgr inz. Pawetl Walczak

Dr inz. Wiktor Przybylowicz upr. goel.: VI-0321

il fe=

T : Rzedna: 297,30mnpm
Naukowo-Techniczne WYKOPU BADAWCZEGO ’
Wik[or_przybylo“/icz@};wp_pl Temat: Kielce Puscha dz. 1839/5 Data Wyk 2014-12-05
System glebienia: koparka i r¢cznie
y B P ¢ Nr arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
. 5 . 5
58| =5 EE 2 = & 8§ .. - 5 82| 2§
| SE z Z g = =9 S Rodzaj i barwa gruntu - 2 g WS | wa) 7.2
“E|22| B8 |28 T2 |2F — = SE| £ |28|cE|d:|5T| 54
= HEE R
. 7} jZ] =5 = = =
SRl - - N I N *El s | TE| RS FR|CE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- 1 it + ieni
0,70 nN nasyp nlgkontrolowany @it . kamienie) ) p7w 0
[it wisniowy. kamienie bezowe]
7 =]
8
2
o
jant
=
o
0.20 Gb - gleba (pierwotny poziom terenu) ) i 0
[czarna]
KW - zwietrzelina I (strefa gliniasta)
0,30 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin - - pzw I
wisniowo-bezowe]
(zwietrzelina wapienna)
_ . —HH
S| 2 S
g wn
o - i KW - zwietrz'elina'IIIb (strefa gruzu grubego -
a. H— L niezorientowanego)) g
2 045 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin g ° ) 1o
£ =t - wisniowo-bezowe] <
8 (zwietrzelina wapienna) g
£ sisSjil g
s £
BT H g
QL
o
o
a
2,0
KW - zwietrzelina IV (strefa zgruzowania)
1,10 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin - - I\Y
wi$niowo-bezowe]
(tlupek wapienny)
Roboty terenowe: Opracowat: Zat. nr:




Usiugi Naukowo Techniczne Front
Dr inz. Wiktor Przybytowicz
25-432 Kielce, ul. Now.3ka Jeziorariskiego 129/20

kom. 503712249
NIP 657 174 3192
email. wiktor.przybylowicz@wp.pl
www.geologiafront.republika.pl

Karta dokumentacyjna wykopu (pkt. 3)
[ Data 2014.12.05 SZKIC ODRECZNY

OBJASNIENIA: Opis wg zat. 2.0d
s rd 1,2,3,4 - $ciany wykopu

]

/ ,5 " Zejscie do wykopu

AHENEEPYREREEE i

e

5/( %’/ ,’.67

tloprhoscomy . [ ceonas.

Opisat: mgr inz. Pawet Walczak Opracowat: dr inz. Wiktor Przybytowicz

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA
oraz OPINIA GEOTECHNICZNA
dla zadania pn. "Budowa 1 budynku wielorodzinnego,

mieszkalnego przy ul. Puscha w Kielcach na dziatce nr ew. 1839/5”

i fos> Zat. 2.3a



FRONT Ustugi

Nr wyrobiska:
Profil nr 4 (wykop)

KARTA DOKUMENTACYJNA

Mgr inz. Pawetl Walczak

Dr inz. Wiktor Przybylowicz upr. goel.: VI-0321

i ="

2.4

T : Rzedna: 296,20mnpm
Naukowo-Techniczne WYKOPU BADAWCZEGO ’
Wik[or_przybylo\\/iczc(@‘wp_pl Temat: Kielce Puscha dz. 1839/5 Data wyk.:  2014-12-05
' System gl¢bienia: koparka i r¢cznie
Nr arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
. > N Q
'o.or'g '-"g ,5-8 RN = 8§ . ¥ R @@ :§x§
oSk =% |2E| =8 |8 Rodzaj i barwa gruntu & | 3 g WS | BE| 2
TE|22| 28 |£E| 22 |z°f = iy SE| £ |22|2|22|52 |53
=225 52 |27 "= |f: — s2| 8 |23|%5 58|82 |2¢8
S - - R TELE |2 ol I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nN - nasyp niekontrolowany (it + kamienie +
1,70 gleba) - pzw 0
[wisniowo-czarny]
1,0
z
g :
5 s
2 =
S o
3
2
=] -
M
z2
Q
=
wn
0.40 Gb - gleba (pierwotny poziom terenu) ) i 0
’ [czarna]
2,0
KW - zwietrzelina I (strefa gliniasta)
0,40 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin - - pzw I
wisniowo-bezowe]
(zwietrzelina wapienna)
=il
hl e =
= = 5}
= = E
E KW - zwietrzelina Il (strefa gruzu drobnego) E
= el 0,70 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin R - - 11
= C wisniowo-bezowe] ;D
= T (zwietrzelina wapienna) §
3,0 Y = 53
=i o
- o
qiimiEl:= a
E ::E: é
“‘i TH KW - zwietrzelina IIIb (strefa gruzu grubego
- niezorientowanego)
0,30 [-skata bezowa. wypehienienie szczelin B B IIb
_i TTH4 wisniowo-bezowe]
_ (= (zwietrzelina wapienna)
Roboty terenowe: Opracowat: Zat. nr:




FRONT Ustugi

KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu:
Profil nr 5 (rdzenidwka)

Mgr inz. Pawet Walczak

Dr inz. Wiktor Przybylowicz upr. goel.: VI-0321

o~ . Rzedna: 292, 70mnpm
Naukowo-Techniczne OTWORU WIERTNICZEGO ¢ ’
Wik‘[or_przybylo“/iczc@wp_pl Temat: Kielce Puscha dz. 1839/5 Data Wyk 2014-12-05
System wiercenia: mechaniczny rdzeniowy udaro
y Y Wy "N arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . o
. > S Q
58| =5 EE 2 = & 8§ .. - 5 .| 82| 2§
HIEE 52 |2 g 22 |% : Rodzaj i barwa gruntu S -0 I I = :Oi 2| EE
el EZ 2 & _ e 5] ) 5] 2 ST | 8§45
EE| 23 ;f £:| =% 2z e 22| 5|58 '§§n §8 JE|28
= @ o R=1 = =D = o
S I - = g YRl % | % gS| a8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
=
3
2
]
=
GD - gleba _é
0,30 [czarno-brazowal] 4 B 0
E I/Gz - it / glina zwigzia
o 0,40 [ brazowy] mw| - pzw 1D
S
<
=1
E g
2 2
=] RZ!
g £
2 =
&
z2
Q
=
wn
I(+K) - it (+kamienie) I strefa gliniasta
0,20 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin - - pzw I
wisniowo-bezowe]
= KW - zwietrzelina II (strefa gruzu drobnego)
= =Ee 0,30 [-skata bezowa. wypelnienienie szczelin - - 11
=i wisniowo-bezowe]
= gii= (zwietrzelina wapienna)
i 5 =
i -
N
Sl =
7 £
T o
I en
] = =
]
H Al z
a
un Al KW - zwietrzelina I1Ib (strefa gruzu grubego o
niezorientowanego) - glgbiej brak postgpu a
= HH 0,30 wiercenia - - 11Ib
[-skata bezowa. wypetnienienie szczelin
Il H wisniowo-bezowe]
H Al (zwietrzelina wapienna)
T | !...
Roboty terenowe: Opracowat: Zat. nr:

i fpt= 2.5




FRONT Ustugi

KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu:

Profil nr 6 (rdzenidwka)

o~ . Rzedna: 293,30mnpm
Naukowo-Techniczne OTWORU WIERTNICZEGO ¢ ’
Wik[or_przybylo\\/iczc(;gwp_pl Temat: Kielce Puscha dz. 1839/5 Data wyk.:  2014-12-05
System wiercenia: mechaniczny rdzeniowy udaro
y Y Wy "Nir arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
. 5 . 5
EX NI ERE el =e S Rodzaj i barwa gruntu & | g oS | BA| B2
SElsz| 7o |2E| E2 (2% -y IR R R R
S - - R "2l | 2 SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nN - nasyp niekontrolowany (gleba + gruz)
0,50 - 0
[czarny]
=
8
2
o
jant
=
o
2 Pd/Pg - piasek drobny / piasek gliniasty
0,20 - - SZ, 1P
[rudy] ¢
=
3
8
> o
g &
g . . . .
& (zwietrzelina wapienna) &
g
g
a)
vy
£
] Ps/Pd - piasek $redni / piasek drobny
-~
% 0,70 [jsno-z6tty] mw| - Szg 1P
&
3
~
)
g
R
. >
(lupek wapienny) g
&
=
I(+K) - it (+kamienie) I strefa gliniasta g
0,20 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin ] - - pzW 1D
wisniowo-bezowe] o
[
KW - zwietrzelina II (strefa gruzu drobnego) -
0.10 brak postgpu wiercenia I
’ [skata bezowa. wypelnienienie szczelin - B
- T wisniowo-bezowe]
Roboty terenowe: Opracowat: Zat. nr:

Mgr inz. Pawet Walczak

Dr inz. Wiktor Przybylowicz upr. goel.: VI-0321

2.6




FRONT Ustugi

KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu:

Profil nr 7 (rdzeniéwka)

T : Rzedna: 297,10mnpm
Naukowo-Techniczne OTWORU WIERTNICZEGO « ’
Wik[or‘przybylo\\/icz((gwp‘pl Temat: Kielce Puscha dz. 1839/5 Data wyk.:  2014-12-05
System wiercenia: mechaniczny rdzeniowy udaro
y Y Wy "N arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
. > N Q
52 -—% .%é 9 = E gg .. < ‘g - 83 2§
EEREER z 2 ga| =2 S Rodzaj i barwa gruntu -2 | g g R Bl IR
TE|E2| 2% |£E| 22 |z°f = iy SE| £ |22|2|22|52 |53
EE|Z25| 55 |2=2| "z |E£% — 22| 5| 25|92 || S2|z2¢
= 7 OB Bt =] < =h = o
S - - = g TELE |2 ol I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nN - nasyp niekontrolowany (gleba + gruz z
0,50 pustakow) - 0
[szaro-czarny]
=
8
2
o
jant
=
o
a 1,0 nN - nasyp niekontrolowany (it + kamienie +
g 1,10 gruz) B . 0
bAY [wisniowy] -
3
£
2
g
g
& =y
Q
a (zwietrzelina wapienna)
8
Gp(+H) - glina piaszczysta. w stropie ze $ladami 2
humusu Bz
0,50 [ciemno-brazowoa. z szarymi é’ - B tpl 1B
przewarstwieniami] &
o
2,0
=
Ps/Pd - piasek $redni / piasek drobny ‘é’
0.60 [jasno-zotty] ) B . sz8 1P
(tlupek wapienny) E
)
=
o
z
o3
. @)
o
/ I(+K) - it (+kamienie) I strefa gliniasta &
/ 0,20 [skata bezowa. wypelnienienie szczelin - - pzw 1D
/ . wisniowo-bezowe]
KW - zwietrzelina Il (strefa gruzu drobnego) -
e f 010 brak postepu wiercenia / I
} ETH L’L ’ [skata bezowa. wypelnienienie szczelin B .
Roboty terenowe: Opracowat: wisniowo-bezowe] Zat. nr:

Mgr inz. Pawetl Walczak

Dr inz. Wiktor Przybylowicz upr. goel.: VI-0321

i ="

2.7




Wysokosc
W mnpm

295,00

Profil nr 3 (wykop)
297,30

e nN
1Gb

111

Vi 4

SKALA POZIOMA 1 : 500
SKALA PIONOWA 1:50

Wysokosc

' W mnpm

Profil nr 7 (rdzeniowka)

297,10

—_

Profil nr 4 (wykop)
296,20

ofil nr 5 (rdzeniowka)

292,70

17 Gb

I/Gz
IIIb I(FK
KW

KW

Odl. wm

29,70

23,90 28.4

Gleb. wm

2,75

3,00

3,50 1,50

295,00

Wykonat - Prepared by: Uslugi NaukowoTechniczne Front dr inz. Wiktor Przybylowicz
Kielce, ul. Nowaka Jezioranskiego 129/20
e-mail:wiktor.przybylowicz@wp.pl, tel. 603 71 22 49

w Kielcach na dziafce nr ew. 1839/5"

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA oraz OPINIA GEOTECHNICZNA
dla zadania pn. "Budowa 1

przy ul. Puscha

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I -T'

Uprawn.-Qualifications

Podpis-Sign.

Uwagi - Notes

Dr inz Wiktor Przybylowicz

Ministra OS nr: VI-0321

g

Spec.: geologia-geotechnika

Data - Date: 2014.12

[ ZAL. 3.1




Wysokosc
W mnpm

295,00

290,00

11

Profil nr 1 (wykop)
296,80

Vi 4

SKALA POZIOMA 1 : 500
SKALA PIONOWA 1:50

Profil nr 2 (wykop)
294,50

nN

0
Gp;p

(-)|Ps/Pd IP

1T

293,30

@wm\wa 1D °

1(TK
J7i KW (

Profil nr 6 (rdzeniowka)

1P

Profil nr 5 (rdzeniowka)

292,70

Gb
I/Gz

KW

1I1b

Pustka krasowa wypetniona rumoszem

Odl. wm

37,10

22,50

21,80

Gleb. wm

2,50

4,50

1,70

1,50

Wysokosc
W mnpm

295,00

290,00

Wykonat - Prepared by: Uslugi NaukowoTechniczne Front dr inz. Wiktor Przybylowicz

Kielce, ul. Nowaka Jezioranskiego 129/20
e-mail:wiktor.przybylowicz@wp.pl, tel. 603 71 22 49

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA oraz OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania pn. "Budowa 1

w Kielcach na dziafce nr ew. 1839/5"

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II - I

przy ul. Puscha

Uprawn.-Qualifications

Podpis-Sign.

Uwagi - Notes

Dr inz Wiktor Przybylowicz

Ministra OS nr: VI-0321

g

Spec.: geologia-geotechnika

Data - Date: 2014.12

[ ZAL.32




wopm. V. V!

Profil nr 4 (wykop)
296,2

295,00

Prefil nr 6 (rdzeniowka)
|Ob 2933
¢ 0
K
. ! nN
W P 1P Pd/Pg

11IB Ps/Pd
QN +_I(+K)

ORO

[T 1T

Profil nr 3 (wykop)

297,30
Profil nr 1 (wykop)

296,80

HQU e [nN

KW v
KW

290,00

Odl. wm 22,10
Gleb. wm 3,50 1,70

Odl. wm 20,90

Gleb. wm 2,775 2,50

SKALA POZIOMA 1 : 500
SKALA PIONOWA 1: 50

Wysokosc
W mnpm
300,00

295,00

Wykonat - Prepared by: Uslugi NaukowoTechniczne Front dr inz. Wiktor Przybylowicz
Kielce, ul. Nowaka Jezioranskiego 129/20
e-mail:wiktor.przybylowicz@wp.pl, tel. 603 71 22 49

w Kielcach na dziafce nr ew. 1839/5"

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA oraz OPINIA GEOTECHNICZNA
dla zadania pn. "Budowa 1

przy ul. Puscha

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY HI-I'i V- V'

Uprawn.-Qualifications

Podpis-Sign.

Uwagi - Notes

Dr inz Wiktor Przybylowicz

Ministra OS nr: VI-0321

=

Spec.: geologia-geotechnika

Data - Date: 2014.12

| ZAY. 3.3




IV 1V’
Wysokosc Wysokosc

W mnpm W mnpm
300,00 300,00

Profil nr 7 (rdzeniowka)

297,10

nN

rofil nr 2 (wykop)
294,50
295.00 tSRE 295.00
(+)|Ps(Pd
e N(+
A\ 1B nN

1pr Gp

1D

IR Ps/Pd

Pustka krasowa wypeliona rumoszem o | KRg(Gz+K)

290,00 290,00

SKALA POZIOMA 1 : 500
SKALA PIONOWA 1 : 50

Odl. wm 19,30
Gleb. wm = 3,00 4,50

Wykonat - Prepared by: Ustugi NaukowoTechniczne Front dr inz. Wiktor Przybylowicz
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW - GEOTECHNICAL PARAMETERS OF LAYERS
Edometryczy modut [
5 o Edometer modulus g
[<I- < < <
S 2 £ 2 =
== o x 2 v g 2 7]
£ 3 = 5| 2 E2 |9 5 2 = |
g2 =l s g = EE (25 £ = S | = 3
Oznaczenie mo m Nazwa gruntul wg PN-86/B-02480 m .W > = TEn| £ == |8 8 §s S 2 - e
graficzne 3 Name of the ground 5 8z R m N2 g g g o E 2 8 a & 5 o s
3 g 22| £ zie| 2 | 25|28 | 2 | £lz5|5, .| %
2 2 B o RO RS g R 2 = 153 g o S o me s g 5
S o S = 3 a8 = 0 o < = - > 2 Z 2 = b= o
s c e S § ¢ E =Sz & 22 1§: |2 % g 2 g BE |2 £ g 2
5 2 3 2 £ g% 553 | 2 88 |52 |22 |8 |z |72 |92 22 S3
EE EE g 2 S5 | g2 |823| & v> |23 |58 | EE|§8 |32 |2t £ g gy
2 2 >~ v o =S S 8 °RS) 2 s = <R m..p L = 8 9 3 .E 5 o & 5 = oh
z Z A A O > Bz &h » anal| = zz | = 7 < A & 5 2 2 2 | £0 a @a M oE
bﬁm\oBJ w, [%] [lubIp| ¥m t[kPa] [ g[deg] | ¢ [kPa] | Mo[MPa]| M[MPa]
Nasyp niekotrolowany (it + kamienie), ) ) ) ) ) ) ) Antro- mevﬁv\ Qh
Q gleba oN, Gb 19 mw i pogen | ™ neralne |y 100 en 4
i gleba
Glina piaszczysta, czgsto ze $ladami humusu 220 1 0.12 14+-0.1 B 20 33 46 61 Spoiste 4b
N w i dowrotnie Gp, Gp[+H] ’ m ks ’ ? typu B
Ity z kamieniami, miejscami na pograniczu Spoiste
1D A 1[+K] 2,15 mw pzw | 000 | 1+0,1 ; 13 60 39 49 | youp | Polodow- 4b
gliny zwigzlej yp cowe Qp
] ] ] ] ] Ni Plejstocen
N w w_mmmw mam.&: na pograniczu piasku drobnego Ps/Pd, Pd/Ps 1,80 mw szg 045 14-0,1 . 31 0 74 86 1espo- 3a
i odwrotnie -iste
Rumosz gliniasty. Stwierdzony w pkt.2 KRo[Gz+K Spoiste
IR wypehniajacy komin krasowy elGz#K] | 2.20 mw pzw 000 | 1+025| - 13 30 48 [ iy Krasowe 220
Zwietrzelina gliniasta (strefa I - gérna) zbudo- KW
N wana z gliny i itu z domieszka kamieni 2,20 mw pzw 0,00 1+-0,1 : 18 30 48 9 . 5
Spoiste
. . typu C Df
Zwietrzelina (II strefa) - strefa gruzu KW
NN drobnego niezorientowanego 2,20 m pzw 0,00 1+-0,15 B 18 30 48 7 Zwietrze- | D M/H\M: 5¢
o linowe W::M\:
Zwietrzelina (I1I strefa) - strefa gruzu L amie- | (oo B
N N ~ @ arubego niezorientowanego KW 2,20 mw Obciazenie dopuszezalne  qgop= 200 kPa dla D ;=05 m -niste Mm_w. o0 wv 6a
Zwietrzelina (IV strefa) - strefa L .
N ﬁ\ zgruzowania KW 2,20 mw Obciazenie dopuszczalne g 4o,= 400 kPa dla D ;=0,5 m Skaliste 6¢c
UWAGI:

Parametry gruntow wyprowadzono z PN-86/B-03020 oraz wg schematoéw Mencla (1970)

Dla sytuacji posadowienia na gruntach o bardzo zr6Zznicowanych $cisliwosciach oraz na gruntach stabszych od warstw IIIb i IV nie stosowa¢ obciazen wigkszych od 150 kPa

OBJASNIENIA:

STANY GRUNTOW

. In - luzny
(+) szg - $rednio zageszczony
) zg - zaggszezony
& ZW - zwarty

e pzw - potzwarty

+ tpl - twardoplastyczny
—e pl - plastyczny

o— mpl - migkkoplastyczny
—e— pt-plynny

+\ stna na pograniczu
—® qnp.: tpl/pl

H_”_

Przekroj
geotechniczny

2B

Numer warstwy geotechnicznej

Granice warstw geotechnicznych

Profil nr 1 Otwor
134,52 rzgdna otworu [m npm]
WARUNKI WODNE . .
Lo Badanie specjalne
zwierciadto wody: (interwat)
~ustalone saczenie np. ITB ZW, FVT, DPL...
|__nawiercone

~strefa wodonos$na
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PN-B-06050:1999

Geotechnika
ROBOTY ZIEMNE
Wymagania ogéline

KATEGORIE URABIALNOSCI GRUNTOW
Cytaty z normy

3.4.2 Kategorie urabialnosci gruntéw

Grunty i skaly podzielono na siedem kategorii w za-
leznosci od specyfiki i stopnia trudno$ci urabiania
w ziozu.

Kategoria 1: Gleba

Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprocz
materialéw nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu,
itu, rébwniez czesci organiczne: préchnice (humus)
oraz organizmy Zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty {atwo urabialne

a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakcji
zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z do-
mieszkg do 15 % czastek frakcji pylowej i itowej,
zawierajgce mniej niz 30 % kamieni i gltazéw
o objetosci do 0,01 m? (co odpowiada kuli o $red-
nicy = 0,30 m),

b) grunty organiczne o matej zawarto$ci wody,
dobrze roztozone, stabo skonsolidowane.

Usiugi Naukowo Techniczne Front
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kom. 5303712249
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Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej
i lowej, zawierajace wiecej niz 15 % czastek frak-
cji pylowej i itowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznoscilp <15 %,
w stanie od plastycznego do pétzwartego, zawie-
rajace nie wigcej niz 30 % kamieni i glazow
o objetosci do 0,01 m?,

c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczat-
kami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace
wiecej niz 30 % kamieni i glazéw o objetosci do
0,01 m3,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej
niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m*do 0,1 m®
(objeto$é 0,1 m® odpowiada kuli o $rednicy =~
=~ 0,60 m),

c) grunty bardzo spoiste (W, 2 70 %), w stanie
od plastycznego do pétzwartego (0,50 = /. > 0).

Kategoria 6: Skaly tatwo urabialne i porownywalne
rodzaje gruntu

a) skaty majace wewnetrzng cementacje ziarn, lecz
mocno spekane, famliwe, kruche, lupkowate, migk-
kie lub zwietrzate,

b) poréwnywalne grunty zwiezle lub zestalone (np.
przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie che-
miczne), spoiste lub niespoiste,

c) grunty niespoiste i spoiste zawierajgce wiecej
niz 30 % gtazéw o objetosci od 0,01 m* do 0,1 m>.

Kategoria 7: Skaty trudno urabialne

a) skaty majace wewnetrzng cementacje ziarn
i duzg wytrzymato$¢ strukturalng, lecz spekane
lub zwietrzate,

b) zwiezie, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zle-
piencow, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

c) gtazy o objetosci powyzej 0,1 m3.

(s fflocs>
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
oraz OPINIA GEOTECHNICZNA
dla zadania pn. "Budowa 1 budynku wielorodzinnego, mieszkalnego przy ul. Puscha w Kielcach na dziatce nr ew. 1839/5"

Fot. 1a. Pkt. 2 (wykop baawczy). Wykop wykonany. Widoczna warstwa piasku w interwale gtebokosci
1,5do 2,7 m ppt.
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Fot. 2a. Pkt. 3 (wykop badawczy). W dolnej czesci wykopu widoczny upad warstw, ca 45 stopni (vide
fot. 2b).
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Fot. 3. Pkt. 4 (wykop badawczy)
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