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SST-453-01 
ROBOTY INSTALACJNE KANALIZACYJNE 

CPV 45332300-6 

Kanalizacja wewn trzna z rur z tworzyw sztucznych 

1. CZ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego  
Budowa dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz 
z gara ami podziemnymi. 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynku 
remontowanego dworca PKP 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna bytowa 

cieki sanitarne z w złów sanitarnych w projektowanym budynku b d  zbierane przewodami 
kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do przewodów poziomych zlokalizowanych pod 
posadzk  i dalej na zewn trz budynku do sieci kanalizacji sanitarnej. Elementy kanalizacji 
sanitarnej zostan  wykonane z rur PVC kielichowych z uszczelnieniem z pier cienia 
gumowego. 
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzk  i na zewn trz budynku wykona  z rur 
kanalizacyjnych PVC-U kl. S ze ciank  z litym rdzeniem. Minimalny przekrój poziomów 
prowadzonych pod posadzk  wynosi Ø110 mm. 
Piony kanalizacyjne nale y wyprowadzi  ponad dach (zgodnie z rysunkiem) i zako czy
wywiewkami z PCV. Wywiewki pionów kanalizacyjnych musz  by  w odległo ci min. 6m od 
czerpni powietrza dla instalacji wentylacji. 
Na przewodach kanalizacyjnych montowa  rewizje umo liwiaj ce czyszczenie instalacji tak aby 
długo  odcinków tzw. inspekcyjnych nie przekraczała 15,0 m. Monta  rewizji - czyszczaków 
zgodnie z normami polskimi . 

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje 
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami 
przyj tymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.4. 
Instalacj  kanalizacyjn  stanowi układ poł czonych przewodów wraz z urz dzeniami, przyborami 
i wpustami odprowadzaj cymi cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony 
budynku. 



Przybór sanitarny – urz dzenie słu ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  płynnych 
powstałych w wyniku działalno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podej cie – przewód ł cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) – przewód słu cy do odprowadzania cieków z podej
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód słu cy do odprowadzania cieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 
Wpust – urz dzenie słu ce do zbierania cieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania 
ich do instalacji kanalizacyjnej. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, 
specyfikacj  techniczn  (szczegółow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk
budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji kanalizacyjnych 
Dokumentacj  robót monta owych instalacji kanalizacyjnych stanowi : 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budow , 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pó niejszymi zmianami), 

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówie  publicznych), sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pó niejszymi zmianami), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami), 

– protokoły odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z zał czonymi protokołami 
z bada  kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pó niejszymi zmianami). 
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji 

wod-kan na wymienione zadanie 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do monta u instalacji kanalizacyjnych powinny mie : 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan

norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn
lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 



Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z 
wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce 
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm
lub aprobat  techniczn , b d  uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musz  spełnia  wymagania okre lone w odpowiednich 
normach: 
– rury i kształtki kanalizacji z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 

1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 
– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
2.2.2. Rury i kształtki kanalizacji podposadzkowej 
Rury kanalizacyjne klasy S, SN8 SDR 34 Lite kielichowe wg PN-EN 1401-01:1999 ł czone na 
gumowe uszczelki wargowe 
2.2.3. Rury z eliwa sferoidalnego do kanalizacji tłuszczowej 
-rury musz  spełnia  warunki okre lone w PN-EN 545:2005 oraz PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) 

2.2.4. Separator tłuszczu- zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego 

2.2.5. Przybory i urz dzenia 
Przybory i urz dzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musz  spełnia  wymagania 
okre lone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej 
specyfikacji. 
Dobór urz dze  wg projektu architektonicznego 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako  robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu 
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprz t 
u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod 
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t 
powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu 
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spełni  nast puj ce dodatkowe wymagania: 
– rury nale y przewozi  wył cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog
by  dłu sze ni  1 m, 

– je eli przewo one s  lu no uło one rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 



wysoko  ładunku nie powinna przekracza  1 m, 
– podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 

cz ci rodków transportu jak ruby, ła cuchy, itp. Lu no układane rury powinny by
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło enie tektury falistej i desek pod ła cuch 
spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  poło enia. Platforma 
samochodu powinna by  ustawiona w poziomie. 
Według zalece  producentów przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia 

0°C do +30°C. 

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu przyborów i urz dze
Przybory i urz dzenia nale y przewozi  w sposób zabezpieczaj cy przed ich zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.4. Składowanie materiałów 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi zkach lub luzem
Rury i kształtki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperatur  ni sz  ni  0°C lub przekraczaj c  40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi cy lub dłu ej) rury powinny by  chronione przed 
działaniem wiatła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. foli  nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y 
zapewni  cyrkulacj  powietrza pod powłok  ochronn  aby rury nie nagrzewały si  i nie ulegały 
deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na składowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepełne 
wi zki mo na składowa  w stosach na równym podło u, na podkładkach drewnianych o 
szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko
układania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych 
rednicach winny by  składowane odr bnie. 

Rury kielichowe układa  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela
przekładkami drewnianymi. 

4.4.2. Składowanie przyborów i urz dze
Urz dzenia sanitarne eliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składowa  nale y w 
magazynach zamkni tych lub pod wiatami. Urz dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nale y 
przechowywa  w magazynach zamkni tych, w których temperatura nie spada poni ej 0°C. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przyst pienia do robót 
Przed przyst pieniem do monta u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale y: 
– wyznaczy  miejsca układania (monta u) rur i kształtek, 
– wykona  otwory i obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykona  bruzdy w cianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
– wykona  otwory w cianach i stropach dla przej  przewodów kanalizacyjnych. 

5.3. Monta  ruroci gów 
Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi  do wła ciwego 
monta u rur i kształtek. 

Ruroci gi kanalizacyjne nale y mocowa  za pomoc  uchwytów lub wsporników w sposób 
zapewniaj cy odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania 
si  drga  i hałasów. 



Przewody pod podłog  w ziemi nale y układa  na podsypce piaskowej gr 20cm 

5.4. Poł czenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przyst pieniem do monta u rur i kształtek z tworzyw sztucznych nale y dokona  ogl dzin 
tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musz  by  czyste, gładkie, pozbawione porów, 
wgł bie  i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spełnienie wymaga
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

5.4.1. Poł czenia zgrzewane
Poł czenia zgrzewane mog  by  doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na ł czeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich ko cówek 

do wła ciwej temperatury i doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj ce si  tym, e kształtki polietylenowe (PE) 

zawieraj  jeden lub wi cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 
energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania poł czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub 
rur . 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny 

wyst pi  wypływki stopionego materiału poza obr bem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym adna wypływka nie powinna powodowa  przemieszczenia drutu w kształtkach 
elektrooporowych co mogłoby spowodowa  zwarcie podczas ł czenia. Na wewn trznej 
powierzchni rur nie powinno wyst pi  pofałdowanie. 

5.4.2. Poł czenia kielichowe na wcisk
Monta  poł cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon
uszczelk  (pier cieniem elastomerowym), do okre lonej gł boko ci. Dopuszczalne jest 
stosowanie rodka smaruj cego ułatwiaj cego wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich. 

5.4.3. Poł czenia klejone
Poł czenia klejone w monta u instalacji kanalizacyjnych stosowane s  dla rur i kształtek z 
PVC-U. Powierzchnie elementów ł czonych za pomoc  kleju agresywnego musz  by  czyste i 
odtłuszczone. Nale y bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa si  klejenie musi by  dobrze wietrzone oraz zabezpieczone 
przed otwartym ogniem z powodu tworz cych si  par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych poł cze  rur i kształtek powinien by  zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów. 

5.5. Poł czenia z przyborami i urz dzeniami
Przed przyst pieniem do monta u przyborów i urz dze  nale y dokona  ogl dzin ich 
powierzchni. 

Powierzchnie powinny by  gładkie, czyste, bez uszkodze  i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemo liwiaj cym spełnienie wymaga  norm okre lonych w pkt. 2.2.2. 
Wszystkie urz dzenia sanitarne nale y zainstalowa  w sposób kompletny wraz z całkowitym 
wyposa eniem i elementami wyko czeniowymi zgodnie z normami i metodami stosowanymi w 
Polsce. 

Monta  przyborów i urz dze  nale y wykona  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO 
cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych 
przez producentów okre lonych przyborów i urz dze . 

rednice przył czy urz dze  do kanalizacji : 
zlewozmywak Dn50
umywalka Dn50 
wpust łazienkowy Dn50 
wpust podłogowy Dn110
miska ust powa Dn110
pisuar Dn50 



5.6. Warunki przeciw po arowe wykonania instalacji wod-kan 
Przewody wodoci gowe, kanalizacyjne, instalacje rurowe na granicach stref po arowych 

nale y zabezpieczy  uszczelnieniem ppo . o klasie odporno ci równej co najmniej klasie 
odporno ci ogniowej przegród przeciwpo arowych: 

• Rury palne: 
- do rednicy 25 mm : ogniochronna p czniej ca masa uszczelniaj ca (stosowa  niepaln

wełn  mineraln  jako materiał wypełniaj cy), 
- powy ej rednicy 25 mm: osłona ogniochronna 

sposób monta u - w cianach dwie osłony, po jednej z ka dej strony; 
- w stropach jedna osłona od dolnej strony. 

• Rury niepalne: 
- prowadzi  w otulinie z wełny mineralnej o grubo ci 50 mm i 

długo ci 750 mm (przy rednicy rury 32mm do 115mm) lub długo ci 500 mm (dla rednic 
mniejszych ni  32 mm) po ka dej stronie przepustu, a otwory uszczelni  elastyczn  mas
ogniochronn . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Kontrol  wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi
zgodnie z zaleceniami okre lonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w 
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 
Badanie szczelno ci instalacji powinno by  wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe wewn trzne przewody deszczowe nale y poddawa  próbie na szczelno  przez 
zalanie ich wod  na całej wysoko ci. 

Poziome przewody kanalizacyjne nale y podda  próbie przez zalanie ich wod  o ci nieniu nie 
wy szym ni  2 m słupa wody. Podej cia i piony (przewody spustowe) nale y sprawdzi  na 
szczelno  w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Je eli przewody kanalizacyjne i ich poł czenia nie wykazuj  przecieków to wynik badania 
szczelno ci nale y uzna  za pozytywny. 
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokół badania szczelno ci 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Długo  ruroci gów kanalizacyjnych nale y oblicza  w m, wyodr bniaj c ilo ci 
ruroci gów w zale no ci od rodzajów rur, ich rednic oraz rodzajów poł cze , bez 
odliczania kształtek, Do długo ci ruroci gów nie wlicza si  zasuw burzowych, 
czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 
Zw ki wlicza si  do ruroci gów o wi kszej rednicy. 
Liczba podej  odpływowych od urz dze  (przyborów) kanalizacyjnych oblicza si
w sztukach według rodzajów podej  i rednic odpływu z danego urz dzenia. 
Długo  ruroci gów w podej ciach wlicza si  do ogólnej długo ci ruroci gów. Nie 
uwzgl dnia si  natomiast podej  do urz dze  (przyborów), stanowi cych 
komplet urz dze  ł czonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 
Uzbrojenie ruroci gów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy 
oblicza si  w sztukach z podaniem rodzaju materiału i rednicy. 
Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ust py itp. – oblicza si  w sztukach 
lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urz dzenia. 
Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si  w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i rednicy. 



8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
8 

8.2. Zakres bada  odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami 
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz WTWiO Ruroci gów z tworzyw sztucznych. 

8.2.1. Odbiory mi dzyoperacyjne 
Odbiorowi mi dzyoperacyjnemu podlegaj :
– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– szczelno  poł cze , 
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
– lokalizacja przyborów i urz dze . 

Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokół odbioru 
technicznego – cz ciowego (Zał cznik 2). 

8.2.2. Odbiór cz ciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze , które zanikaj  w wyniku post pu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebi , wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione 
b d  niemo liwe w fazie odbioru ko cowego. 

Z przeprowadzonego odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokół odbioru technicznego – 
cz ciowego (Zał cznik 3) oraz doł czy  wyniki bada  odbiorczych. W protokole nale y 
jednoznacznie zidentyfikowa  lokalizacj  odcinków instalacji, które były obj te odbiorem 
cz ciowym. 

8.2.3. Odbiór ko cowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru ko cowego po zako czeniu wszystkich robót 
monta owych oraz dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czyły 
si  wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru ko cowego nale y sprawdzi  w szczególno ci: 
– u ycie wła ciwych materiałów i elementów urz dze , 
– prawidłowo  wykonania poł cze , 
– wielko  spadków przewodów, 
– odległo ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowo  wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległo ci mi dzy uchwytami 

(podporami), 
– prawidłowo  zainstalowania przyborów i urz dze , 
– protokoły odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych, 
– protokoły zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych, 
– zgodno  wykonanej instalacji z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urz dze . 
Z odbioru ko cowego nale y sporz dzi  protokół odbioru technicznego – ko cowego 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ci 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmuj ce roboty monta owe 

instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl dniaj : 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 



– dostarczenie materiałów, narz dzi i sprz tu, 
– obsług  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót, 
– wykonanie wyst puj cych ewentualnie robót ziemnych, 
– wykonanie robót pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2., 
– monta  ruroci gów przyborów i urz dze , 
– wykonanie prób szczelno ci, 
– usuni cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-81/B-10700/00 
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01 
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Niezmi kczony polichlorek winylu 
(PVC-U). Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu (PVC-U). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci. 
PN-EN 1519-1:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz  1: 
Wymagania dotycz ce rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz  2: 
Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci. 
PN-EN 1451-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz  1: Wymagania 
dotycz ce rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz  2: 
Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci. 

PN-EN 545:2005 

Rury, kształtki i wyposa enie z eliwa sferoidalnego oraz ich zł cza do ruroci gów wodnych. 
Wymagania i metody bada . 

PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) 

Rury, kształtki i wyposa enie z eliwa sferoidalnego oraz ich zł cza do ruroci gów wodnych. 
Wymagania i metody bada . 
PN-85/M-75178.00 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 



PN-79/M-75178.03 
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178.07 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 
PN-81/B-12632 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81/B-12632/Az1:2002 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 
PN-80/B-12633 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 
PN-79/B-12634 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ust powe. 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-78/B-12637 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-EN 251:2005 
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przył czeniowe. 
PN-91/B-77561 
Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 695:2002 
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przył czeniowe. 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-EN 31:2000 
Umywalki na postumencie. Wymiary przył czeniowe. 
PN-EN 32:2000 
Umywalki wisz ce. Wymiary przył czeniowe. 
PN-EN 111:2004 
Wisz ce umywalki do mycia r k. Wymiary przył czeniowe. 
PN-75/H-75301 
Umywalki eliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-EN 232:2005 
Wanny k pielowe. Wymiary przył czeniowe. 
PN-82/H-75070 
Wanny k pielowe eliwne emaliowane. 
PN-91/M-77560 
Wanny k pielowe z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 35:2001 



Bidety stoj ce zasilane od góry. Wymiary przył czeniowe. 
PN-EN 36:2000 
Bidety wisz ce zasilane od góry. Wymiary przył czeniowe. 
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 
Bidety wisz ce zasilane od góry. Wymiary przył czeniowe. 
PN-86/B-75704.01 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/B-75704.02 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych standardowych. 
Główne wymiary. 
PN-88/B-75704.03 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych kompakt. 
Główne wymiary. 
PN-88/B-75704.04 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych dzieci cych. 
Główne wymiary. 
PN-EN 997:2001 
Miski ust powe z integralnym zamkni ciem wodnym. 
PN-EN 12764:2005(U) 
Urz dzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasa em. 
PN-EN 1253-5:2002 
Wypusty ciekowe w budynkach. Cz  5: Wypusty ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 
PN-88/C-89206 
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotycz ce uszczelek zł czy rur 
wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 
Kleje do monta u ruroci gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 



SST-453-02 
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 

CPV 45332200-5 

Instalacja wody bytowej i p.po . 

1. CZ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego  
Budowa dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz 
z gara ami podziemnymi. 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne 
dotycz ce wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST 

1.4.1. Wewn trzna instalacja wodoci gowa wody bytowej 
Budynek b dzie zasilany w wod  z sieci wodoci gowej. 
Woda poprzez system ruroci gów b dzie dostarczana do w złów sanitarnych. 
Do instalacji wody zimnej i ciepłej podł czone zostan  zlewy, zlewozmywaki, umywalki i wszelkie 
przybory sanitarne wymagaj ce podł czenia. Na ka dym podej ciu do punktu czerpalnego 
zainstalowa  zawory odcinaj ce. 
Ciepła woda o temperaturze b dzie przygotowywana centralnie w w le ciepłowniczym. 
Instalacj  ciepłej wody nale y wyposa y  w armatur  umo liwiaj c  dezynfekcj  termiczn
instalacji poprzez okresowe podniesienie temperatury wody do 70°C. 
Poziomy instalacji wodoci gowej nale y prowadzi  pod stropem w przestrzeni sufitu 
podwieszonego. Podej cia do przyborów sanitarnych nale y prowadzi  podtynkowo. 
Umywalki, zlewozmywaki zamawia  do zainstalowania baterii stoj cych. Ka da bateria stoj ca 
ma posiada  indywidualne zawory odcinaj ce. 

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje 
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami 
przyj tymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodoci gowych” wydanych przez 
Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami 



oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 
Instalacja wodoci gowa – instalacj  wodoci gow  stanowi  układy poł czonych przewodów, 
armatury i urz dze , słu ce do zaopatrywania budynków w zimn  i ciepł  wod , spełniaj c
wymagania jako ciowe okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim 
powinna odpowiada  woda do spo ycia przez ludzi. 
Instalacja wodoci gowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 
zimnej wody pochodz cej z własnego uj cia (studni) od urz dzenia, za pomoc  którego jest 
pobierana woda z tego uj cia. 
Instalacja wodoci gowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna si  bezpo rednio za 
zaworem na zasileniu zimn  wod  urz dzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo ywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa si  z wodomierza oraz poł czonych kształtek. 
Studzienka wodoci gowa - obiekt na przewodzie wodoci gowym przeznaczony do 
zainstalowania armatury – np. wodomierza. 
Urz dzenie zabezpieczaj ce – urz dzenie słu ce do ochrony jako ci wody do picia, 
uniemo liwiaj ce wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska eniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodoci gowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodoci gowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urz dzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodoci gowej. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji 
wodoci gowych, specyfikacj  techniczn  (szczegółow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz 
ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji wodoci gowych 
Dokumentacj  robót monta owych instalacji wodoci gowych stanowi : 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budow , 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówie  publicznych), sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami), 

– protokoły odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z zał czonymi protokołami 
z bada  kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 



ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pó niejszymi zmianami). 
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie : 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan

norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn
lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z 
wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce 
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm
lub aprobat  techniczn , b d  uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów instalacji wody bytowej 
2.2.1 Instalacj  wody zimnej wykona  z rur z polipropylenu (PP PN16) ł czonych przez 
zgrzewanie. 
Instalacj  ciepłej i cyrkulacji wykona  ze stabilizowanych rur z polipropylenu (PP stabilizowane 
wkładk ) ł czonych przez zgrzewanie. 
2.2.2 Zawór antyska eniowy 
2.2.3. Zawór pierw 
2.2.4.  
2.2.5. sze stwa 
2.2.6. Armatura sieci wodoci gowej 
- Zawory odcinaj ce -nale y stosowa  zawory kulowe pełno przelotowe przeznaczone do 
instalacji wodoci gowych o poł czeniach gwintowanych 
- Zawory terostatyczne-U podstawy pionów cyrkulacji ciepłej wody stosowa  zawory regulacyjne 
termostatyczne z mo liwo ci  przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji. 
- Zawory czerpalne i antyska eniowe HA. 

2.3. Materiały dla instalacji hydrantowej 
2.3.1. Ruroci gi .po . stalowe ocynkowane wg wg PN-H-74200:1998 „Rury stalowe ze szwem, 

gwintowane” 
2.3.2. Hydranty wewn trzne typ PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wersji 

wykonania prawej lub lewej) lub HW-25W-SK-30 wraz z wyposa eniem, konstrukcj  wsporcz , 
obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu pełnym z zamkiem EURO (pokr tnym z 
plomb ) z miejscem na ga nice, wg PN-EN-671-1 o zasi gu w poziomie 33 m, z zastosowaniem 
w a gumowego półsztywnego wody tłocznej o długo ci 30 m. Kolor szafki hydrantowej – wg 
proj. architektury 

2.4. Biała armatura -wg projektu architektury 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 



Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako  robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu czynno ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprz t u ywany do 
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i 
ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu 
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spełni  nast puj ce dodatkowe wymagania: 
– rury nale y przewozi  wył cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog
by  dłu sze ni  1 m, 

– je eli przewo one s  lu no uło one rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysoko  ładunku nie powinna przekracza  1 m, 

– podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
cz ci rodków transportu jak ruby, ła cuchy, itp. Lu no układane rury powinny by
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło enie tektury falistej i desek pod ła cuch 
spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  poło enia. Platforma 
samochodu powinna by  ustawiona w poziomie. 
Według istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia 

–5°C do +30°C. 

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu armatury 
Armatur  nale y przewozi  pakowan  w sposób zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

4.4. Składowanie materiałów 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi zkach lub luzem
Rury i kształtki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperatur  ni sz  ni  0°C lub przekraczaj c  40°C. 
Składowanie armatury 

Armatur  nale y składowa  w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni  0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdowa  si  zwi zki chemiczne działaj ce 
koroduj co. Armatur  z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  z dala od urz dze
grzewczych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przyst pienia do robót 
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej z tworzyw sztucznych nale y: 
– wyznaczy  miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
– wykona  otwory i obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia, 



– wykona  bruzdy w cianach w przypadku układania w nich przewodów wodoci gowych, 

– wykona  otwory w cianach i stropach dla przej  przewodów wodoci gowych. 

5.3. Monta  ruroci gów 
Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi  do wła ciwego 
monta u rur, kształtek i armatury. 

Ruroci gi mog  by  mocowane bezpo rednio na cianach, w bruzdach cian lub warstwach 
podłogowych w rurach osłonowych. 

5.4. Poł czenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przyst pieniem do monta u rur i kształtek z tworzyw sztucznych nale y dokona  ogl dzin 
tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musz  by  czyste, gładkie, pozbawione porów, 
wgł bie  i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spełnienie wymaga
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

5.4.1. Poł czenia zgrzewane
Poł czenia zgrzewane mog  by  doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na ł czeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich ko cówek 

do wła ciwej temperatury i doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj ce si  tym, e kształtki polietylenowe (PE) 

zawieraj  jeden lub wi cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 
energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania poł czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub 
rur . 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny 

wyst pi  wypływki stopionego materiału poza obr bem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym adna wypływka nie powinna powodowa  przemieszczenia drutu w kształtkach 
(elektrooporowych) co mogłoby spowodowa  zwarcie podczas ł czenia. Na wewn trznej 
powierzchni rur nie powinno wyst pi  pofałdowanie. 

5.4.2. Poł czenia mechaniczne zaciskowe
Poł czenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si  za pomoc  zł czek, które zaciskane s  na 
ko cówkach rur. Poł czenia te maj  zastosowanie w przewodach wodoci gowych o rednicach 
do 110 mm. 

5.5. Poł czenia rur i kształtek z rur stalowych ocynkowanych 
5.5.1. Monta  przewodów z rur stalowych ocynkowanych 

do monta u przewodów wykorzystuje si  ł czniki z eliwa ci gliwego białego 
(PN-76/H-74392); poł czenia gwintowane nale y uszczelnia  przy u yciu ta my 
teflonowej, past uszczelniaj cych lub prz dzy z konopi; do poł cze  przewodów dla wody 
pitnej nie wolno u ywa  minii lub farb miniowych 
Rury stalowe mo na ł czy  tak e przy pomocy ł czników zaciskowych; ł czniki te 
stosowane s  do przewodów o rednicach od 15 do 100 mm w instalacjach wody zimnej i 
ciepłej 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów nale y wykonywa  wył cznie przy u yciu 
ł czników; niedopuszczalne jest gi cie rur stalowych ocynkowanych 
Maksymalna odległo  L pomi dzy punktami mocowania przewodów poziomych w 
zale no ci od rednicy nominalnej DN w mm powinny wynosi  (PN-81/B-10700/02) 
odpowiednio: DN=15+20, L=1,5 m; DN=25+32, L=2,0 m; DN=40+50, L=2,5 
m;DN=65+100, L=3,0 m. 

5.7. Poł czenia z armatur
Przed przyst pieniem do monta u armatury nale y dokona  ogl dzin jej powierzchni zewn trznej 
i wewn trznej. 

Powierzchnie powinny by  gładkie, czyste, pozbawione porów, wgł bie  i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spełnienie wymaga  norm okre lonych w pkt. 
2.2.2. 



Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej nad podłog  lub przyborem nale y wykona
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów poł cze  armatury z instalacj  nale y wykona
przestrzegaj c instrukcji wydanych przez producentów okre lonych materiałów. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Kontrol  wykonania instalacji wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami 
okre lonymi w WTWiO „Instalacji wodoci gowych” (zeszyt nr 7) 
S  to badania wst pne polegaj ce na pulsacyjnym podnoszeniu ci nienia w instalacji do warto ci 
ci nienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i 
roszenia oraz spadku ci nienia (mo e wyst pi  wył cznie spowodowane elastyczno ci
przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje si  instalacj  jeszcze 1/2 godziny, je eli w dalszym 
ci gu nie wyst puj  przecieki i roszenie oraz spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,6 bara, 
przyst puje si  do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego i obserwacji 
instalacji przez 2 godziny. Je eli badanie główne zostało zako czone wynikiem pozytywnym – 
brak przecieków i roszenia oraz spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,2 bara – to uznaje si , e 
instalacja wodoci gowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba e wymagane s  jeszcze 
badania uzupełniaj ce przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Warto  ci nienia 
próbnego nale y przyj  zgodnie z okre lon  w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelno ci instalacji mo emy równie  przeprowadzi  spr onym powietrzem 
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania spr onym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ci nienia na manometrze podczas badania. Jednak e jest to badanie do  niebezpieczne i 
nale y ci le przestrzega  wymogów okre lonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu bada  szczelno ci wod  zimn  z wynikiem 
pozytywnym, nale y dodatkowo przeprowadzi  badanie szczelno ci wod  o temp. 60°C, przy 
ci nieniu roboczym. 
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokół (Zał cznik nr 1). 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i doł czonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
a) Długo  ruroci gów: 

– nale y liczy  od ko cówki ostatniego ł cznika w podej ciu do wodomierza (od strony 
instalacji) b d  od zaworu odcinaj cego na wprowadzeniu ruroci gów do budynków (w 
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewn trz budynku) – do ko cówki podej cia do 
poszczególnych punktów czerpania wody, 

– oblicza si  w metrach ich długo ci osiowej, wyodr bniaj c ilo ci ruroci gów 
w zale no ci od rodzajów rur i ich rednic oraz rodzajów poł cze  bez odliczania długo ci 
ł czników oraz armatury ł czonych na gwint, nie wlicza si  natomiast do długo ci 
ruroci gów armatury kołnierzowej, 

– podej cia do urz dze  i armatury wlicza si  do ogólnej długo ci ruroci gów, a niezale nie 
od tego do przedmiaru wprowadza si  liczby podej  według rednic ruroci gów i rodzajów 
podej . Przy ustalaniu liczby podej  nale y odr bnie liczy  podej cia wody zimnej, 
odr bnie – wody ciepłej, 



– długo  ruroci gów w obej ciach elementów konstrukcyjnych wlicza si  do ogólnej  
długo ci ruroci gów, 

– długo  ruroci gów w kompensatorach wlicza si  do ogólnej długo ci ruroci gów. 
b) Elementy i urz dzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si  w sztukach lub 

kompletach. 
c) Prób  szczelno ci ustala si  dla całkowitej długo ci rur instalacji z uwzgl dnieniem podziału 

według rednic 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt   

8.2. Zakres bada  odbiorczych 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z 
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodoci gowych.
Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci instalacji wodoci gowej. 
Szczegółowy zakres bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony w umowie pomi dzy 
inwestorem i wykonawc  z tym, e powinny one obj  co najmniej badania odbiorcze 
szczelno ci, zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych warto ci ci nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mo liwo ci  pogorszenia 
jako ci wody wodoci gowej w instalacji oraz zmianami skracaj cymi trwało  instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci  przepływów zwrotnych. Zakres tych 
bada  okre lony został w pkt. 11 WTWiO. 
Podczas dokonywania bada  odbiorczych nale y wykonywa  pomiary: 
– temperatury wody za pomoc  termometrów zapewniaj cych dokładno  odczytu ±0,5 C, 
– spadków ci nienia wody w instalacji za pomoc  manometrów ró nicowych zapewniaj cych 

dokładno  odczytu nie mniejsz  ni  10 Pa. 

8.2.2. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji wodoci gowej
Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji tzw. odbiór mi dzyoperacyjny nale y 
przeprowadzi  dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokół odbioru 
(Zał cznik 2). 

8.2.3. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji wodoci gowej
Odbiór techniczny cz ciowy dotyczy cz ci instalacji do których zanika dost p w miar  post pu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów uło onych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 
osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnie  przej  przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego ko cowego. 

Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
ko cowego jednak bez oceny prawidłowo ci pracy instalacji. 
W ramach odbioru cz ciowego nale y: 
– sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z 

dokumentacj  projektow  oraz doł czonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), 

– sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 

– przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokół potwierdzaj cy prawidłowe 

wykonanie robót (Zał cznik 3) oraz doł czy  wyniki niezb dnych bada  odbiorczych. W 
protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  lokalizacj  odcinków instalacji, które były obj te 
odbiorem cz ciowym. 
8.2.4. Odbiór techniczny ko cowy instalacji wodoci gowej 



Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po: 
– zako czeniu wszystkich robót monta owych, ł cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wod , 
– dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czyły si  wynikiem 

pozytywnym. 
W ramach odbioru ko cowego nale y: 
– uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacj

projektow , specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
– sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, 
– sprawdzi  protokoły odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych, 
– sprawdzi  protokoły zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych. 
Z odbioru technicznego ko cowego nale y sporz dzi  protokół (Zał cznik 4). 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ci 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmuj ce roboty monta owe 

instalacji wodoci gowych uwzgl dniaj : 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narz dzi i sprz tu, 
– obsług  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót, 
– wykonanie ewentualnie wyst puj cych robót ziemnych, 
– wykonanie robót pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2., 
– monta  ruroci gów i armatury, 
– wykonanie prób ci nieniowych, 
– usuni cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych do przesyłu wody przeznaczonej 
do spo ycia przez ludzi. Cz  1: Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-10700.00 
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-83/B-10700.04 
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-B-10720:1998 
Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoci gowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  1: 
Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 



Polipropylen (PP). Cz  2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Cz  3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie. 
PN-C-89207:1997 
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz  1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz  2: Rury. 
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz  3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polietylen sieciowany (PE-X). Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie. 
PN-79/M-75110 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wypływowe wydłu one. 
PN-79/M-75111 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór umywalkowy stoj cy. 
PN-79/M-75113 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór z ruchom  wylewk . 
PN-78/M-75114 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj ce. 
PN-78/M-75119 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe stoj ce. 
PN-74/M-75123 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoj ca 
rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce kryte. 
PN-77/M-75126 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce jednootworowe. 
PN-80/M-75144 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Wylewki ruchome. 



PN-78/M-75147 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Natrysk d wigniowy. 
PN-70/M-75167 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Przedłu acze. 
PN-69/M-75172 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Spust do zbiorników płucz cych. 
PN-80/M-75180 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory pływakowe. 
PN-75/M-75206 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wypływowe. 
PN-ISO 4064-1:1997 
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1997 
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody bada  i 
wyposa enie. 
PN-ISO 7858-1:1997 
Pomiar obj to ci wody przepływaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprz one. Wymagania. 
PN-ISO 7858-2:1997 
Pomiar obj to ci wody przepływaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprz one. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 7858-3:1997 
Pomiar obj to ci wody przepływaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprz one. Metody bada . 
PN-88/M-54901.00 
Elementy zł czne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
PN-88/M-54901.01 
Elementy zł czne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 
PN-88/M-54901.02 
Elementy zł czne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłu acze. 
PN-92/M-54901.03 
Elementy zł czne wodomierzy skrzydełkowych. Ł czniki. 
PN-92/M-54901.04 
Elementy zł czne wodomierzy skrzydełkowych. Nakr tki do ł czników. 
PN-88/M-54901.05 
Elementy zł czne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 
PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodoci gowych i ogólne 
wymagania dotycz ce urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
PN-71/B-10420 
Urz dzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-67/C-89350 
Kleje do monta u ruroci gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 
PN-74/H-74200 
Rury stalowe ze szwem, gwintowane 



PN-76/B-02440 
Zabezpieczenie urz dze  ciepłej wody u ytkowej. Wymagania 
PN-76/H-74392 
Ł czniki z eliwa ci gliwego 
PN-B-02961:1994 
Ochrona przeciwpo arowa budynków. Suche piony 
PN-B-02863:1997 
Ochrona przeciwpo arowa budynków. Przeciwpo arowe zaopatrzenie wodne. Sie  wodoci gowa 
przeciwpo arowa 
PN-B-02864:1997 
Ochrona przeciwpo arowa budynków. Przeciwpo arowe zaopatrzenie wodne. Sie  wodoci gowa 
przeciwpo arowa Zasady obliczania zapotrzebowania na wod  do celów przeciwpo arowych 
do zewn trznego gaszenia po arów 
PN-B-02865:1997 
Ochrona przeciwpo arowa budynków. Przeciwpo arowe zaopatrzenie wodne. Sie  wodoci gowa 
przeciwpo arowa. Instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa 
PN-M-51540:1997 
Ochrona przeciwpo arowa budynków. Urz dzenia tryskaczowe. Zasady projektowania, instalacje 
i eksploatacja 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci gowych – zeszyt 7 – COBRTI 

INSTAL. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 



SST-453-04 

INSTALOWANIE CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

CPV 45331100-7 

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

1. CZ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego 
Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z gara ami 
podziemnymi.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budynku dworca 
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., 
Opis instalacji wg projektu. 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w 
warunkach nie nara onych na destrukcyjne działanie rodowiska korozyjnego i obejmuje 
wykonanie nast puj cych czynno ci: 
– układanie ruroci gów i armatury zasilaj cych instalacj  i poszczególne odbiorniki ciepła,
– monta  odbiorników ciepła.
Opis instalacji : Budynek b dzie ogrzewany za pomoc  grzejników konwekcyjnych. ródłem 

ciepła dla instalacji c.o.  b dzie w zeł ciepłowniczy. Projektuje si  instalacj  wodn  pompow , 
dwuprzewodow , w układzie zamkni tym. 

1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tak e 
zdefiniowanymi poni ej: 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni tego – instalacja, w której przestrze  wodna (zład) nie ma 
swobodnego poł czenia z atmosfer . 
Instalacja systemu otwartego – instalacja, w której przestrze  wodna (zład) ma stałe swobodne 
poł czenie z atmosfer  przez otwarte naczynie wzbiorcze. 
Ogrzewanie grawitacyjne – wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje si  przez 
wykorzystywanie zjawiska unoszenia si  ogrzanej wody i opadania schłodzonej. 
Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy 
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona  du e opory hydrauliczne 
powstaj ce przy przepływie wody w rurach i dlatego stosowa  mo na rury o du o mniejszych 
rednicach ni  w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe maj  mniejsze 

ograniczenia zwi zane z wielko ci , rozległo ci  i ukształtowaniem przestrzennym instalacji. 
Zawór bezpiecze stwa – zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ci nienia roboczego. 
Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urz dzenia bezpiecze stwa [rura 
bezpiecze stwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwi kszaj c  si  pod wpływem 
temperatury obj to  wody i zapobiega nadci nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si
naczynia wzbiorcze otwarte i zamkni te [przeponowe]. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu unikni cia negatywnych skutków obecno ci 



powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i gło nej pracy instalacji, 
spadku ilo ci ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ciankach  
kotłów, skróconej ywotno ci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej – zu ycie 
ło ysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno ci pompy. 
Kompensacja wydłu e  termicznych: 
- kompensacja naturalna wydłu e  liniowych, wykorzystuj c zmiany kierunków prowadzenia 

instalacji oraz układ punktów stałych, 
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno ci na innych odcinkach 

instalacji c.o., 
- kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o. – wykonane z materiału 

identycznego jak przewody c.o. 
Problem kompensacji wydłu e  termicznych jest szczególnie wa ny w przypadku 

wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalno ci liniowej 
jest 4-15 razy wi kszy ni  dla stali. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Monta  instalacji nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera  wymagania stawiane elementom, wyrobom 
i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 
– bezpiecze stwa instalacji – odpowiedni dobór ci nienia i temperatury czynnika grzewczego, 

uwzgl dnienie wpływu rozszerzalno ci cieplnej na konfiguracj  instalacji, zastosowanie 
odpowiednich zabezpiecze  w przypadku awaryjnego działania itp.,

– bezpiecze stwa u ytkowania, w tym ograniczenia mo liwo ci zmian parametrów instalacji 
przez osoby nieuprawnione,

– wymaga  fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporno ci korozyjnej,
– trwało ci poszczególnych elementów instalacji itp.,
– okre lenie procedur niezb dnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej 

lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje powinny by  zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 

u ytkowania w okre lonych warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy wła ciwej 
konserwacji odpowiadały zało onemu przeznaczeniu. 

Przy okre laniu trwało ci instalacji, przy doborze materiałów nale y uwzgl dni  warunki 
rodowiskowe, na działanie których instalacja b dzie nara ona oraz umiejscowienie jej 

elementów w budowli, a tak e sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych 
czynników. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i b d ce w my l Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie : 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan

norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn
lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z 
wymaganiami podstawowymi, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce 
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm



lub aprobat  techniczn , b d  uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk . 
Oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 

oraz daty produkcji (okresu przydatno ci do u ytkowania). 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego: 
- ruroci gi zasilaj ce instalacj  i poszczególne odbiorniki ciepła, 
- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 
- armatura, 
- inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych), powinny posiada  aprobaty techniczne, deklaracje zgodno ci lub inne dokumenty 
potwierdzaj ce zgodno  z wymogami obowi zuj cymi w kraju. 

Warunki równowa no ci podano w opisie do projektu. 

2.2.1. Elementy ruroci gów zasilaj cych, odbiorników ciepła i armatury 
2.2.1.1. Ruroci gi z rur z tworzyw sztucznych o poł czeniach zgrzewanych wymagania : 

a) przewody sieci rozdzielczej i piony oraz gał zki grzejnikowe – z rur zespolonych (PN20 
stabilizowane wkładk  ) 

wykonanych z rury z polipropylenu PP-R otoczonej płaszczem z perforowanej ta my 
aluminiowej i pokrytej dodatkowo ochronn  warstw  polipropylenu. 

UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowo ci wykonania instalacji ruroci gu z rur z tworzyw 
sztucznych wykonawca powinien by  wyposa ony w urz dzenia pozwalaj ce na dokładny 
monta  zł czek i urz dze  tj.: 
- no yce (uniwersalne lub pistoletowe) do ci cia rur z tworzyw sztucznych, 
- prasa do zaprasowywania poł cze  z kompletem pier cieni, 
- spr yna do wyginania łuków, 
- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV, 
- urz dzenia do fazowania kraw dzi, 
- bloczek do prostopadłego obcinania rur. 

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła 
W pomiesczeniach zastosowano standardowe grzejniki płytowe zaworowe z z dolnym 
zasileniem 
W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Grzejniki te nale y uzbroi  na zasilaniu w 
k towe zawory ze wst pn  nastaw  i głowic  termostatyczn  a na powrocie w zawory 
odcinaj ce k towe. Ka dy grzejnik b dzie miał mo liwo  odci cia od instalacji c.o. oraz 
odpowietrzenia za pomoc  r cznych odpowietrzników. 
Wszystkie grzejniki nale y doposa y  w takie głowice termostatyczne , które mog
współpracowa  z wbudowanym do grzejnika zaworem regulacyjnym lub grzejnikowym zaworem 
regulacyjnym oraz maj  ogranicznik, który uniemo liwia obni enia temperatury w pomieszczeniu 
poni ej 16oC. 

2.2.1.3. Armatura 

- zawory odcinaj ce  - kulowe gwintowane PN=1.0 MPa, t=110°C. 

- przy  rozdzielaczach  głównych -  zawory odcinaj ce kulowe PN=1.0MPa, t=90°C na 
działkach zasilaj cych, a na działkach powrotnych zawory regulacyjne. 

- odpowietrzniki  automatyczne na pionach zasilaj cych i powrotnych, tranzytach do 
podrozdzielni oraz grzejnikach. 



- Zawory regulacyjne: 

- K towe przył cza grzejnikowe 

- Zawory grzejnikowe ze wst pn  nastaw

- Zawory odcinaj ce grzejnikowe 

- Głowice termostatyczne 

- Na odej ciach do lokali najemców zainstalowa  liczniki ciepła i chłodu; 

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe. 
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do monta u 
instalacji c.o. mog  by  zastosowane: 
– systemy mocowania ruroci gów i ich elementów,
– przepusty ogniowe dla ruroci gów – masy i zaprawy ognioochronne (dla poł cze  ró nych 

stref po arowych),
– prefabrykowane rozdzielacze i zł czki przej ciowe,
– chemia instalacyjna,

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3 
3.1. Sprz t i narz dzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego 

Do układania rur i wykonywania poł cze  na stanowisku roboczym.
– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,
– zestaw do spawania gazowego,
– prasa do zaciskania zł czek na rurze z tworzywa sztucznego,
– gi tarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mog  by
przewo one jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe nale y
prowadzi  urz dzeniami mechanicznymi wyposa onymi w osprz t widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

Transport materiałów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w 
opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W czasie transportu 
nale y zabezpieczy  przewo one materiały w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5
Warunki przyst pienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona i odebra wszelkie roboty 
budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezb dne do rozpocz cia robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST nale y potwierdzi  wpisem do dziennika 
budowy, zezwalaj cym na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 

5.2. Monta , próby instalacji.
Piony i poziomy instalacji c.o. wykona  z rur PP stabilizowanych ł czonych przez zgrzewanie. 



Przewody prowadzi  pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach 
ciennych lub konstrukcji cianek działowych g-k. 

Piony i poziomy instalacji c.t. wykona  z rur PP stabilizowanych ł czonych przez zgrzewanie. 
Poziomy prowadzi  w przestrzeni sufitu podwieszonego. 
Przej cia ruroci gów przez przegrody nale y wykona  w tulejach ochronnych. Przej cia 
przewodów przez przegrody oddzielenia po arowego nale y prowadzi  w przepustach 
instalacyjnych ognioodpornych klasy odporno ci nie ni szej ni  przegroda w której s
instalowane. 
W trakcie wykonywania robót instalacyjnych nale y bezwzgl dnie koordynowa  układanie 
instalacji c.o. z pozostałymi instalacjami , a wi c z instalacjami wod-kan, wentylacji 
mechanicznej, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznym oraz gazów medycznych. 
Wszystkie przej cia instalacyjne przez stropy i ciany oddzielenia po arowego nale y wykona  z 
zastosowaniem odpowiednich zabezpiecze  ognioochronnych. 
Wszystkie ruroci gi przed poddaniem ich próbom ci nieniowym nale y przedmucha  spr onym 
powietrzem i przepłuka  wod . Nast pnie nale y podda  je próbom ci nieniowym zgodnie z 
„Wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz aktualna norm . Próby ci nieniowe dla rur 
stalowych wykona  przed pomalowaniem antykorozyjnym, przed uło eniem izolacji na 
ruroci gach. Prób  ci nieniow  rur układanych w posadzce wykona  zgodnie z wytycznymi 
Producenta, przy czym zaleca si  zalewanie jastrychem rur podczas próby ci nieniowej. 

Ci nienie robocze pr=5,0 bary=0,5 MPa 
Ci nienie próbne pp=pr+0.2=7,0 bar=0,7 MPa. 

Urz dzenia i naczynia rozszerzalne nale y podda  ci nieniu próbnemu zgodnie z dokumentacj
koncesyjn  tych urz dze . 
Monta  elementów regulacyjnych nale y wykona  po przeprowadzeniu prób instalacji oraz jej 
kilkakrotnym przepłukaniu. Uwaga: - przed ustawieniem nastaw nale y sprawdzi
odpowietrzenia pionów i rozdzielaczy. Grzejniki s  wyposa one w odpowietrzniki r czne – przed 
rozpocz ciem regulacji wszystkie grzejniki winny by  odpowietrzone – czynno  powtarza  do 
uzyskania przepływów przez cały grzejnik. 

5.2.1. Monta  ruroci gów z rur PP-R ł czonych metod  zgrzewania 
– przygotowa  zgrzewark  poprzez dobranie odpowiednich ko cówek grzejnych i nagrzanie do 

temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),
– przyci  równo ko ce przewodu (najlepiej no ycami specjalnymi) i zaznaczy  długo

zgrzewania,
– odtłu ci  i oczy ci  powierzchnie zgrzewane,
– wsun  jednocze nie rur  i cz  mufow  kształtki na ko cówki zgrzewarki bez obracania i 

u ywania du ej siły podczas wciskania elementów,
– po nagrzaniu obu elementów wysun  je z ko cówek zgrzewarki i natychmiast poł czy  ze 

sob , równie  bez wykonywania obrotów elementów,
– odczeka  do schłodzenia poł czenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach mo na 

napełnia  instalacj  ciecz  grzejn ,
– po upływie 24 godzin od zako czenia robót monta owych nale y wykona  prób  ci nieniow , 

przy czym ci nienie próby musi wynosi  150% ci nienia roboczego instalacji.

5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadaj cych potwierdzone przez 

wyznaczon  jednostk  uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
„Ksi eczk  spawacza” z uprawnieniami w okre lonym, wymaganym zakresie), 

– prace o znikomym niebezpiecze stwie mo na wykonywa  w pojedynk , natomiast wszelkie 
roboty spawalnicze wymagaj  minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu 
pracy grupami (zespołami) liczebno  zespołu nale y dostosowa  optymalnie do rodzaju, 
miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,

– racjonalne urz dzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem 
materiałów instalacyjnych (w miejscu monta u wolny pas o szeroko ci, je li to jest mo liwe, 
min. 60 cm, dalej materiały i sprz t najbardziej potrzebne w danej chwili, a nast pnie zapasy 
materiałowe i drogi transportowe),



– zachowywanie zasad monta u technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego 
rozpoczynania ró nych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,

– zastosowanie odpowiednich rusztowa  lub drabin (technicznie niezb dnych i ekonomicznie 
uzasadnionych),

– zaopatrzenie robotników we wła ciwy sprz t do wykonywania robót instalacyjnych i 
towarzysz cych oraz w wymagany przepisami sprz t ochronny. Szczególnie wykonywanie 
robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie 
odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i r kawic oraz 
odpowiedniego obuwia,

– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczaj cy 
przestoje,

– zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na elementy 
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgał zienia itp. lub wg planu ogólnego:
„zasilanie-ruroci gi-odbiorniki”), 

– wykonawca musi posiada  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencjał techniczny, a 
tak e dysponowa  osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.

5.4. Izolacja ruroci gów 
Ruroci gi grzewcze izolowa  cieplnie zgodnie z WT. 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo  izolacji

cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)) 

1 rednica wewn trzna do 22 mm 20 mm
2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm równa rednicy wewn trznej

rury 
4 rednica wewn trzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez

ciany lub stropy, skrzy owania przewodów 
1/2 wymaga  z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewa  centralnych wg poz. 1 -4,
uło one w komponentach budowlanych mi dzy 
ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych u ytkowników

1/2 wymaga  z poz. 1-4

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni
podano w tabeli nale y odpowiednio skorygowa  grubo  warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego 
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze”

6.2. Badania przed przyst pieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
Przed przyst pieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nale y  
spełni  warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi  badania wyrobów i 
materiałów, które b d  wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
Nale y dokona  zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
dla robót, które koniecznie nale y wykona  przed rozpocz ciem robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania wodnego.
Badania materiałów 
Badania nale y przeprowadzi  po rednio na podstawie przedło onych: 
– deklaracji zgodno ci lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyj cia materiałów na budow ,
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 



techniczne odpowiadaj  wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jako  budzi w tpliwo ci mog  by  zbadane na wniosek zamawiaj cego 
przez niezale ne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanej instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego z dokumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów. 

Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia prawidłowo ci monta u 
ruroci gów ze wzgl du na miejsce uło enia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich 
zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełnia  wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do 
ich: 
– ilo ci,
– wymiaru charakterystycznego np. rednicy, długo ci grzejnika, itp.,
– spełnienia dodatkowych zastrze e  np. zawór k towy, wymiary oczek siatki filtruj cej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotycz ce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w 
szczególno ci w zakresie: 
– zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materiałów i wyrobów,
– jako ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta  wyniki bada  dokonanych 
wcze niej oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót. 
Badania polegaj  m.in. na: 
a) sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  – powinno by  przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych instalacji z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno ci dokonuje si  na 
podstawie ogl dzin zewn trznych i pomiarów; pomiar długo ci ruroci gów przeprowadza si
z dokładno ci  do 10 mm, elementy pozostałe nale y policzy  z dokładno ci  do jednej 
sztuki. Ilo ci normatywne niektórych elementów instalacji mog  by  uzale nione od podstawy 
wyceny lub wytycznych producenta i zale  od ilo ci innych materiałów np. ilo  podpar /mb 
ruroci gu. Jednocze nie nie s  wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich 
przeliczeniu nale y sprawdzi  ilo ci wymagane w materiałach ródłowych. 

b) sprawdzenie szczelno ci instalacji – próba ci nieniowa „ na zimno” 
Próby ci nieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nale y przeprowadzi  zgodnie 
z wytycznymi producenta rur. 

Ka dy producent powinien poda  parametry próby ci nieniowej dla swoich rur i najlepiej 
skorzysta  z informacji ródłowej, któr  mo na doł czy  jako zał cznik do niniejszej ST. 
Mo na tak e wykona  prób  ci nieniow  według procedury standardowej, okre lonej w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prób  przeprowadza si  po 
zmontowaniu instalacji, przy ci nieniu półtora razy wi kszym od ci nienia roboczego (ci nienie 
próbne), nie wi kszym jednak od ci nienia maksymalnego dla poszczególnych elementów 
systemu. 

Ze wzgl du na mo liwo  termicznych i ci nieniowych odkształce  przewodów próby 
dzielimy na wst pn  i zasadnicz . 

Podczas próby wst pnej, w ci gu 30 minut (w odst pach co 10 minut) nale y w instalacji 
dwukrotnie wytworzy  ci nienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ci nienia do warto ci 
próbnej w ci gu nast pnych 30 minut ci nienie nie powinno obni y  si  wi cej ni  o 0,6 bara. 

Próba zasadnicza powinna si  odby  zaraz po próbie wst pnej i trwa  2 godziny. W tym 
czasie dalszy spadek ci nienia (od ci nienia odczytanego po próbie wst pnej) nie powinien 
by  wi kszy ni  0,2 bara. 
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby nale y odł czy  od instalacji elementy dopuszczone 
do pracy przy ni szym ci nieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze. 



c) sprawdzenie szczelno ci instalacji – próba ci nieniowa „na gor co” 
Prób ci nieniow instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gor co” nale y 
przeprowadzi  po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona: 

– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 
– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez ruroci gi i grzejniki) dla uzyskania 

zało onych temperatur. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego

7.2.1. Ilo ci poszczególnych typów i wielko ci charakterystycznych ( rednic) rur oblicza si  w 
metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. 
Obmiaru niektórych rur dokonuje si  w innych jednostkach, zale nych od podstawy wyceny lub 
wytycznych producenta np. rury przył czne w sztukach lub kompletach. 

Przy wykonywaniu poł cze  spawanych ruroci gów o wi kszych rednicach nominalnych 
(powy ej  40 mm i grubo ci cianki ponad 3,2 mm) oprócz ilo ci układanych rur, nale y policzy
ilo  sztuk wyst puj cych zł cz spawanych, przy czym: 
– długo  ruroci gów mierzy si  wzdłu  ich osi, do ogólnej długo ci ruroci gów wlicza si

długo ci rur przył cznych do grzejników (gał zek), armatur  ł czon  na gwint i ł czniki,
– do długo ci ruroci gów nie wlicza si  wydłu ek i urz dze ,
– zw ki (redukcje) wlicza si  do długo ci ruroci gów o wi kszych rednicach,
– całkowit  długo  ruroci gów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno

(na zimno) lub próbach na gor co stanowi suma długo ci ruroci gów zasilaj cych i 
powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. Ilo ci pozostałych elementów oblicza si  w sztukach, kompletach, zł czach wg 
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelno ci instalacji mog  by  odniesione do ł cznej 
długo ci ruroci gów stanowi cych instalacj . 

7.2.3. W przypadkach niejasno ci nale y sporz dza  obmiary robót w jednostkach podanych 
nad poszczególnymi tablicami katalogów, stanowi cymi podstawy wyceny poszczególnych 
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych). 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegaj cymi 
zakryciu s  wszelkie ruroci gi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach cian i 
stropów oraz cz ci składowe elementów, które dalej traktowane s  jako komplet np. nap d 
(siłownik) zaworu sterowanego automatycznie 

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada
porówna  z wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji. 

Je eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo na uzna  elementy ulegaj ce 
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj
techniczn  i zezwoli  na przyst pienie do nast pnych robót instalacyjnych. 

Praktycznie najbardziej miarodajne b dzie sprawdzenie szczelno ci instalacji – próba 
ci nieniowa „na zimno” i dlatego nale y tak zorganizowa  prace, aby pozytywny wynik tej próby 
umo liwił dalsze prace zwi zane z „zakrywaniem” instalacji. 

Je eli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegaj ce zakryciu nie powinny 
by  odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 



do usuni cia nieprawidłowo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie 
przeprowadzi  badania. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegaj cych 
zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego 
robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym. 

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika 
budowy i mo e stanowi  podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (je li strony 
przyj ły tak  form  rozliczenia robót). 

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj cego, na podstawie 
przedło onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre la  umowa. 
Wykonawca robót obowi zany jest przedło y  komisji nast puj ce dokumenty: 
– dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót – 

dokumentacj  powykonawcz .
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera  w szczególno ci: 
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urz dze , 
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie urz dze

oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu, 
4. korekt  oblicze  instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi, 
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,
– dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
– protokoły odbiorów cz ciowych,
– instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materiałów,
– wyniki bada  laboratoryjnych, bada  kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przedło onymi dokumentami, 
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz 
dokona  oceny wizualnej. 

Roboty powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawidłowe pod wzgl dem merytorycznym. 

Negatywny wynik jakichkolwiek bada  skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego nie zostan  przyj te. 
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 
– je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci robót z 

wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz przedstawi  roboty wadliwe ponownie do odbioru,

– je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz 
trwało ci elementów instalacji, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru



ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych, 

– w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do 
usuni cia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i 
powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawiera : 
– ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
– ocen  wyników bada ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót instalacyjnych centralnego 

ogrzewania wodnego z zamówieniem.
Protokół odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy 

zamawiaj cym a wykonawc . 

8.5. Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po u ytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
zwi zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zgłosi  wykonawcy wszystkie 
zauwa one wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz dzi i sprz tu,
– obsług  sprz tu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych 

wykonanie robót,
– w nakładach na monta  ruroci gów centralnego ogrzewania uwzgl dniono: wmontowanie 

odpowiedniej ilo ci ł czników lub kształtek, nakłady zwi zane z umocowaniem ruroci gów na 
cianach i w kanałach oraz zmontowanie odpowiedniej ilo ci punktów stałych, zało enie na 

ruroci gach tulei przy przej ciach przez ciany i stropy budynków.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia. 

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze
w budynkach. 

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa
wodnych. Wymagania. 

4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i 



badania przy odbiorze. 

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa  wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa  wodnych systemu zamkni tego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkni tych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa wodnych systemu zamkni tego 
przył czonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa  wodnych i wodnych zamkni tych systemów 
ciepłowniczych. Badania. 

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
ruroci gów, armatury i urz dze . Wymagania i badania 
odbiorcze. 

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na 
zimno – ogólnego przeznaczenia. 

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego 
przeznaczenia jako ciowe. 

14. PN-EN 10224:2006 Rury i zł czki ze stali niestopowej do transportu wody i 
innych płynów wodnych. 

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki eliwne – Człony. 

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane. 

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – 
Uszczelki. 

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – 
Korki i zł czki. 

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszcz ce rur stalowych. Cz 7: 
Automatyczne badanie ultrad wi kowe rur stalowych 
bez szwu i spawanych (z wył czeniem rur spawanych 
łukiem krytym) w celu wykrycia nieci gło ci wzdłu nych 
na całym obwodzie. 

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Cz 5: 
Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych. 

21. PN-EN 14597:2007 Urz dzenia sterowania temperatur i ograniczniki 
temperatury systemów wytwarzania ciepła (systemów 
centralnego ogrzewania). 

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw 
termoplastycznych. Cz  1: Oznaczanie wła ciwo ci 
błony klejowej. 

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/ 
A1:2008 

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/ 
A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 
(PE-X). Cz  1: Wymagania ogólne. 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 
(PE-X). Cz  2: Rury. 



25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 
(PE-X). Cz  3: Kształtki. 

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 
(PE-X). Cz  5: Przydatno  systemu do stosowania. 

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie 
wodnych instalacji centralnego ogrzewania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI INSTAL.
– Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI 

INSTAL.
– Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru w złów ciepłowniczych – wyd. COBRTI 

INSTAL.
– Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych – wyd. COBRTI 

INSTAL.



SST-453-05 

INSTALOWANIE WENTYLACJI 
CPV 45331210 -1 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Budowa dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych 
wraz z gara ami podziemnymi. 

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej. 

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce 
przy monta u wentylacji mechanicznej a tak e niezb dne dla wła ciwego wykonania tej 
instalacji roboty towarzysz ce 

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje 
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami 
przyj tymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodoci gowych” wydanych przez 
Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami 
oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji 



wodoci gowych, specyfikacj  techniczn  (szczegółow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz 
ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji 
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

2.1.1. Materiały z których wykonywane s  wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiada  warunkom stosowania w instalacjach. 
2.1.2. Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze  powinien odpowiada
co najmniej wła ciwo ciom blachy stalowej ocynkowanej. 
2.1.3. Powierzchnie obudów powinny by  gładkie, bez załama , wgniece , ostrych kraw dzi i 
uszkodze  powłok ochronnych. 
2.1.4. Szczelno  poł cze  urz dze  i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiada  wymaganiom szczelno ci tych przewodów. 
2.1.5. Nale y zapewni  łatwy dost p do urz dze  i elementów wentylacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. 
2.1.6. Zamocowanie urz dze  i elementów wentylacyjnych powinno by  wykonane z 
uwzgl dnieniem dodatkowych obci e  zwi zanych z pracami konserwacyjnymi. 
2.1.7. Urz dzenia i elementy wentylacyjne powinny by  zamontowane zgodnie z instrukcj
producenta. 
2.1.8. Urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie  dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

2.2 Szczegółowa specyfikacja materiałów w zał czniku Projektu wykonawczego 

2.3. Materiały i urz dzenia 

2.3.1. Kanały wentylacyjne 
Przekroje przewodów oraz innych elementów wentylacyjnych dobrano na podstawie nat enia 

przepływu, wielko  spadku ci nienia przy uwzgl dnieniu pr dko ci maksymalnych. 
Instalacja nawiewno - wywiewna i wyci gowa: 

pr dko  max w przewodach głównych w=4,5-6,0 m/s 
pr dko  max w odgał zieniach w=3,0-4,5 m/s 
pr dko  max za wentylatorem w= 6,0 m/s 

Przy przej ciach kanałów wentylacyjnych przez strefy po arowe, kanały wentylacyjne nale y 
wyposa y  w klapy przeciwpo arowe z wyzwalaczami termicznymi (odporno  p.po . klapy jak 
przegroda w której si  znajduje). 
Przed wszystkimi punktami nawiewnymi i wywiewnymi nale y stosowa  przepustnice 
regulacyjne. 
Kanały wentylacyjne prostok tne wykona  z blachy ocynkowanej o poł czeniach kołnierzowych z 
zastosowaniem naro y tłoczonych. Kanały okr głe typu SPIRO ł czone na nyple. 
Podej cia do nawiewników i wywiewników elastycznymi kanałami tłumi cymi. Maksymalna 
długo  kanału elastycznego – 3 m. 
Kanały mocowa  do elementów konstrukcji budynku przy pomocy uchwytów ocynkowanych „L” 
lub „Z” z wkładkami gumowymi tłumienia drga , pr tów gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i 
M10. 



  Czerpnie i wyrzutnie powietrza 
Wyrzutnie i czerpnie powietrza zlokalizowane b d  z zachowaniem odległo ci zgodnych z 
przepisami. Zastosowano czerpnie cienne oraz dachowe. Czerpnia cienna musi by
zlokalizowana minimum dwa metry powy ej gruntu. Wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu 
budynku jako dachowe, wła ciwie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako  robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu 
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprz t 
u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod 
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t 
powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5 
5.2. Układ automatycznej regulacji instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Przewiduje si  wykonanie układu automatycznej regulacji i sterowania, który b dzie zapewnia : 
- Pomiar i sygnalizacj  poziomu zabrudzenia filtrów lub dostosowanie wydajno ci zespołu do 
zmiennych oporów przepływu. 
- Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarzni ciem i elektrycznych przed 
przegrzaniem. 
- Zabezpieczenie przed prac  instalacji bez przepływu powietrza 
- Sterowanie prac  klap p.po . (z systemu sygnalizacji po arowej). 
- Sterowanie wydajno ci  zespołów poprzez wył czniki miejscowe lub zegarowe. 

5.3. Wymagania ochrony ppo . 
W ramach ochrony przeciwpo arowej budynku nale y zastosowa : 

Klapy przeciwpo arowe na wszystkich przej ciach przez przegrody o wymaganej 
odporno ci ogniowej. Klasa odporno ci klap nie mniejsza ni  klasa przegrody; 
Kratki p czniej ce w przypadku transferu powietrza pomi dzy strefami ppo . ; 

5.4.. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej 
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nale y stosowa : 

Tłumiki akustyczne na kanałach wentylacyjnych; 
Centrala wentylacyjna posadowiona na podkładkach antywibracyjnych; 
Wentylatory z regulacj  pr dko ci obrotowej; 
Ł czniki elastyczne pomi dzy urz dzeniami i kanałami wentylacyjnymi; 
Hałas pochodz cy od pracy urz dze  wentylacyjnych nie powinien przekroczy
warto ci podanych w PN-87/B-02151/02. 



Prowadzenie po dachu z wykorzystaniem rozwi za  systemowych typy BigFoot 

5.5. Wykonanie instalacji 
5.5.1. Instalacj  montowa  zgodnie z cz ci  rysunkow . 
- Monta  nawiewników i kratek wentylacyjnych dostosowa  do kształtu stropu podwieszonego lub 
obudowy architektonicznej. 
- Wykonanie prefabrykacji kształtek przył czeniowych do urz dze  wentylacyjnych (central 
wentylacyjnych, wentylatorów, klap p.po  itp.) wykona  po sprawdzeniu wymiarów poł cze  w 
dostarczonych urz dzeniach.. 
- W celu umo liwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki, elementy 
wywiewne wyposa one s  w przepustnice regulacyjne, oprócz tego nale y zamontowa
przepustnice na odgał zieniach przewodów, w miejscach wskazanych na rysunkach. Regulacj
nale y wykona  po zmontowaniu instalacji. 
- Przed monta em instalacji sprawdzi  wymiary w naturze. W przypadku niezgodno ci z 
projektem nale y powiadomi  projektanta. 
- Po zako czeniu monta u nale y przeprowadzi  regulacj  wydajno ci wszystkich zespołów 
wentylacyjnych przy maksymalnej ich wydajno ci (na wy szym biegu). 
- Instalowanie urz dze  powinno odbywa  si  zgodnie z wytycznymi producentów. 

Lokalizacj  czerpni i wyrzutni dachowych jak te  i ich kształt i wymiary w dachu dostosowa  do 
istniej cej konstrukcji dachowej po wykonaniu odkrywek. 

Wszystkie otwory nale y wykonywa  z nale yt  uwag  i w ka dym wypadku 
konsultowa  z projektantem konstrukcji. 

5.5.2. Wszelkie instalacje nale y wykona  zgodnie z: 
Prawem Budowlanym, 

- „Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie”, innymi 
obowi zuj cymi przepisami, 
- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowi zkowego stosowania oraz wskazanymi w 
Projekcie Budowlanym, 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych – Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6. 
- innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym oraz zgodnie ze sztuk  budowlan . 
- Instrukcjami producentów rur i urz dze . 
- Warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
- Instalowanie urz dze  powinno si  odbywa  zgodnie wytycznymi ich producentów. 

5.5.3. Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszcze , certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urz dze  . Wszelkie 
urz dzenia oraz narz dzia musz  by  oznaczone znakiem bezpiecze stwa, a w stosunku do 
urz dze , które nie podlegaj  obowi zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze stwa i 
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowi zany dostarczy  odpowiedni  deklaracj
dostawcy, zgodno ci tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowi zkowego stosowania 
oraz wymaganiami okre lonymi wła ciwymi przepisami. 

5.5.4. Uwagi 

Wykonawca jest zobowi zany do wykonania kompletnej instalacji klimatyzacji i wentylacji 
wg powy szego opracowania. 

Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania wszystkich brakuj cych i pomini tych w 
powy szym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urz dze  dla kompletnego wykonania wszystkich instalacji i zapewnienia im pełnej 
funkcjonalno ci. 
Wykonawca jest równie  zobowi zany do koordynacji i wykonania poł cze  instalacji w punktach 
wykonywanych przez wykonawców innych bran . Wykonawca jest zobowi zany do zapoznania 
si  z kompletn  specyfikacj  projektow  obiektu i dokonaniem koordynacji monta owych 



niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany 
monta owe wynikaj ce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi bran ami Wykonawca 
ma zrealizowa  na własny koszt. 
W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urz dzenia niezgodne ze specyfikacj  b dzie 
obci ony kosztami demonta u tego urz dzenia, zakupu i monta u urz dze  wyszczególnionych 
w niniejszej specyfikacji. 
Rysunki i cz  opisowa s  dokumentacji wzajemnie uzupełniaj cymi si . Wszystkie elementy 
uj te w cz ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie uj te 
specyfikacj  winny by  traktowane jakby były uj te w obu. Wykonawca przed zło eniem oferty 
powinien sprawdzi  i uwzgl dni  cał  dokumentacj  wykonawcz . 
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiada  Polskim Normom i 
posiada  stosown  deklaracj  zgodno ci lub posiada  znak CE i deklaracj  zgodno ci z 
normami zharmonizowanymi oraz posiada  niezb dne atesty tak aby spełnia  obowi zuj ce 
przepisy. 
Do zakresu prac Wykonawcy ka dorazowo wchodz  próby urz dze  i instalacji wg. 
obowi zuj cych norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecno ci przedstawiciela 
Inwestora. 

6. KONTROLA I BADANIA 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
Procedury bada  wykona  zgodnie z norma PN EN 12599 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót nastapi po otrzymaniu protokółów z wszystkich wymaganych prób , bada  i 
pomiarów zgodnie z normami : 

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków -- Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
- PN-EN 12599:2002/AC:2004 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9..1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostok tnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym - Wymiary 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
u yteczno ci publicznej -- Wymagania 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
u yteczno ci publicznej -- Wymagania 
PN-B-03433:1987 Wentylacja -- Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych -- Wymagania 
PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelno  -- Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 Wentylacja -- Poł czenia urz dze , przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 



PN-EN 12097:2006 Wentylacja budynków -- Sie  przewodów -- Wymagania dotycz ce 
elementów sieci przewodów ułatwiaj cych konserwacj  systemów przewodów 
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sie  przewodów -- Wymagania dotycz ce 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiaj cych konserwacj  sieci przewodów 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sie  przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej 
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych 
-- Wymagania wytrzymało ciowe 
PN-EN 12237:2004 Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Wytrzymało  i szczelno
przewodów z blachy o przekroju kołowym 
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków -- Sie  przewodów -- Wytrzymało  i szczelno
przewodów z blachy o przekroju kołowym 
PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urz dze  wentylacyjnych ko cowych o stałym i zmiennym 
strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków -- Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury bada  i metody pomiarowe 
dotycz ce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 


