Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych budowy dwdch budynkow mieszkaniowych
wielorodzinnych z garazem podziemnym w Kielcach przy ul. J.B. Puscha — w zakresie przektadki kabli
elektroenergetycznych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Usuniecie kolizji elektroenergetycznych

kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wnetfrzowych

1 WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania | odbioru robdf
branzy elektrycznej zwiazanych z wykonaniem przebudowy kolizji elektfroenergefycznych na podstawie
opracowanego projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa dwdch

budynkdw mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z garazem podziemnym’

ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym | kontraktowym przy zlecaniu irealizaci robdt
wymienionych w pkt. 1.1

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagi technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych
z:

* uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu elektrycznego,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

* kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci montaz elementiw
osprzetu instalacyjnego itp.),

* utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjqg techniczng,

* wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacjg techniczng wszystkich elementdow wyznaczonych w
dokumentacji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq technicznag wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych préb | badari oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sqg zgodne z zamieszczonymi w SST (zesci budowlanej.

Okreslenia dodatkowe:

Wyrdb budowlany - wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopieri jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do
obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym

potaczeniu stanowiacym integralng catosc uzytkowa, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego Dz.U.2000.106.1126)

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych

w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,

wytyczajacy trasy ciagow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koricowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne | systemy naciagowe, dtawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elekfryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalagi elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczney.

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzer lub migjsce eksploatacji instalaci lub urzadzen, do ktdrego dostep
posiadajq jedynie osoby upowaznione.

Napigcie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawigjace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czescia, ktéra moze byc (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym zngjdujq
sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdw w czesci dostepnej, na
ktdrych moze sie pojawic niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Kable — wyroby sktadgjace sie z jednej lub wiekszej ilosci zyt izolowanych, zaopatrzone w powtoke oraz
ewentualnie - w zaleznosci od warunkdw uktadania i eksploatagi w ostone i pancerz. Kable przystosowane sg do
uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powiefrzu.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno
lub wielozytowych potaczonych rdwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej frasie | taczace zaciski tych
samych dwdch urzadzeri elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktdrym utozone sqa jedna lub wiecej linii kablowych.

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnosc z dokumentaciq
projektowa, specyfikagia techniczng (STWIOR) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang,

Wykonawca powinien zapewnic catosc robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, tfransportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, STWIOR | ewentualnymi
wskazdwkami inspektfora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac
budowy

i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i
przygotuje obiekt
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do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru | przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media | wyngmowane
pomieszczenia.

Podczas realizagji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koricowego odbioru. Ufrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczac takie roboty, jednak
nie poZniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Projekt budowlany (PB), wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIOR) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowia o zamdwionym zakresie i sa integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sq
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w dokumentagi lub ich pomijac. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, kfdry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty winny byc zgodne z PB, PW i STWIOR. Dane okreslone w PB,
PW i w STWIOR uwazane sqg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerangi. Cechy materiatow musza byc jednorodne | wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranci W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub STWIOR i wptynie fo na zmiane paramefréw wykonanych
elementdw budowli, to takie materiaty winny byc niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowidzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagari prawnych dotyczacych: wykorzystania opatenfowanych rozwigzari projekfowych,
urzadzeri, materiatow lub metod W sposdb ciagty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawigjac kopie zezwoleri i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotfrzymanie w/w wymagari spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne fo w cafosci obcigzg one
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatari ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byc nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaci na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzer, potwierdzenie informacji o ich lokalizagi.

Wykonawca zapewni w czasie frwania robdt wtasciwe oznakowanie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalagji i urzadzer.

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzer lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci prywatnej i
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spotecznej, a wynikgjacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzeftu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczeri w srodowisku naturalnym. Optaty | kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych srodowiska, obciazajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaci robdf, a wynikajace z zaniedbari w czasie realizacji robdtf,
obciazajg Wykonawce.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sa szkodliwe dla ofoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robdt muszag miec swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
Jjednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otfoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
Jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych
pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetnigiacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie ufrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, sogalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia | zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kosztorysowey.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania wyrobdw budowlanych o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwigiacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagari podstawowych
- dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotfu i powszechnego
stosowania w budownictwie sa;

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i

dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikagj,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobataq techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikaga okreslong w powyzszym punkcie;
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istoftnego wptywu na spetnianie wymagari
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

3) wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowanymi normami
europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, albo europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi
specyfikacjami technicznymi paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisje Europejska za zgodne
Z wymaganiami podstawowymi.

4) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia | bezpieczeristwa, dla kfdrych producent wydat deklarace zgodnosci ze znanymi regutami sztfuki
budowlaney.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiofu zamdwienia muszq spetniac wymogi art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz by¢ zgodne z ustawq z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U z 2004 r. Nr 198 poz. 2041).
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Materiaty budowlane musza byc oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie | muszag posiadac informacje od producenta zawieragjaca
a) okreslenie, siedzibe | adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
¢) numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdra potwierdzono zgodnosc
wyrobu budowlanego;
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac materiaty uzgodnione z Zamawigjacym. Wykonawca jest zobowiazany na
kazde zadanie Zamawigjacego przedstawic dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Uzyte materiaty powinny odpowiadac Polskim Normom i miec wymagane atesty, certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym | powinny odpowiadac jakosciowo cenie zaproponowanej
w przyjetej ofercie wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne materiatow | urzadzeri przywotane w specyfikagi technicznej i przedmiarach robdt stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci | wymogdw technicznych zatozonych dla
danych rozwiazari. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania réwnowazne (w oparciu o produkty innych producentdw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych w  zakresie materiatow
wykoriczeniowych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzari na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptagji Inspektora Nadzoru - w formie karty materiatowej do akceptac, ktdrg nalezy

przedstawic Inspektorowi nadzoru minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem wbudowania

materiatu na budowie.

2.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA |
SKLtADOWANIA.

Do wykonania i montazu instalagji, urzadzeri elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature | urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrofu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny =zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklarage zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
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zastosowania w obiekcie budowlanym, =z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionag,
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie | uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzeri elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania instalagi elekfrycznej powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 OSPRZET INSTALACYJINY DO KABLI | PRZEWODOW

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable | przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronic
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne )

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadag jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub frudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka Rurowe instalacje wnetfrzowe powinny byc odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc, wymagajg stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w ofworze z elementem frzymagjacym statym lub
zaciskowym, wbijane | mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga byc wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw [ w typowielkosciach ftakich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (ofwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga byc standardowe | do scian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgateZne lub podtogowe | sufitowe. Wykonane sq z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujq
ptomienia, a wydzielane w wysokiej femperafurze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka,
Jjednoczesnie zapewniagjg stopieri ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetniac nastepujace wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub korcowa & 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa & 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju Zyty do
6 mm’. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny byc przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocq, ,pazurkow” i / lub wkretdw.

Pozostaty osprzet - utafwia montaz i zwieksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdznic mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewoddow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.5 KABLE | PRZEWODY

Wszystkie kable i przewody zasilajace nalezy zastosowac o przekrojach nie mniejszych niz zasfosowane w
projekcie.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedZ, liczba zyt: 3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilosc zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.
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2.3 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW DO ROBOT MONTAZOWYCH

Wyroby do robdt montazowych moga byc przyjete na budowe, jesli spetnigja nastepujace warunki:

- sag zgodne z ich wyszczegdlnieniem | charakterystykq podang w dokumentacji projektowej | specyfikagi
technicznej SST

- sg wtasciwie oznakowane | opakowane

- spetnigjg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatdw rdwniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw | materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw | wyrobdw na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wszystkie

materiaty pakowane powinny byc przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukga producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.

2.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach | w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byc po zakoriczeniu robof, doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakosc wykonywanych robot. Liczba i wydainosc sprzetfu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z Umowa, oraz zasadami okreslonymi w STWIORB | wskazaniem Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc ufrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien byc¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badari okresowych, tam gdzie jest fo wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizaci robdt
objetych specyfikacja powinien spetniac wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien byc sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny byc odpowiednio przeszkolone.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet | maszyny jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet | maszyny
niesprawne. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdf.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badari i pomiardw musza posiadac akfualne swiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metfrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza byc zamieszczone w raporcie
(protokole)

z badari i pomiardw.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozic dowolnym srodkiem tfransportu.
Wybdr miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwoleri | kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy.
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Wybdr srodkdw transportu zalezy od warunkdw lokalnych.

Transport materiatow z demontazu nalezy wykonac zgodnie z przepisami fransportu drogowego | bezpieczeristwa
zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczac materiaty z rozbidrek przed niekontrolowanym wysypaniem
lub utrataq

5. WYKONANIE ROBOT

O0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw | wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej [ub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptagi lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizagii robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1 WYTYCZNE DLA ROBOT ZIEMNYCH DLA KABLI SN

Roboty kablowe wykonac zgodnie z N-SEP-E 004. Wykopy w miejscach skrzyzowari z istniejacymi kablami nalezy
wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwtaszcza w miejscach skrzyzowar z kablami
telekomunikacyjnymi i sterowniczymi, ktdre uktadane sqg czesto bezposrednio w ziemi bez oston. Skrzyzowania
nalezy zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe, Projektowanie i
Budowa. W miejscach skrzyzowari z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi na istniejacych
krzyzujacych sie kablach nalezy zastosowac ostony dzielone do kabli A120 PS (A160 PS). Projektowang linie
kablowg nalezy chronic ostonami rurowymi SRS 160, 200, 225 na skrzyzowaniach z drogami i wjazdami, pozostate
rurami DVK 160. Pod drogami, torowiskami, wjazdami oraz chodnikiem linie kablowa wykonac metoda przecisku
(przewiertu sterowanego), bez rozbierania nawierzchni utwardzonej.

Uktadane w ziemi ostony otaczajace jak réwniez ciagi kilku oston (np. przy dtugich przepustach kablowych)
powinny byc ze sobg szczelnie taczone za pomocq ztaczek, aby nie dopuscic do przenikania wody i ich zamulania.
Ponadto ostony nalezy uktadac z co najmniej 0,1 % spadkiem umozliwigjacym odprowadzenie wody kondensacyjnej.
Zaleca sie aby w jednej ostonie byt utozony tylko jeden kabel z wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych
uktad wielofazowy. Miejsca wprowadzenia kabli do oston powinny byc¢ na dtugosci po 10 cm uszczelnione -
zabezpieczone przed zamulaniem. W tym celu nalezy uzywac mas plastycznych na bazie kauczuku silikonowego
badz rur termokurczliwych pokrytych klejem. Zabronione jest stosowanie pianki poliuretanowej do uszczelnieri
kabli i krawedzi rur.

Po przeprowadzonym montazu utozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwaq
rodzimego gruntu o grubosci 25 cm, utoZyc tasme kablowa koloru czerwonego (tasma musi wystawac po 5cm z

BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. sp.k.

02-326 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 155 lok. U3

BB C consultants



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych budowy dwdch budynkow mieszkaniowych
wielorodzinnych z garazem podziemnym w Kielcach przy ul. J.B. Puscha — w zakresie przektadki kabli
elektroenergetycznych.

kazdej strony budowanej linii kablowej), a nastepnie zasypac wykop doprowadzajac grunt do stanu sprzed
wykopu. Wykop powinien byc w trakcie zasypywania zageszczany mechanicznie. Wymagane jest aby wskaZnik
zageszczenia gruntu byt nie mniejszy niz 0,95, a dazyt do jednosci. Zaleca sie zageszczac wykop uktadajac
warstwy po 10-15 cm przy wilgotnosci gruntu zblizonej do optymalney.

5.2 WYTYCZNE DLA ROBOT ZIEMNYCH DLA KABLI NN

Roboty kablowe wykonywac zgodnie z N SEP-E 004. W celu wykonania linii kablowej nN-0,4kV, nalezy
przygotowac row kablowy o gtebokosci 80cm | szerokosci 40cm. Kable nN-0,4kV nalezy uktadac w wykopie linig
falistq z zapasem ok. 4% na podsypce z piasku o grubosci 10cm. W ztaczach kablowych nalezy przewidziec
zapasy kabla na utozenie kabli w frasie oraz po 5m na zarobienie i podtaczenie.

Na kablach w odstepach, co 10m nalezy zatozyc opaski kablowe zawiergjace nastepujace informacje: typ kabla —
dtugosc — rok utozenia — ftrasa — symbol wtasciciela. Wykopy w miejscu skrzyzowar z istniejacymi kablami
nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwtaszcza w miejscach skrzyzowari z kablami
telekomunikacyjnymi, ktdore uktadane sg czesto bezposrednio w ziemi bez oston. Skrzyzowania wykonac nalezy
zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe, Projekfowanie | Budowa W
miejscach skrzyzowari z kablami elektfroenergetycznymi | telekomunikacyjnymi na istniejacych krzyzujacych sie
kablach nalezy zastosowac ostony dzielone do kabli A 120 PS. Projektowang linie kablowa nalezy chronic
ostonami rurowymi SRS 160 na skrzyzowaniach z drogami i wjazdami, pozostate rurami DVK 160. Pod drogami,
wjazdami oraz chodnikiem linie kablowa wykonac metodq przecisku (przewiertu sterowanego), bez rozbierania
nawierzchni utwardzonej. Wykopy pod miejsce wykonania przeciskéw w chodniku | w pasach zielonych nalezy
zasypac pospotka zageszczang mechanicznie co 30cm. W pasie zieleni drugg warstwe wykopu wykonac z ziemi
urodzajnej o gr. 20cm, a teren obsiac tfrawa gazowana, Grunt pozostaty z wykopdw nalezy wywiesc poza teren
budowy

Po przeprowadzonym montazu utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 10cm, warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 25cm, utoZyc tasme kablowa koloru niebieskiego (tasma musi wystawac po 5cm z
kazdej strony budowanej linii kablowej), a nastepnie zasypac wykop doprowadzajac grunt do stanu sprzed
wykopu. Wykop powinien byc w frakcie zasypywania zageszczany mechanicznie. Wymagane jest, aby wskaznik
zageszczenia gruntu byt nie mniejszy niz 0,95 a dazyt do jednosci. Zaleca sie zageszczac wykop uktadajac
warstwy po 10-15cm przy wilgotnosci gruntu zblizonej do optymalnej.

Sciany wykopdw powinny byc pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu. Przed utozeniem kanalizacji dno
wykopu powinno byc wyrdwnane i uksztattowane. Dno wykopu w gruntach kategorii od lll do VI powinny byc
wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm. Uktadanie ciagow
kanalizagji powinno byc zgodne z norma BN-73/8984-05, ZN-96/TP S.A.-011 i ZN-15/0PL-012.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac po utozeniu catego ciagu rur miedzy dwiema studniami. Zasypanie
krétszego odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach koniecznosci zachowania ciagtosci ruchu kotowego lub
ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopdw sa ograniczone ze wzgledow
bezpieczeristwa. Zasypywanie poszczegolnych warstw rur nalezy dokonywac przed utozeniem nastepnych warstw
rur. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie
mniejszej niz 5 c¢m, a nastepnie warstwa piasku lub nie przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna
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zawierac gruzu | kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop ziemig warstwami co
20 cm, warstwy ziemi ubijac. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zageszczenie grunfu warstwami do uzyskania
wskaZnika zageszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczeri z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow

- pomiarach rezystangji instalagi lub jej elementdw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badari

- stanu | kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatiw,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania | zabezpieczenia potaczeri srubowych instalagi elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystangji izolagji,

Rezystancja izolagi obwodow nie powinna byc mniejsza niz 50 MQ. Rezystanga izolagii poszczegdlnych obwoddw
wraz z urzadzeniami nie powinna byc mniejsza niz 20 MC). Pomiaru nalezy dokonac miernikiem rezystancji
instalagji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic protokdty z przeprowadzonych badari zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontfrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badari materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewnigigca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem |
prowadzeniem badari materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosic w terminie min. 3 dni przed planowanym odbiorem wszystkie roboty
zalegajace zanikowi/zakryciu. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Inspektor nadzoru moze zazadac
wyburzenia czesci prac, ktére zostaty wykonane | zakryte przez co niemozliwe jest stwierdzenie czy prace
zostaty wykonane prawidtowo. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany wykonac w/w prace wtasnym
kosztem | staraniem. Przedmiotowe prace nie bedq stanowity zadnej podstawy do przedtuzenia terminu prac
oraz do wystapienia Wykonawcy o wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt jest elementem dokumentacii przetargowej na przedmiotowej inwestycji. Obmiaru robdt
nalezy dokonac w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, przedmiar robdt, | ewenfualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera, a odzwierciedlone w dzienniku budowy i
ksigzce obmiaru robdt. Jednostka obmiarowa obowigzujacag na danej pozycji obmiarowej jest faka sama
Jjednostka jaka zostata przyjeta w przypadku przedmiaru robdt.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedq w sposdb zrozumiaty i
Jjednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:
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wielorodzinnych z garazem podziemnym w Kielcach przy ul. J.B. Puscha — w zakresie przektadki kabli

elektroenergetycznych.

- podstawe wyceny i opis robdt,
- flos¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugosc x szerokosc x gtebokosc x wysokosc x ilosc = wynik obmiaru,
- ilosc robdt wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zostang ustalone na podstawie umowy Zz

Wykonawca,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot | wymagania

podstawowe.
PN-IEC 60364-4- | Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia
41:2000 bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4- | Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia
42:1999 bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4- | Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia

4£3:1999

bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-
47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC  60364-5-51: | Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz wyposazenia
2000 elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor | montaz wyposazenia
52:2002 elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz wyposazenia

523:2001

elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych budowy dwdch budynkow mieszkaniowych

wielorodzinnych z garazem podziemnym w Kielcach przy ul. J.B. Puscha — w zakresie przektadki kabli

elektroenergetycznych.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobdr | montaz wyposazenia
54:1999 elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz wyposazenia
559:2003 elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor | montaz wyposazenia
56:1999 elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
61:2000

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
701:1999 instalagji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
702:1999 instalagi lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1.2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalagji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

704:1999 instalagi lub lokalizagji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

705:1999 instalagji lub lokalizagyi. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalagi

domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalagi elektrycznych.

PN-EN 604452002

Zasady podstawowe | bezpieczeristwa przy wspdtdziataniv cztowieka z maszyna,
oznaczanie | identyfikacga. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzeri | zakoriczeri Zyt
przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe | bezpieczeristwa przy wspdtdziataniv cztowieka z maszyna,
oznaczanie | identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN  60664-12003

Koordynagia izolagi urzadzer elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. (zesc T:

) Zasady, wymagania | badania.
PN-EN  60670-12005 | Puszki i obudowy do sprzetfu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
) (zesc 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe | przewody posredniczace.

PN-EN  60898-12003 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalagi
) domowych i podobnych. Czesc 1: Wytaczniki do obwoddow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-12003/ | Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalagi
A1:2005(U) domowych i podobnych. Czesc 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana AT).
PN-EN 60898-12003/ | Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalagi
AC:2005 (U) domowych i podobnych. Czesc 1: Wytaczniki do obwoddow pradu przemiennego.

PN-EN  61008-12005 | Sprzet  elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowopradowe  bez  wbudowanego
) zabezpieczenia nadpradowego do uZytku domowego | podobnego (RC(B). (zesc fI:

Postanowienia ogdlne.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych budowy dwdch budynkow mieszkaniowych
wielorodzinnych z garazem podziemnym w Kielcach przy ul. J.B. Puscha — w zakresie przektadki kabli
elektroenergetycznych.

PN-EN  61009-12005 | Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem

) nadpradowym do uZytku domowego i podobnego (RCBO). (zesc 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektfryczne w obiektach elektfroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badari odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Urzadzenia | vuktady elektryczne w obiektach elekfroenergetycznych. Wytyczne

Az1:2000 przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych (Zmiana Az7).

PN-£-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. OdgatezZniki instalacyjne i ptytki odgateZne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm*. Wymagania i badania.

PN-£-93207:1998/ Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne | ptytki odgateZne na napiecie do

Az1:1999 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i
230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

USTAWY

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzZn. zmianami).

ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.092004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdéZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagar, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

INNE DOKUMENTY [ INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (fom |, czesc¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlanych ITB czesc¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt T:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesc D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalage elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie ll, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r
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