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SST-453-01

ROBOTY INSTALACJNE KANALIZACYJNE
CPV 45332300-6

Kanalizacja wewnetrzna z rur z tworzyw sztucznych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa dwéch budynkéw mieszkaniowych wielorodzinnych wraz
Z garazami podziemnymi.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynku
remontowanego dworca PKP

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
1.4.1. Kanalizacja sanitarna bytowa

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych w projektowanym budynku bedg zbierane przewodami
kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do przewodow poziomych zlokalizowanych pod
posadzka i dalej na zewnatrz budynku do sieci kanalizacji sanitarnej. Elementy kanalizacji
sanitarnej zostang wykonane z rur PVC kielichowych z uszczelnieniem z pier$cienia
gumowego.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzka i na zewnatrz budynku wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC-U kl. S ze §cianka z litym rdzeniem. Minimalny przekrdj poziomoéw
prowadzonych pod posadzkg wynosi @110 mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach (zgodnie z rysunkiem) i zakonczy¢
wywiewkami z PCV. Wywiewki piondw kanalizacyjnych muszg by¢ w odlegto$ci min. 6m od
czerpni powietrza dla instalacji wentylacji.

Na przewodach kanalizacyjnych montowac¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji tak aby
dtugosc¢ odcinkéw tzw. inspekcyjnych nie przekraczata 15,0 m. Montaz rewizji - czyszczakow
zgodnie z normami polskimi .

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony
budynku.



Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczgcy przybdér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z pionow do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
specyfikacja techniczng (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézniejszymizmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegodtowa) wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji
wod-kan na wymienione zadanie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normag europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub



Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobata techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich

normach:

— rury i ksztattki kanalizacji z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN
1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(V),

2.2.2. Rury i ksztattki kanalizacji podposadzkowej

Rury kanalizacyjne klasy S, SN8 SDR 34 Lite kielichowe wg PN-EN 1401-01:1999 fgczone na

gumowe uszczelki wargowe

2.2.3. Rury z zeliwa sferoidalnego do kanalizacji ttuszczowej

-rury muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 545:2005 oraz PN-EN 545:2005/AC:2005 (U)

2.2.4. Separator tluszczu- zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego

2.2.5. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzagdzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych musza spetniaé wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikaciji.

Dobér urzadzen wg projektu architektonicznego

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~WVymagania ogolne” pkt 3
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie



wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne $Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przybordéw i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposodb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatéw
4.41. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skladowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Skiadowanie przyboréw i urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skltadowac nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
— wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikow w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow.



Przewody pod podtogg w ziemi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr 20cm

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kohcowek
do wiasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym korncem lub
rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztaltkach
elektrooporowych co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong

uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest

stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.3. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z

PVC-U. Powierzchnie elementéw taczonych za pomoca kleju agresywnego muszg byé czyste i

odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone
przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatéw.

5.5. Potfaczenia z przyborami i urzgdzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zainstalowa¢ w sposéb kompletny wraz z catkowitym
wyposazeniem i elementami wykonczeniowymi zgodnie z normami i metodami stosowanymi w
Polsce.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Srednice przytaczy urzadzen do kanalizagji :

e zlewozmywak Dn50

e umywalka Dn50

e wpust tazienkowy Dn50
e wpust podtogowy Dn110
e miska ustepowa Dn110
e pisuar Dn50



5.6. Warunki przeciw pozarowe wykonania instalacji wod-kan

Przewody wodociagowe, kanalizacyjne, instalacje rurowe na granicach stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniem ppoz. o klasie odpornosci réwnej co najmniej klasie
odpornosci ogniowej przegrod przeciwpozarowych:
* Rury palne:
- do $rednicy 25 mm : ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca (stosowac niepalng
wetne mineralng jako materiat wypetniajacy),
- powyzej srednicy 25 mm: ostona ogniochronna
sposob montazu - w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;
- w stropach jedna ostona od dolnej strony.
*  Rury niepalne:
- prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i
diugosci 750 mm (przy $rednicy rury 32mm do 115mm) lub dtugosci 500 mm (dla Srednic

mniejszych niz 32 mm) po kazdej stronie przepustu, a otwory uszczelni¢ elastyczng masa
ogniochronna.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$é przez
zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
» Dtlugos¢ rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci
rurociggoéw w zaleznosci od rodzajoéw rur, ich $rednic oraz rodzajow potgczen, bez
odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.
» Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.
» Liczba podej$é odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie
w sztukach wedtug rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia.
Dtugos$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggéw. Nie
uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych
komplet urzadzenh taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
» Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

» Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach
lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

» Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWIiO Rurociggow z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ potaczen,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbiodr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru technicznego —
czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— uzycie wlasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodoéw,

— odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami

(podporami),

— prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyborow i urzadzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzié protokét odbioru technicznego — koncowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,



— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robo6t ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggoéw przyboréw i urzgdzen,

— wykonanie préb szczelnoéci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci.

PN-EN 545:2005

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 545:2005/AC:2005 (V)

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.



PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.
PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytagczeniowe.
PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005

Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001



Bidety stojgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie |l, OWEOB Promocja — 2005 r.



SST-453-02

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
CPV 45332200-5

Instalacja wody bytowej i p.poz.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwoch budynkéw mieszkaniowych wielorodzinnych wraz
Z garazami podziemnymi.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.4.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa wody bytowej

Budynek bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowe;.

Woda poprzez system rurociggow bedzie dostarczana do weztdw sanitarnych.

Do instalacji wody zimnej i cieptej podtgczone zostang zlewy, zlewozmywaki, umywalki i wszelkie
przybory sanitarne wymagajace podtgczenia. Na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego
zainstalowa¢ zawory odcinajace.

Ciepta woda o temperaturze bedzie przygotowywana centralnie w wezle cieptowniczym.
Instalacje cieptej wody nalezy wyposazy¢ w armature umozliwiajgcg dezynfekcje termiczng
instalacji poprzez okresowe podniesienie temperatury wody do 70°C.

Poziomy instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Umywalki, zZlewozmywaki zamawia¢ do zainstalowania baterii stojacych. Kazda bateria stojgca
ma posiadac¢ indywidualne zawory odcinajgce.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami



oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodoéw,
armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktorego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIiO dla instalacji
wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegodtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14



ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobata techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow instalacji wody bytowej

2.2.1 Instalacje wody zimnej wykonac z rur z polipropylenu (PP PN16) tgczonych przez
zgrzewanie.

Instalacje cieptej i cyrkulacji wykonac¢ ze stabilizowanych rur z polipropylenu (PP stabilizowane
wktadka) tgczonych przez zgrzewanie.

2.2.2 Zawor antyskazeniowy

2.2.3. Zawor pierw

224,

2.2.5. szenstwa

2.2.6. Armatura sieci wodociggowej

- Zawory odcinajgce -nalezy stosowac zawory kulowe petno przelotowe przeznaczone do
instalacji wodociggowych o potgczeniach gwintowanych

- Zawory terostatyczne-U podstawy piondw cyrkulacji cieptej wody stosowac zaworyregulacyjne
termostatyczne z mozliwoscig przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji.

- Zawory czerpalne i antyskazeniowe HA.

2.3. Materiaty dla instalacji hydrantowej

2.3.1. Rurociagi .poz. stalowe ocynkowane wg wg PN-H-74200:1998 ,Rury stalowe ze szwem,
gwintowane”

2.3.2. Hydranty wewnetrzne typ PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wers;ji
wykonania prawej lub lewej) lub HW-25W-SK-30 wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza,
obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym z
plombg) z miejscem na gasnice, wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z zastosowaniem
weza gumowego potsztywnego wody ttocznej o dlugosci 30 m. Kolor szafki hydrantowej — wg
proj. architektury

2.4, Biata armatura -wg projektu architektury

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~NVymagania ogolne” pkt 3



Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac¢ sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzeh
grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,



— wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewoddéw wodociggowych,
— wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi mogg byé mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kohcowek
do wiasciwej temperatury i dociéniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub
rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowac¢ zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktdre zaciskane sg na
koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach
do 110 mm.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z rur stalowych ocynkowanych
5.5.1. Montaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych
e do montazu przewoddéw wykorzystuje sie tgczniki z zeliwa ciggliwego biatego
(PN-76/H-74392); potagczenia gwintowane nalezy uszczelniaé¢ przy uzyciutasmy
teflonowej, past uszczelniajgcych lub przedzy z konopi; do potgczen przewodéw dla wody
pitnej nie wolno uzywaé minii lub farb miniowych
e Rury stalowe mozna tgczy¢ takze przy pomocy tgcznikdow zaciskowych; tgczniki te
stosowane sg do przewodow o srednicach od 15 do 100 mm w instalacjach wody zimnej i
cieptej
e Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu
tacznikéw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych
e Maksymalna odlegtos¢ L pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych w
zaleznosci od $rednicy nominalnej DN w mm powinny wynosi¢ (PN-81/B-10700/02)
odpowiednio: DN=15+20, L=1,5 m; DN=25+32, L=2,0 m; DN=40+50, L=2,5
m;DN=65+100, L=3,0 m.

5.7. Pofgczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt.
2.2.2.



Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
ciSnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadku ciSnienia (moze wystgpi¢ wylgcznie spowodowane elastycznoscia
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym
ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci cisSnienia probnego i obserwaciji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtbwne zostato zakorniczone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekdéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze
badania uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. WartosS¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentaciji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i
nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy
ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

a)Dtugo$é¢ rurociggow:

— nalezy liczy¢é od kohcowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajagcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncoéwki podejscia do
poszczegolnych punktow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac iloci rurociggow
w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci
tacznikébw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci
rurociggow armatury kotnierzowej,

— podejécia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdéw, a niezaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggow i rodzajow
podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej,
odrebnie — wody cieptej,



— dlugos$é¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociagéw,
— dhugosé¢ rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogoélnej dtugosci rurociggdéw.
b) Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.
c) Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug Srednic

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalaciji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywédw zwrotnych. Zakres tych
badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadno$é odczytu £0,5 C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
dokfadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy

przeprowadzi¢ dla robét przykladowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru
(Zatgcznik 2).

8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu

robot. Dotyczy on na przykfad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych

bruzdach Ilub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach
ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejS¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego kohcowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
konncowego jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot (Zatgcznik 3) oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkoéw instalacji, ktére byty objete
odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej



Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekciji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesSciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIAROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji wodociggowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.



Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN SO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej.

Zawory wyptywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawoér z ruchomag wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
Baterie wannowe stojgce.

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

Baterie umywalkowe stojgce kryte.
Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.

Wylewki ruchome.



PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy.
PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-1SO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. L.aczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.
PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogéine
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

PN-74/H-74200
Rury stalowe ze szwem, gwintowane



PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392

taczniki z zeliwa ciagliwego

PN-B-02961:1994

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

PN-B-02863:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

PN-B-02864:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozarow

PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-M-51540:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania, instalacje
i eksploatacja

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.



SST-453-04

INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

CPV 45331100-7

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
Budowa dwéch budynkéw wielorodzinnych wraz z garazami
podziemnymi.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru roboét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budynku dworca

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.,

Opis instalacji wg projektu.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w

warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje

wykonanie nastepujgcych czynno$ci:

- uktadanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

— montaz odbiornikow ciepfa.

Opis instalacji : Budynek bedzie ogrzewany za pomoca grzejnikéw konwekcyjnych. Zrédiem
ciepta dla instalacji c.o. bedzie wezet cieptowniczy. Projektuje sie instalacje wodng pompowa,
dwuprzewodowsg, w uktadzie zamknietym.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne
potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzonej.

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne
powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych
$rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze
ograniczenia zwigzane z wielkoscig, rozlegtoscia i uksztattowaniem przestrzennym instalac;ji.

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura

bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajgcg sie pod wpltywem
temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie
naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci



powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji,
spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na Sciankach
kottdow, skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie
tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:
- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji oraz uktad punktéw statych,
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznoéci na innych odcinkach
instalacji c.o.,
- kompensatory U-ksztaltowe na gtéwnych poziomach c.0. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.
Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej
jest 4-15 razy wiekszy niz dla stali.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy

prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom

i materialtom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobér ci$nienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnoéci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

- bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwo$ci zmian parametréw instalacji
przez osoby nieuprawnione,

- wymagan fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

- trwatosci poszczegolnych elementdw instalacii itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowe;j
lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okre$laniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki
$rodowiskowe, na dziatanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementow w budowli, a takze sposobow zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych
czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~WVymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Norma



lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:
- rurociggi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiadaé aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

Warunki rownowazno$ci podano w opisie do projektu.

2.21. Elementy rurociggow zasilajgcych, odbiornikdw ciepta i armatury
2211. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych wymagania :

a) przewody sieci rozdzielczej i piony oraz gatgzki grzejnikowe — z rur zespolonych (PN20
stabilizowane wkfadka )
wykonanych z rury z polipropylenu PP-R otoczonej ptaszczem z perforowanej tasmy
aluminiowej i pokrytej dodatkowo ochronng warstwg polipropylenu.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociagu z rur z tworzyw
sztucznych wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajace na doktadny
montaz ztgczek i urzadzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,

- sprezyna do wyginania fukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

W pomiesczeniach zastosowano standardowe grzejniki ptytowe zaworowe z z dolnym
zasileniem

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Grzejniki te nalezy uzbroi¢ na zasilaniu w
katowe zawory ze wstepng nastawg i glowicg termostatyczng a na powrocie w zawory
odcinajgce katowe. Kazdy grzejnik bedzie miat mozliwo$¢ odciecia od instalacji c.o. oraz
odpowietrzenia za pomocg recznych odpowietrznikéw.

Wszystkie grzejniki nalezy doposazy¢ w takie gtowice termostatyczne , ktére moga
wspotpracowaé z wbudowanym do grzejnika zaworem regulacyjnym lub grzejnikowym zaworem
regulacyjnym oraz majag ogranicznik, ktéry uniemozliwia obnizenia temperatury w pomieszczeniu
ponizej 160C.

2.2.1.3. Armatura

- zawory odcinajgce - kulowe gwintowane PN=1.0 MPa, {=110°C.

- przy rozdzielaczach gtéwnych - zawory odcinajgce kulowe PN=1.0MPa, t=90°C na
dziatkach zasilajgcych, a na dziatkach powrotnych zawory regulacyjne.

- odpowietrzniki automatyczne na pionach zasilajgcych i powrotnych, tranzytach do
podrozdzielni oraz grzejnikach.



- Zawory regulacyjne:

- Katowe przytacza grzejnikowe

- Zawory grzejnikowe ze wstepng nastawa

- Zawory odcinajgce grzejnikowe

- Gtowice termostatyczne

- Na odejsciach do lokali najemcow zainstalowac liczniki ciepta i chtodu;

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Oprocz materiatow i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu

instalacji c.0. moga by¢ zastosowane:

- systemy mocowania rurociggéw i ich elementow,

— przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen réznych
stref pozarowych),

- prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,

- chemia instalacyjna,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 3

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Do ukfadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.

- zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

- gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢
przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Transport materiatdbw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

pkt 5
Warunki przystgpienia do roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢é i odebra¢ wszelkie roboty

budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika

budowy, zezwalajacym na prowadzenie robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Montaz, proby instalacji.
Piony i poziomy instalacji c.0. wykonac z rur PP stabilizowanych tgczonych przez zgrzewanie.



Przewody prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach
$ciennych lub konstrukcji Scianek dziatowych g-k.
Piony i poziomy instalacji c.t. wykona¢ z rur PP stabilizowanych taczonych przez zgrzewanie.
Poziomy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Przejscia rurociggéw przez przegrody nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia
przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy prowadzi¢ w przepustach
instalacyjnych ognioodpornych klasy odpornosci nie nizszej niz przegroda w ktorej sg
instalowane.
W trakcie wykonywania roboét instalacyjnych nalezy bezwzglednie koordynowaé uktadanie
instalacji c.0. z pozostatymi instalacjami , a wiec z instalacjami wod-kan, wentylacji
mechanicznej, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznym oraz gazéw medycznych.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeh ognioochronnych.
Wszystkie rurociggi przed poddaniem ich probom cisnieniowym nalezy przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem i przeptuka¢ woda. Nastepnie nalezy poddac je prébom cisnieniowym zgodnie z
~Wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz aktualna norma. Préby cisnieniowe dla rur
stalowych wykona¢ przed pomalowaniem antykorozyjnym, przed utozeniem izolacji na
rurociggach. Prébe ci$nieniowg rur uktadanych w posadzce wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta, przy czym zaleca sie zalewanie jastrychem rur podczas proby cisnieniowe;.
Ciénienie robocze pr=5,0 bary=0,5 MPa
Ciénienie probne pp=pr+0.2=7,0 bar=0,7 MPa.
Urzadzenia i naczynia rozszerzalne nalezy poddac cisnieniu probnemu zgodnie z dokumentacjg
koncesyjng tych urzadzen.
Montaz elementéw regulacyjnych nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb instalacji oraz jej
kilkakrotnym przeptukaniu. Uwaga: - przed ustawieniem nastaw nalezy sprawdzi¢
odpowietrzenia pionow i rozdzielaczy. Grzejniki sg wyposazone w odpowietrzniki reczne — przed
rozpoczeciem regulacji wszystkie grzejniki winny by¢ odpowietrzone — czynno$¢ powtarza¢ do
uzyskania przeptywow przez caty grzejnik.

5.2.1. Montaz rurociggéw z rur PP-R tgczonych metodg zgrzewania

- przygotowaé zgrzewarke poprzez dobranie odpowiednich koncéwek grzejnych i nagrzanie do
temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),

- przyciaé réwno konce przewodu (najlepiej nozycami specjalnymi) i zaznaczy¢ dtugosc
zgrzewania,

- odttusci¢ i oczysci¢ powierzchnie zgrzewane,

- wsuna¢ jednoczes$nie rure i cze$¢ mufowg ksztattki na koncéwki zgrzewarki bez obracania i
uzywania duzej sity podczas wciskania elementéw,

— po nagrzaniu obu elementéw wysung¢ je z koncoéwek zgrzewarki i natychmiast potgczyé ze
soba, rowniez bez wykonywania obrotéw elementéw,

- odczekac¢ do schtodzenia potgczenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach mozna
napefiac instalacje cieczg grzejna,

— po uptywie 24 godzin od zakonczenia rob6t montazowych nalezy wykonacé prébe cisnieniowa,
przy czym ci$nienie proby musi wynosi¢ 150% ci$nienia roboczego instalaciji.

53. Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,Ksiazeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaé w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowacé optymalnie do rodzaju,
miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokoéci, jesli to jest mozliwe,
min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),



zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania roznych rodzajéw robot instalacyjnych w kilku miejscach,

zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikéw we witasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie
robét spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie
odpowiednich masek lub okularobw ochronnych, skoérzanych fartuchéw i rekawic oraz
odpowiedniego obuwia,

dostarczanie materiatdéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajgcy
przestoje,

zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
»Zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

wykonawca musi posiada¢ niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a
takze dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

54. lzolacja rurociggéw
Rurociggi grzewcze izolowac cieplnie zgodnie z WT.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
Uwaga:

1)

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania cieptaniz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2)

6.

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzagdzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy
spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyroboéw i
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych
dla robdt, ktére koniecznie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

zapisOow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,

deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry



techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg byé zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidlowosci montazu
rurociggow ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich
zamocowania i rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentac;ji projektowej co do
ich:

— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dlugosci grzejnika, itp.,
- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujgce;j itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w

szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
wczeséniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza sie
z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢é z doktadnoscig do jednej
sztuki. llosci normatywne niektérych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatow np. ilos¢ podparé/mb
rurociggu. Jednocze$nie nie sg wyszczegolnione w ,Przedmiarze robét”, dlatego po ich
przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrédtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa , na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej
skorzysta¢ z informacji zrédtowej, ktéra mozna dotgczy¢ jako zatgcznik do niniejszej ST.
Mozna takze wykona¢ probe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej w
~WVarunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prébe przeprowadza sie po
zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu poéttora razy wiekszym od ci$nienia roboczego (cisnienie
prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw
systemu.

Ze wzgledu na mozliwos$é termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewoddéw proby
dzielimy na wstepng i zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalaciji
dwukrotnie wytworzyé cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci
prébnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone
do pracy przy nizszym ci$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.



c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba ci$nieniowa ,na gorgco”
Probe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:
- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

7.21. llosci poszczegdlnych typow i wielkoSci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza sie w
metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej.
Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggdw o wiekszych $rednicach nominalnych
(powyzej F 40 mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oproécz ilosci uktadanych rur, nalezy policzyé
ilo$¢ sztuk wystepujacych ztacz spawanych, przy czym:

— dtugo$é¢ rurociagdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogodlnej dtugosci rurociggdéw wlicza sie
dtugosci rur przytgcznych do grzejnikdw (gatazek), armature taczong na gwint i tgczniki,

— do dlugosci rurociggow nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych srednicach,

- catkowitg dlugo$¢ rurociggdw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$é

(na zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggdéw zasilajgcych i

powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, zigczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji mogg by¢ odniesione do tgcznej
dtugosci rurociagdéw stanowigcych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadzaé obmiary robot w jednostkach podanych
nad poszczegdlnymi tablicami katalogow, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegolnych
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi
zakryciu sg wszelkie rurociggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i
stropéw oraz czesci sktadowe elementéw, ktdre dalej traktowane sag jako komplet np. naped
(sitownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych roboét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba
ci$nieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej proby
umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych



do usuniecia nieprawidtowoséci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatébw oraz robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jesli strony
przyjety takg forme rozliczenia robét).

8.4. Odbiér ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét —
dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatoéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokonaé oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalaciji
centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementow instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru



koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i
powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robat,

- w nakfadach na montaz rurociggow centralnego ogrzewania uwzgledniono: wmontowanie
odpowiedniej ilosci fgcznikéw lub ksztaltek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociggéw na
$cianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktow statych, zatozenie na
rurociggach tulei przy przejsciach przez sciany i stropy budynkow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

3.  PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania.
4.  PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i
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11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02416:1991

PN-B-02419:1991

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998

PN-H-74220:1984

PN-H-74219:1961

PN-EN 10224:2006

PN-H-83130-01:1975
PN-EN 442-1:1999
PN-H-83131-08:1992

PN-H-83131-09:1992

PN-EN 10246-7:2006

PN-EN 12098-5:2006

PN-EN 14597:2007

PN-EN 1SO 9311-1:2009

PN-EN ISO 15875-1:2005/
A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005/
A1:2008

badania przy odbiorze.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na
zimno — 0golnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu, gladkie - ogdlnego
przeznaczenia jakosciowe.

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych ptynéw wodnych.

Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.
Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane —
Uszczelki.

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane —
Korki i ztgczki.

Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7:
Automatyczne badanie ultradZzwiekowe rur stalowych
bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych
na catym obwodzie.

Sterowanie  systemami  ogrzewania. CzeS¢ 5:
Start-stopowe programatory dla systemoéw grzewczych.

Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki
temperatury systeméw wytwarzania ciepta (systeméw
centralnego ogrzewania).

Kleje do systemow przewoddw rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie wtasciwosci
btony klejowe;.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). CzeS¢ 2: Rury.



25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie

wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI
INSTAL.



SST-453-05

INSTALOWANIE WENTYLACJI
CPV 45331210 -1

Instalacja wentylacji mechanicznej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwoch budynkow mieszkaniowych wielorodzinnych
wraz z garazami podziemnymi.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru wentylacji mechaniczne;.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu wentylacji mechanicznej a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej
instalacji roboty towarzyszgce

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji



wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.1. Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjachwentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinienodpowiadaé

co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane.

2.1.3. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

2.1.4. Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

2.1.5. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

2.1.6. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.7. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie zinstrukcjg
producenta.

2.1.8. Urzadzeniai elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2 Szczegotowa specyfikacja materiatdw w zatgczniku Projektu wykonawczego
2.3. Materialy i urzadzenia

2.3.1. Kanaly wentylacyjne

—Przekroje przewoddw oraz innych elementéw wentylacyjnych dobrano na podstawie natezenia
przeptywu, wielko$¢ spadku ci$nienia przy uwzglednieniu predkosci maksymalnych.

Instalacja nawiewno - wywiewna i wyciggowa:

— predko$¢é max w przewodach gtéwnych w=4,5-6,0 m/s
— predko$é max w odgatezieniach w=3,0-4,5 m/s
— predko$¢ max za wentylatorem w= 6,0 m/s

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe, kanaty wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczami termicznymi (odpornos¢ p.poz. klapy jak
przegroda w ktérej sie znajduje).

Przed wszystkimi punktami nawiewnymi i wywiewnymi nalezy stosowac przepustnice
regulacyjne.

Kanaty wentylacyjne prostokgtne wykona¢ z blachy ocynkowanej o potgczeniach kotnierzowych z
zastosowaniem narozy ttoczonych. Kanaty okragte typu SPIRO tgczone na nyple.

Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikéw elastycznymi kanatami ttumigcymi. Maksymalna
dtugos¢ kanatu elastycznego — 3 m.

Kanaty mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku przy pomocy uchwytéw ocynkowanych ,L”
lub ,Z” z wktadkami gumowymi ttumienia drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i
M10.



Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Wyrzutnie i czerpnie powietrza zlokalizowane beda z zachowaniem odlegtosci zgodnych z
przepisami. Zastosowano czerpnie $cienne oraz dachowe. Czerpnia $cienna musi by¢
zlokalizowana minimum dwa metry powyzej gruntu. Wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu
budynku jako dachowe, wtasciwie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogolne” pkt 4

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Uktad automatycznej regulacji instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Przewiduje sie wykonanie ukfadu automatycznej regulacji i sterowania, ktory bedzie zapewniac:

- Pomiar i sygnalizacje poziomu zabrudzenia filtréw lub dostosowanie wydajnosci zespotu do
zmiennych opordéw przeptywu.

- Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznieciem i elektrycznychprzed
przegrzaniem.

- Zabezpieczenie przed pracg instalacji bez przeptywu powietrza

- Sterowanie praca klap p.poz. (z systemu sygnalizacji pozarowej).

- Sterowanie wydajno$cig zespotdéw poprzez wytgczniki miejscowe lub zegarowe.

5.3. Wymagania ochrony ppoz.
W ramach ochrony przeciwpozarowej budynku nalezy zastosowac:

— Klapy przeciwpozarowe na wszystkich przejsciach przez przegrody owymaganej
odpornosci ogniowej. Klasa odpornosci klap nie mniejsza niz klasa przegrody;

— Kratki peczniejace w przypadku transferu powietrza pomiedzy strefami ppoz. ;

5.4.. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:
— Ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych;
— Centrala wentylacyjna posadowiona na podkfadkach antywibracyjnych;
— Wentylatory z regulacjg predkosci obrotowej;
— Laczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi;

— Hatas pochodzacy od pracy urzgdzen wentylacyjnych nie powinienprzekroczy¢
wartoéci podanych w PN-87/B-02151/02.



— Prowadzenie po dachu z wykorzystaniem rozwigzan systemowych typy BigFoot

5.5. Wykonanie instalacji
5.5.1. Instalacje montowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

- Montaz nawiewnikow i kratek wentylacyjnych dostosowaé do ksztattu stropu podwieszonego lub
obudowy architektoniczne;.
- Wykonanie prefabrykacji ksztattek przytgczeniowych do urzadzen wentylacyjnych (central
wentylacyjnych, wentylatoréw, klap p.poz itp.) wykonaé po sprawdzeniu wymiaréw potgczenw
dostarczonych urzadzeniach..
- W celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki, elementy
wywiewne wyposazone sg w przepustnice regulacyjne, oprocz tego nalezy zamontowac
przepustnice na odgatezieniach przewoddw, w miejscach wskazanych na rysunkach. Regulacje
nalezy wykonaé po zmontowaniu instalacji.
- Przed montazem instalacji sprawdzi¢ wymiary w naturze. W przypadku niezgodnosci z
projektem nalezy powiadomi¢ projektanta.
- Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ regulacje wydajnosci wszystkichzespotow
wentylacyjnych przy maksymalnej ich wydajnosci (na wyzszym biegu).
- Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.
—Lokalizacje czerpni i wyrzutni dachowych jak tez i ich ksztatt i wymiary w dachu dostosowac¢ do
istniejgcej konstrukcji dachowej po wykonaniu odkrywek.
Wszystkie otwory nalezy wykonywac z nalezytg uwagg i w kazdym wypadku
konsultowa¢ z projektantem konstrukc;ji.

5.5.2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

—Prawem Budowlanym,

- Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami,

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wskazanymiw
Projekcie Budowlanym,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6.

- innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
- Instrukcjami producentow rur i urzadzenh.

- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Instalowanie urzadzen powinno sie odbywac¢ zgodnie wytycznymi ich producentow.

5.5.3. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen . Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.

5.5.4. Uwagi

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji klimatyzaciji i wentylacji
Wg powyzszego opracowania.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
powyzszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania wszystkich instalacji i zapewnienia im petnej
funkcjonalnoéci.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych



niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowaé na wtasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegolnionych
w niniejszej specyfikaciji.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien sprawdzi¢ i uwzgledni¢ catg dokumentacje wykonawcza.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace
przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.

6. KONTROLA | BADANIA
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 8
Procedury badan wykonac¢ zgodnie z norma PN EN 12599

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét nastapi po otrzymaniu protokétow z wszystkich wymaganych préb , badan i
pomiaréw zgodnie z normami :

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

- PN-EN 12599:2002/AC:2004 )

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9..1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno&ci publicznej -- Wymagania

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej -- Wymagania

PN-B-03433:1987 Wentylacja -- Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych -- Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelnos¢ -- Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja -- Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych



PN-EN 12097:2006 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wymagania dotyczace
elementéw sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje systeméw przewodow

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;j

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych
-- Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12237:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymato$¢ i szczelnos¢
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$¢ i szczelnos¢
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji



