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Kieleckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego sp. z 0.0.
ul. J.B. Puscha 36/1
25-635 Kielce

Miejski Zarzad Drég w Kielcach wydaje warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych

z terenu inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1839/8 przy ul. Puscha w Kielcach.
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Wody opadowe nalezy zagospodarowaC na terenie inwestycji poprzez rozprowadzenie

po terenach zielonych, budowe obiektéw umozliwiajgcych retencje terenowa.

Nadmiar wod opadowych odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Puscha.

Maksymalna $rednica wigczenia DN 160 mm.

Teren inwestycji nalezy ksztattowa¢ w sposéb niezaktocajgcy stosunkow wodnych, umozliwiajacy

przejecie wod powierzchniowych w ilosciach dotychczasowych oraz uniemozliwiajgcy wylewanie

sie wod opadowych na teren sgsiednich dziatek. Zaleca sig stosowanie migjsc postojowych

z ptyt azurowych.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wod z wnetrza budynku

(garaze, kottownie itp.).

Uktad kanalizacji deszczowej zaprojektowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie sig do nigj

zanieczyszczen statych, piachu iropopochodnych w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne

normy. Na rurach spustowych nalezy zastosowac czyszczaki z rusztem. Wpusty z osadnikami.

W projekcie nalezy zamie$cic:

— plan zagospodarowania terenu z naniesionymi projektowanymi rzednymi i kierunkami
splywow, projekty konstrukcyjne wszystkich elementdw i obiektow systemu odwodnienia,

— obliczenia hydrauliczne, wytrzymatosciowe elementéw odwodnienia,

— bilans wod opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej zlewni
z naniesionymi w kolorach obszarami o roznym wspotczynniku sptywu,

- rysunek szczegdtowy wigczenia do kanalizacji deszczowe.

W planie zagospodarowania terenu nalezy wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie Sniegu.

Projekt nalezy opracowac na aktualnych mapach sytuacyjno—wysokosciowych z potwierdzeniem

w terenie istniejacego uzbrojenia.

Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przedtozy¢ do uzgodnienia MZD Wydziat Kanalizacji

Deszczowej.

10. W przypadku prowadzenia prac na terenach nienalezacych do inwestora nalezy uzyskac zgode

11. Warunki techniczne wazne sg dwa lata.

wiasciciela i zamiescic jg w projekcie.

Stronalz1




