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"Wodociggi Kieleckie" Spétka z o.o. wydaje warunki techniczne
doprowadzenia wody 1 odprowadzenia Sciekédw dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dziafce nr ewid. 1839/7, 1839/8
przy ul. Puscha w Kielcach:

Inwestor: KTBS Sp. z o0.o0.

1. Z uwagl na fakt, Ze ww. nieruchomo$é zostata juz przyfaczona
do zewnetrznej sieci wod-kan, doprowadzenie wody oraz odprowadzenie
Sciekdédw z planowanego budynku bedzie mozliwe jedynie poprzez
istniejgce podigczenia wod-kan na terenie nieruchomedci,bez mozliwosci
zawarcia niezaleznej Umowy o zaopatrzenie w wode 1 odprowadzenie
Sciekdw.

Przytgcze wody zaznaczono na mapie kolorem niebieskim, przyZgcze
kanalizacji sanitarnej zaznaczono na maple kolorem brgzowym.

2. Przytgcze wody zostato wykonane z rur PE-170mm w 2074r.

3. Wigczenie do ww. uzbrojenia wodociggowego naleZy zaprojektowad
za wodomierzem gZéwnym DN 50mm zamontowanym w komorze wodomierzowej.

4. W dokumentacji naleZy zamieS5cié obliczenia hydrauliczne
potwierdzajgce, Ze przepustowo$Sé istniejgcego wodomierza 1 przyfacza

~wody bedg wystarczajgce dla docelowego zapotrzebowania wody.
W przypadku niewystarczajgcej przepustowosci istniejgcego przytgcza
wody nalezy przewldzieé jego przebudowe

5. CiSnienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje
na wysokoSci p=0,35MPa

6. Przyigcze KS zostafo wykonane z rur PVC-160mm w 2074r.

7. W przypadku odprowadzania &Sciekdéw technologicznych (np. z garazu
podziemnego) naleZy zaprojektowal podczyszczanie ww. Sciekdw,
przed wprowadzeniem ich do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Rozliczanie za doprowadzang wode 1 odprowadzane Scieki
z przedmiotowego budynku bedzie sie nadal odbywazo na dotychczasowych
warunkach na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego, pomiedzy
"Wodociggami Kieleckimi' a KTBS Sp. z o.o.

9. Dokumentacje naleZy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przeplsami
oraz '"Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggdéw Kieleckich'" Sp. z o.o.
do projektowania 1 realizacji infrastruktury wodociggowe]

1 kanalizacjl sanitarnej na terenie dziatania Spoiki'.
"Wytyczne...'" s3 dostepne na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.pl.

10. Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
1 stanu infrastruktury istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie
dtuzej niz dwa lata.

17T. Od powyzZszych warunkdow przysiuguje mozliwos5é odwofania.
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