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Sanis Andrzej Zabkin, Jakub WrzesiAski s.c.
: ul. Afrykariska 8/32
03-966 Warszawa

Inwestor: KTBS Sp. 2 D
Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Kanatu Sanitarnego
w ul. Puscha - Przewodniczgcy Mirostaw Buczkowski

"Wodociggi Kieleckie' Spdika z o.o. wydaje warunki techniczne
do doprowadzenia wody i odprowadzenia Sciekéw z projektowanych 2 budynkow
mieszkalnego wielorodzinnych na dziaice nr ewid. 1839/8
przy ul. Puscha w Kielcach:

1. Zgodnie z zatgczonym do zlecenia pismem znak: T-IT.7013:1x38:2017
z dnia 19.11.2017r. wydanym przez Urzad Miasta Kielce Wydziadt
Inwestycji, budowa przedmiotowego kanafu sanitarnego w ul. Puscha
zostanie wykonana w ramach Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej,
koordynowanej przez wymleniony WydziaZ.

2. Doprowadzenie wody do planowanych budynkow nalezy przewidzieé
z wodociggu rozdzielczego wykonanego z rur DN150 zel.sfer. Wodociag
zaznaczono na maple kolorem niebieskim.

3. Cignienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje
na wysokosSci p=0,35MPa.

4. Nalezy przewidzieé niezalezZne przyfacza wody do planowanych budynkéw.

5. W celu odprowadzenia Sciekdéw z planowanych budynkéw nalezy .
wzd¥uz ul. Puscha zaprojektowal i zrealizowal grawitacyjny system
kanalizacji sanitarnej o Srednicy min. DN 200mm do wysokosci
planowanych przytgczy KS, z wlgczeniem do kanatu sanitarnego B
PVC-200mm w ul. Puscha (kana% zaznaczono na mapie kolorem brazowym) .’

6. 0od planowanego kanatu sanitarnego nalezy zaprojektowaé niezalezne
przylgcza KS do przedmiotowych budynkoéw.

7. W przypadku odprowadzania 5ciekdw technologicznych (np. z garazu
podziemnego) nalezy zaprojektowal podczyszczanie ww. Sciekdw;
przed wprowadzenie ich do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Dokumentacje naleZy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggdéw Kieleckich' Sp. z o.o.
do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej '
i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spbtki".
"Wytyczne..." sq dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

9. Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi)
sieci wod-kan oraz dokumentacji technicznej na przyfacza wod-kan
(odrebne opracowania na sieé 1 przyitacza) nalezy przediozyé

. do "Wodociagdéw Kieleckich" celem branzowego uzgodnienia.

10. Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
i stanu infrastruktury istniejgcego w dacie wydania warunkdw, nie

, dfuzej niz dwa lata.

11. 0d powyzszych warunkéw przystuguje moZliwosé odwotfania Sig.
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