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KIELECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spoétka z o.0.
25-635 Kielce, ul. Puscha 36/1

Dotyczy: obstugi komunikacyjnej planowanej inwestycji KTBS sp. z 0.0. w Kielcach, ziazdami
z ul. Puscha w Kielcach.

Miejski Zarzad Drog w Kielcach w odpowiedzi na pismo KTBS Sp. z 0.0. w Kielcach

z dnia 29.11.2017r oraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi w dniu 13.12.2017r przy udziale

Inwestora i Projektantow, pozytywnie opiniuje proponowane miejsca wigczen dwoch zjazdow

indywidualnych i zjazdu publicznego z ul. Puscha (dz. nr ewid.1838/1w obr.0009 gruntéw

Kielc — odcinek drogi wewnetrznej w zarzadzie MZD) na dziatke nr ewid.1839/8, dla obstugi

planowanej inwestycji — budynkow wielorodzinnych z podziemng cze$cig garazowsg, .

Warunki techniczne dla zjazdow indywidualnych i zjazdu pubhcznego (petnigcego
rowniez funkcje zjazdu pozarowego) sg nastepujace:

1. zjazdy nalezy zaprojektowa¢ o parametrach okreslonych w §78 i §79 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r z pdzniejszymi zmianami),

2. parametry zjazdu indywidualnego: szeroko$c¢ zjazdu min. 4,50m, w tym szerokos¢ jezdni
zjazdu min. 3m lecz nie wigksza niz szerokos$c¢ jezdni ulicy, nawierzchnia zjazdu w pasie
drogowym o konstrukcji rozbieralnej np. z kostki betonowej lub asfaltobetonu, pochylenia
podtuzne i poprzeczne nawierzchni o spadkach dopuszczalnych normatywnie, przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosami 1:1,

3. parametry zjazdu publicznego: szerokos¢ zjazdu min. 5,00m, w tym szerokos$¢ jezdni
zjazdu min. 3,5m lecz nie wigksza niz szerokos¢ jezdni ulicy, nawierzchnia zjazdu w pasie
drogowym o konstrukcji rozbieralnej np. z kostki betonowej lub asfaltobetonu, pochylenia
podtuzne i poprzeczne nawierzchni o spadkach dopuszczalnych normatywnie, przeciecie
krawgdzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu Rmin. 5m,

4. koszty budowy Ilub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych, wycinki lub
przesadzenia drzew ikrzewéw w pasie drogowym 2z uzyskaniem zezwolenia
(po uprzednim uzyskaniu uzgodnien z Wydziatem Ustug Komunalnych i Zarzadzania
Srodowiskiem Urzedu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6), spowodowane budowa zjazdow,
ponosi inwestor,

5. w przypadku kolizji zjazdow  z istniejagcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowa, inwestor na swdj koszt dokona ich
przetozenia lub zabezpieczenia,

6. integralng czes¢ opracowania stanowi¢ ma projekt statej organizacji ruchu, obejmujacy
rejon wigczenia przedmiotowych zjazdow, ktory podlega zatwierdzeniu przez Wydziat
Zarzagdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6.

Projekt zjazdéw wraz z ich odwodnieniem, nalezy uzgodnié¢ z MZD w Kielcach.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych, dokonaé czynnosci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane oraz uzyskaé
zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robo6t w pasie drogowym.
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