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"Wodociggi Kieleckie' Spétka z o.o. uzgadnia projekt budowlano-
wykonawczy przytgczy wody 1 kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garazem podziemnym (budynek 2) na
dzialce nr 1839/8 przy ul. Puscha w Kielcach,
pod nastepujgcymi warunkami:

Inwestor: Kieleckie Towarzystwo Budownictwo Spofecznego Sp.zZ 0.0.

1. Realizacja przyiacza kanalizacji sanitarnej bedzie mozliwa po
spisaniu protokétu koificowego na kanat sanitarny oraz po przekazaniu
do "Wodociggéw Kieleckich" tytu?u prawnego do tej sieci, pozwalajgcego
na dysponowanie przewodem przez Spéfke w celu odbioru Sciekdow.

2. Przed "Zgloszeniem przystgpienia do robét" nalezy dostarczy¢
do Dzia%*u Technicznego "Wodociggéw Kieleckich" oryginat oSwiadczenia
inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art.32 ust.4 pkt 2 (wzdr
oéwiadczenia jest dostepny na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.pl) .

3. Uprawniony wykonawca przed rozpoczecliem prac montazowych obowlgzany
jest zlozyé w "Wodociggach Kieleckich" "Zgtoszenie przystgpienia
dg rebBot" s

4. Wyklucza sie osione kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC.

5. Rozliczanie za pobdr wody 1 odprowadzane Scieki z przedmiotowej
zabudowy bedzie sie odbywafo na podstawie wskazan wodomierza gtoéwnego
DN 65mm zamontowanego w komorze wodomierzowej .

6. Nalezy zachowaé odlegfo$é min. 20cm w Swietle miedzy projektowanymi
przytaczami wod-kan a krzyzZujacym sie uzbrojeniem.

7. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopbw podlega przegladowi
technicznemu dokonywanemu przez siuzby '"Wodociggéw Kieleckich'.

8. Po zakohczeniu robdét montazowych nalezy w Biurze Obsfiugi Klienta
"Wodociagéw Kieleckich" spisaé "Protoké:'" oraz Umowg o zaopatrzenie
w wode 1 odbiér &ciekdéw. W celu spisania Umowy nalezy zgfosié sie
do "Wodociggéw Kieleckich'" z tytutem prawnym do nieruchomoSci.

Do "Protokdéiu' naleZy zargczyl inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg uzbrojenia wod-kan.

9. Informujemy, Ze ze wzgledu na funkcje jaka bedzie pefnit obiekt
nie bedzie on podlegat kontrolom Spditki w zakresie jakoSci
odprowadzanych Sciekéw.

10. Warunkiem spisania '"ProtokoZu" inwestycji jest przekazanie
schematu technologicznego, aprobaty technicznej lub deklaracji
zgodnoéci zainstalowanego separatora substancji ropopochodnych
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oraz kopii umowy na utylizacje i odbidr odpaddw z urzgdzenia
podczyszczajgcego Scieki z firmg posiadajacg stosowne zezwolenia.
Uzytkownik urzgdzenia podczyszczajgcego Scieki zobowigzany bedzie
prowadzié jego prawidiowg eksploatacje zgodnie z wytycznymi
producenta oraz wszyskie czynnosci eksploatacyjne odnotowywad

w ksigzZce obstugi urzgdzenia.
Niniejsze uzgodnienle jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

1 stanu infrastruktury istniejgcej w dacie wydania uzgodnienia, Jjednak
nie dtuzej niz 3 lata od daty wydania.
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