Kielce 02.10.2017 r.

Kieleckie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.
ul. J. B. Puscha 36/1
25-635 Kielce

WARUNKI TT-I/PZ/55%/35/2017

przylgezenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w projektowanym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym — budynek 1, przy ul. J. B. Puscha (dziatka nr ewid. 1839/8

obregb 0009) w Kielcach. .

Warunki stanowia integralna cze§¢ Umowy Nr 3% ............ i nie moga by¢
wykorzystane przez Wnioskodawce bez zgody MPEC przed podpisaniem
w/w umowy.

Na podstawie § 7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych
(Dz. U. Nr 16 poz. 92) oraz Waszego Wniosku z dnia 29 sierpnia 2017 r. uzupeinionego
pismem z dnia 27 wrzesnia 2017 r., Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka
z0.0. w Kielcach okreSla warunki przylaczenia wezla cieplnego w projektowanym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym — budynek 1, przy ul. J. B. Puscha (dziatka nr
ewid, 1839/8 obreb 0009) w Kielcach.

1. Wnioskodawca: Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o0.0.

ul. J. B. Puscha 36/1
25-635 Kielce

2. Informacje dotyczace obiektu:

a) lokalizacja obiektu: ul. J. B. Puscha (dz. nr ewid. 1839/8 obreb 0009) w Kielcach,

b) lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie usytuowane na poziomie piwnic przy
$cianie zewnetrznej (od strony ul. J. B. Puscha) projektowanego budynku 1
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. B. Puscha (dziatka nr ewid. 1839/8
obregb 0009) w Kielcach.,

¢) dane dotyczace obiektu:
e powierzchnia ogrzewanych pomieszczen — 5 250 m?,
e kubatura ogrzewanych pomieszczen — 14 700 m’,
e przeznaczenie obiektu — budynek mieszkalny wielorodzinny.



3. Instalacje odbiorcze:

Rodzaj instalacji Temperatura oblicz. Cis$nienie Moc cieplna
odbiorczej W dopuszczalne kPa zamowiona kW
centralne ogrzewanie 70/50 500 265
ciepta woda uzytkowa 60/5 600 221.2
wentylacja - - -
technologia = s =
catkowita moc cieplna zamdwiona 486,2
minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 221.2

4. Przedsiebiorstwo cieptownicze zobowiazuje sig do:

a)

b)

wykonania przytacza wg uzgodnionego z MPEC Sp. z o0.0. w Kielcach projektu
zagospodarowania terenu dla budowy przytacza sieci cieptowniczej,

wykonania wezta cieplnego dla celéw co. 1 cwu. wraz z wezlem
przylaczeniowym wg uzgodnionego z MPEC Sp. z o.0. w Kielcach projektu
wykonawczego wezla cieplnego.

5. Wnhnioskodawca zobowiazany jest do:

a)

b)

d)

opracowania i uzgodnienia z MPEC Sp. z 0.0. w Kielcach do dnia 30.03.2019 .
projektu zagospodarowania terenu dla budowy przylacza sieci cieplowniczej.
Zwiazane jest to z koniecznoS$cia przebudowy sieci cieptowniczej (na odcinku
kolidujacym z projektowanym budynkiem) w ktora wlaczone bedzie przyltacze do
projektowanego budynku.

opracowania i uzgodnienia z MPEC Sp. z o.0. w Kielcach do dnia 30.03.2019 r.
projektu wykonawczego wezla cieplnego dla celéw c.o.ic.w.u. wraz z weztem
przylaczeniowym wyposazonym w regulator z ogranicznikiem (lub ogranicznik)
przeptywu oraz cieptomierz (branza instalacje cieplne, AKPiA, elektryczne),
opracowania i uzgodnienia z MPEC Sp. z o0.0. w Kielcach do dnia 30.03.2019 r.
projektéw wykonawczych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,
wentylacji oraz projektu branzy budowlano-konstrukcyjnej pomieszczenia wezta
cieplnego; obowiazek uzyskania wuzgodnienia projektow lezy po stronie
Whnioskodawcy,

ustanowienia notarialnie nieodptatnej i bezterminowej stuzebno$ci przesylu na
rzecz Przedsigbiorstwa cieptowniczego dla projektowanego przylacza sieci
cieptowniczej na dziatce 1839/8 obrgb 0009,

przygotowania do dnia 31.10.2019 r. wlasnym kosztem i staraniem pomieszczenia
do montazu wezta cieplnego wg uzgodnionych wcze$niej z MPEC Sp. z o.0.
w Kielcach projektow; montaz wezta zostanie wykonany przez MPEC Sp. z o.0.
w Kielcach po uprzednim odbiorze ww. pomieszczenia przez przedstawicieli
MPEC Sp. z 0.0. w Kielcach; zgloszenia terminu odbioru pomieszczenia nalezy
dokonaé w formie pisemnej z wyprzedzeniem min. 10 dni roboczych,

UWAGA: Wnioskodawca wlasnym kosztem i staraniem wykona przebudowg
sieci cieplowniczej przy ul. J. B. Puscha w niezbednym zakresie zgodnie
z warunkami TT-PZ/282/35/505/2016 z dnia 14.04.2016 r. wydanymi przez MPEC
Spotka z o0.0. w Kielcach.
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W przypadku dokonania przez Wnioskodawce zmiany danych wejsciowych do
opracowania dokumentacji technicznej, po ich dostarczeniu przez Wnioskodawcg do
Przedsiebiorstwa cieptowniczego, Wnioskodawca zobowiazuje si¢ do poniesienia
kosztéw zwigzanych z opracowaniem nowej dokumentacji jak rowniez wynikajacych
z tego tytutu kosztow zwigzanych z ewentualna modernizacja wezta cieplnego.
Projekty winny by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z poZniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity ogloszony w Obwieszczeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.).

Projekty swoim zakresem powinny obejmowaé pomieszczenie wezla cieplnego ze
wszystkimi projektowanymi w nim urzadzeniami, instalacjami i elementami
konstrukcyjno-budowlanymi z okreSleniem m.in. ich wymiaréw, Srednic,
usytuowania w pionie i poziomie, rodzaju materiatu, z ktorego sa wykonane, szczegot
écian zewnetrznych pomieszczenia wezta cieplnego (z okre§leniem materiatu
i sposobu zabezpieczenia przeciwwilgociowego), rzednych posadzki pomieszczenia
wezla cieplnego i terenu przylegajacego do tego pomieszczenia.
Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze ww. projektow, po 1 egz.
uzgodnionych projektéw pozostanie w archiwum MPEC Sp. z 0.0. w Kielcach.
Niedotrzymanie powyzszych terminéw, moze skutkowaé przesunigciem terminu
przylaczenia na nastgpny rok, oraz konieczno$cia zloZenia nowego wniosku
o przylaczenie wraz z kompletem zatacznikow.
Granica wlasnoSci:

Patrzgc od strony wezla cieplnego drugie polgczenia kolnierzowe lub gwintowane

zaworéw odcinajgcych instalacje odbiorcze w wetle cieplnym - Zalgcznik nr 2,
Granica eksploatacji: jw.
Miejsce dostawy ciepla: jw.
Miejsce zainstalowania regulatora z ogranicznikiem (lub ogranicznika) przeptywu:
rurociqg zasilajgcy lub powrotny priylacza sieci cieplowniczej w weile cieplnym.
Przewidzie¢ regulator wraz z rurkami impulsowymi, ztaczkami 1 zaworami
iglicowymi.

W wezle cieplnym zaprojektowa¢ dwa cieptomierze — jeden dla opomiarowania

catkowitych potrzeb cieplnych, drugi dla opomiarowania potrzeb cieplnych c.w.u.
Miejsce zainstalowania przetwornikow przeptywu cieptomierzy:

rurociqgi powrotne sieci cieplowniczej w weiéle cieplnym.

Stosowac cieptomierze wyposazone w interfejs komunikacyjny RS 232. Przetworniki
przeptywu projektowaé: na ci$nienie nominalne PN16, maksymalng temperaturg
pracy ciagtej 130°C o dziataniu opartym na ultradZwigkowej metodzie pomiaru. Dla
srednic do DN40 (wlacznie) projektowad przetworniki z przytaczami gwintowanymi,
powyzej DN40 jako kolnierzowe (nie stosowaé przytaczy gwintowanych
z nakrecanymi kotnierzami).
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17. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla potrzeb
ciepta okre§lonych przez Wnioskodawcg (przy zalozeniu pracy wezta w ukladzie
rownolegtym) w ilo$ci 10,00 m’/h.

(265%0,86/50) + (221,2%0,86/35) = 4,56 + 5,44 = 10,00 m*/h

18. Czynnik grzewczy - woda o zmiennych parametrach:

ci$nienie obliczeniowe sieci cieplowniczej — 1,6 MPa,

maksymalna temperatura w sieci cieptowniczej — 124,5°C,

maksymalna temperatura na wejsciu do wezla — 122,5°C,

regulacja jakoSciowa w zrddle ciepta,

poza sezonem grzewczym — parametry state 70/35°C,

ci$nienie dyspozycyjne w miejscu wejscia przylacza sieci cieplowniczej do wezta
cieplnego — do wykorzystania 120 kPa,

W zalaczeniu tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego, ktory bedzie
dostarczany do wezta cieplnego oraz tabela regulacyjna temperatur czynnika
grzewczego, ktory bedzie dostarczany z wezta cieplnego do instalacji odbiorczej.
Tabele temperatur sg integralng czgscia niniejszych warunkow.

19. Wymagania dotyczace przytacza sieci cieplownicze;:

a)
b)
c)

d)

f)

miejsce wlaczenia — siec ciepfownicza w rejonie ulicy J. B. Puscha w Kielcach,
srednica przylacza — wg obliczen; przytacze zaprojektowaé z rur preizelowanych
z impulsowq instalacjq alarmowq,

ciénienie obliczeniowe sieci cieptowniczej 1,6 MPa - przylacze do pierwszych
zawordéw odcinajgeych w wezle cieplnym zaprojektowad z elementdw na cisnienie
2,5 MPa,

w miejscach taczenia rur o $rednicach ptaszcza mniejszych badz rownych 200 mm
zaprojektowaé zlacza izolacyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami
wtapianymi,

w miejscach taczenia rur o $rednicach plaszcza wigkszych niz 200 mm
zaprojektowaé mufy zgrzewane elektrycznie (owijane lub nasuwane) z korkami
wtapianymi,

przejécie przylacza sieci cieplowniczej przez S$ciang zewngtrzng budynku
zaprojektowac jako wodo 1 gazoszczelne.

20. Wymagania dotyczace wezla cieplnego w zakresie technologii, konstrukcyjno-
budowlanym, wod.-kan., i wentylacji:

a)

b)

c)

d)

wezet cieplny zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-B-02423-1999 ,Wezly

cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”,

wezel cieplny po stronie sieciowej zaprojektowaé na ci$nienie 1,6 MPa, pierwsze

zawory odcinajace w wezle cieplnym nalezy przewidzie¢ z elementow na ci$nienie

2,5 MPa,

uktad technologiczny wezla cieplnego — wymiennikowy, obieg c.w.u. rownolegty

z obiegiem dla c.o.,

w obiegu cieptej wody uzytkowej nalezy zaprojektowaé uklad 2 polgczomych

réwnolegle wymiennikéw zgrzewanych (przy zalozeniu jednoczesnej pracy obu

wymiennikow), ]
Vo \\



)

g2)

h)

i)
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w obiegu c.o. zaprojektowaé uklady 2 pelgczonych réwmolegle wymiennikow
(przy zalozeniu jednoczesnej pracy obu wymiennikéw) oraz 2 potaczonych
réwnolegle pomp obiegowych (W tym po 1 pompie rezerwowej),

powierzchnie wymiany wymiennikow dobraé¢ dla wydajnosci wyzszej o 20% od
mocy zamoOwionej przez Wnioskodawcg (w projekcie zamie$ci¢ rowniez karty
doboru wymiennikéw dla wydajnosci réwnej mocy zamdéwione] przez
Whnioskodawce),

po stronie sieciowej wezla cieplnego stosowa¢ armatur¢ odcinajacq W wersji
kothierzowej;

w przypadku gdy érednica zaworéw odcinajacych instalacje odbiorcza
stanowiacych granice wlasnosci i eksploatacji zawiera si¢ w przedziale do DN65
(wlacznie) to wszystkie zawory odcinajace w wezle cieplnym po stronie
instalacyjnej c.o. projektowaé jako gwintowane, powyzej tej Srednicy stosowac
zawory kolierzowe,

na rurociagu cieplej wody uzytkowej zastosowa¢ czujnik temperatury
bezpieczenstwa z wylacznikiem migowym i funkcja samoczynnego odblokowania
oraz mozliwos$cia nastawy warto$ci zadanej,

do oczyszczania wody sieciowej (na zasilaniu wezla) oraz wody instalacyjnej (na
powrocie c.0.) nalezy projektowa¢ min 2 pracujace, polaczone rdwnolegle
magnetofiltry wraz z odcigciami. Wymagana ggsto$¢ otworéw elementu
filtracyjnego wynosi 600 oczek/cm?,

w ukladzie pompowym zaprojektowa¢ w przypadku konieczno$ci mocowanie
pomp z wykorzystaniem thumikow drgan (tacznikow amortyzacyjnych),

zastosowaé urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach
odbiorczych tj. regulator pogodowy wyposazony w interfejs komunikacyjny
RS 232,

m) do pomiaru ilo$ci wody uzupelniajacej instalacj¢ odbiorcza c.0. z sieci

P)

Q)

cieptownicze]j zaprojektowaé wodomierz o przeplywie minimalnym nie wigkszym
niz 12 den’/h 7 impulsatorem indukcyjnym 1dm*imp. (umozliwiajgcym zdalny
odczyt wskazan),

miejsce wlaczenia rurociagu do uzupelniania ztadu odbiorcy wodg sieciowa:
rurociqg powrotny (strona sieciowa) za przetwornikiem przeplywu cieplomierza
do opomiarowania catkowitych potrzeb cieplnych (patrzqc od strony wezla),,

w przypadku wezta cieplnego z modutem cieplej wody uzytkowej oraz jezeli na
rurociagu wody zimnej przewiduje si¢ zabudowg wodomierza do opomiarowania
ilosci wody pobieranej dla celow c.w.u. zaprojektowac wodomierz z impulsatorem
indukcyjnym o mozliwie najwigkszej liczbie impulsow na 1 dem® (umozliwiajgcym
zdalny odczyt wskazar). Na podstawie danych wodomierza w trakcie
wykonywania wezla pozostawiony zostanie prosty odcinek rurociggu na
zamontowanie wodomierza. Zakup 1 montaz wodomierza zrealizowany
zostanie kosztem i staraniem Odbiorcy ciepla,

pomieszczenie wezta powinno mie¢ wymiary umozliwiajace usytuowanie urzadzen
i rurociagdw w sposob zapewniajacy swobodny dostep do urzadzen wymagajacych
obstugi z zachowaniem minimalnych odleglo$ci wymaganych przepisami,
pomieszczenie wezla cieplnego usytuowaé na poziomie piwnic przy S$cianie
zewnetrznej (od strony ulicy J. B. Puscha) projektowanego budynku 1, :
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r) dostep do pomieszczenia wezla cieplnego Wnioskodawca winien zapewni¢
w sposéb umozliwiajacy wprowadzenie urzadzen o wymiarach 800 x 1200
i wysokosci 1800 mm,

s) Wnioskodawca zapewni w formie pisemnej catodobowy dostgp do pomieszczenia
wezla,

t) pomieszczenie wezta powinno mie¢ wymiary nie mniejsze niz 6,0 x 4,2 m
i wysoko$¢ nie mniej niz 2,4 m; wymiary pomieszczenia nie moga byc¢
pomniejszone przez elementy konstrukcyjne (np. stupy, belki),

u) drzwi do pomieszczenia wezta Wnioskodawca wykona jako metalowe pelne,
otwierane na zewnatrz pod naciskiem i wyposazone w 2 zamki wielozastawkowe;
co najmniej 1 zzamkow powinien posiada¢ $wiadectwo certyfikacyjne Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej lub Zakladu Rozwoju Techniki Ochrony Mienia,
potwierdzajace wzmocniona odporno$¢ na wlamanie,

v) jezeli pomieszczenie wezla cieplnego posiada otwoér okienny Wnioskodawca
zabezpieczy go na calej powierzchni krata lub szyba o zwigkszonej odpornosci na
przebicie i rozbicie (co najmniej klasy P3) w taki sposob, aby przedostanie sig do
wnetrza pomieszczenia wezla nie bylo mozliwe bez uzycia sily i narzedzi; szyba ta
ma by¢ nieprzezroczysta oraz musi posiada¢ swiadectwo certyfikacyjne Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej, potwierdzajace wzmocniong odporno$¢ na wiamanie,

w) W pomieszczeniu wezla cieplnego Wnioskodawca przewidzi i wykona wiasnym
kosztem 1 staraniem instalacje wod-kan, migdzy innymi: studni¢ schiadzajaca
(potaczenie studni schtadzajacej z kanalizacja bezposrednio grawitacyjnie lub
poprzez pompe odwadniajaca), zlew, wpusty podlogowe, doprowadzenie wody
zimnej nad zlew wraz z jej opomiarowaniem,

X) w pomieszczeniu wezta cieplnego Wnioskodawca wykona wentylacj¢ nawiewno-
wywiewna. Sterowanie wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu wezta cieplnego
realizowaé za pomoca termostatéow pokojowych umozliwiajacych nastawianie
temperatur w zakresach 20+30°C,

y) montaz nie zwigzanych z funkcjonowaniem wezta cieplnego urzadzen, rurociagow
i kanatéw wentylacyjnych w obrgbie pomieszczenia wezta cieplnego tylko po
uzyskaniu zgody Przedsigbiorstwa cieptowniczego,

7) doktadna lokalizacja zaworéw stanowiacych granice wilasnosci i eksploatacji
zostanie okre$lona na etapie wykonania wezta cieplnego.

21. Wymagania odnoénie telemetrii wezta cieplnego.
W wezle cieplnym nalezy przewidzie¢ urzadzenia, ktore zostana wiaczone w system
monitoringu:

a) czujniki temperatury:

e po stronie sieciowe;:
- na rurociagu powrotnym z wymiennikéw c.o.,
e po stronie instalacyjne;:
— narurociagu powrotnym c.o.,
— narurociagu c.w.u. za stabilizatorem temperatury ¢.w.u.,
— narurociagu cyrkulacyjnym c.w.u.,

b) przetworniki ci$nienia:
e o stronie sieciowe;j: A



7

— na rurociagu zasilajacym - przy pierwszych zaworach odcinajacych
(od strony siect),
— na rurociagu powrotnym - przy pierwszych zaworach odcinajacych
(od strony sieci),
e po stronie instalacyjne;:
— na rurociagu zasilajacym c.0. — przed zaworami stanowiacymi granicg
wilasnosci (patrzac od strony wezla),
— na rurociagu powrotnym c.0. — przed zaworami stanowiacymi granicg
wiasnosci (patrzac od strony wezla),
e na rurociagu wody zimnej — przed zaworem stanowiacym granice wlasnosci
(patrzac od strony wezla),
Nalezy stosowaé przetworniki ci$nienia firmy Aplisens.
¢) czujnik otwarcia drzwi.
d) czujnik zalania pomieszczenia wezta cieplnego.

22. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki wezta cieplnego zgodnie
z zalgcznikiem Nr 1

23. Termin waznosci warunkOw przylaczenia — trzy lata od daty wydania.

. PROKURENT
Zalaczniki : ' %
1- wymagania w zakresie instalacji elektrycznych, mgr in%. Grzegorz Popa

2- granica wlasnosci,
3- tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego - strona sieciowa,
4- tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego - strona instalacyjna.

— ;

Otrzymuja:

1. adresat + zatacznik
2. EA

3. PZ

4. PE

5. TT



Zalqcznik nr 1

Wymagania w zakresie instalacii elekirycznych weza cieplnego w projektowanym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym — budynek 1. przy ul. J. B. Puscha (dziatka nr ewid.

1839/8 obreb 0009) w Kielcach.

1. Wymagania w zakresie wykonania instalacji elektrycznej pomieszczenia wezta cieplnego.

1.1.Wnioskodawca w  warunkach przylqczania do sieci  dystrybucyjnej oraz umowie
przytqczeniowej dla realizowanego obiektu uwzgledni zapotrzebowanie mocy dla potrzeb
wezta cieplnego oraz zrealizuje uktad pomiarowy energii elekirycznej wyposazony w
zabezpieczenie przedlicznikowe selektywne dostosowane do mocy przytqczeniowej instalacji
wezta cieplnego.

1.2.Wnioskodawca przekaze dla MPEC Spétka z o.0. w Kielcach dokument wystawiony przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego p.n.: ,Potwierdzenie mozliwoici $wiadczenia ustugi
dystrybucji i okreslenie parametréw dostaw”, na podstawie ktérego zostanie zawarta umowa
dystrybucji i dostaw energii elektrycznej.

1.3.W pomieszczeniu wezta cieplnego Whioskodawca winien przewidzied i zrealizowaé wtasnym
kosztem i staraniem rozdzielnice o stopniu ochrony IP55 zasilang wewnetrznq liniq zasilajgceq z
tablicy licznikowej, ktéra winna by¢ wyposazona w:

wylqcznik gtéwny instalacji weztq,

ogranicznik przepied klasy B (T1),

wytqezniki instalacyjne nadprqdowe poszezegéinych obwodéw, w tym dla potrzeb
technologii wezta - roztqcznik izolacyjny z wktadkami bezpiecznikowymi,

wysokos$¢ zamocowania rozdzielnicy: gérna jej krawedz maksimum 180[cm] od poziomu
posadzki.

1.4.Wnioskodawca winien przewidzie¢ i zrealizowaé w wezle cieplnym nastepujgce obwody
instalacji elektrycznej (osprzet szczelny - minimum IP44):

obwéd zasilajgcy kompaktowy wezet ciepiny,

obwéd oéwietleniowy pomieszczenia wezta, En>200[Ix] (oprawy w technologii LED),
obwéd gniazda 24V przy rozdzielnicy gtéwnej wymiennikowni,

obwéd gniazda 230V przy rozdzielnicy gtéwnej wymiennikowni,

obwéd gniazda 230V zlokalizowanego w obrebie studni schtadzajqcej do zasilania
pompy odwadniajqcej (w posadzce utozyé rure instalacyjng RVS, o odpowiednim
przekroju, umozliwiajqcym przeciqgniecie przewodu zasilajgcego),

obwéd zasilania i sterowania pracq wentylatora w zaleznosci od temperatury,
(termostat zamontowaé w poblizu rozdzielnicy),

instalacje potqczen wyréwnawczych, ciqg gtéwny (GSU) wykonaé z ptaskownika Feln,
wszystkie polqczenia $rubowe, kaida czeé¢ przewodzqca obca potgezona
indywidualnie z GSU. Zaciski probiercze (uziomy) oraz przediuzanie ptaskownika FeZn
tqczyé za pomocq 2 srub M10 w odlegtosci 10ecm.

uziemienie dodatkowe gtéwnej szyny uziemiajqcej,

obwdd do czujnika temperatury zewnetrznej (przewéd LiYCY 2x1[mm?]), czujnik na
zewnetrznej icianie po péitnocnej stronie budynku, na wysokosci 3-3,5[m] od poziomu
terenu, ukladany wraz z obwodem do anteny modutu telemetrycznego Vector; antena
przy czujniku temperatury zewnetrznej (przewod koncentryczny 75€2 np.Triset-113 PE);
przewody uktadane we wspdlnej rurze ochronneij.

obwéd do czujnika otwarcia drzwi (przewdd YTDY 4x0,5 [mm?2], pozostawiony z
zapasem 0,5m nad uchylng czeéciq drzwi wejsciowych do wymiennikowni i
wprowadzony do szafy sterowniczej wezta z zapasem 1m)

1.5.Wyzej wymienione roboty w zakresie instalacji elekirycznej, w pomieszczeniv wezia
Whioskodawca winien wykonaé przed montazem urzqdzen wezla cieplnego na podstawie
opracowanego projektu. Projekt instalacji elekirycznych uzgodnié z MPEC Sp. z o.0. w
Kielcach.
-2 1.6.Po wykonaniu w/w robdt, a przed uruchomieniem wezla, nalezy przediozyé nastgpujqce
dokuraenty:



— dokumentacje powykonawczq,

— protokoty z pomiaréw rezystancii izolacji obwodow,

— protokoty z pomiaréw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej z uwzglednieniem
ciqgtosci przewoddw ochronnych (kazdego pojedynczego urzqdzenia posiadajgcego
zacisk do podpiecia przewodu PE),

— protokdt z pomiaréw wytqeznikow réznicowoprgdowych,

— protokdt z pomiaru rezystancji uziemienia potqczen wyréwnawczych,

— protokdt z pomiaréw natezenia oswietlenia w pomieszczeniv wezta cieplnego,

— DTR oraz karty katalogowe zabudowanych urzqdzen.

2. Wymagania techniczne dla cieptomierzy.
2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Cieptomierz o przeptywie qp=3,5[m3/h] posiada konstrukcje sktadanq, ti. przelicznik,
przetwornik przeptywu i para czujnikéw temperatury stanowiq rozdzielne czeici skladowe
cieptomierza, przy czym dopuszczalne jest wykonanie cieplomierza o przeptywie
qp<3,5[m3/h], w ktérym przetwornik przeptywu potqczony jest elekirycznie w sposdb
nierozdzielny z przelicznikiem przewodem o dlugosci = 1,5[mb].

2.1.2. Czeici sktadowe w wykonaniu, umozliwiajqcym natozenie cech zabezpieczajqcych
przed zdemontowaniem, wyjeciem lub wymiang elementéw bez widocznego uszkodzenia
elementéw cieptomierza lub cech.

2.1.3. Czesci sktadowe posiadajq:

— certyfikat badania typu WE (wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujqceq),
potwierdzajgcy przeprowadzenie procedury oceny zgodnosci; nalezy przedtozyé
kopie certyfikatu potwierdzonq za zgodno$é wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,

— oznakowanie znakiem CE oraz znakiem metrologicznym M,

— dokumentacje techniczno-ruchowq i karty katalogowe.

2.1.4. Klasa warunkéw $rodowiskowych cieptomierza: C.
2.1.5. Rok produkciji cieptomierza zgodny z rokiem dostawy wezta cieplnego.

2.2. Wymagania dla przelicznikéw wskazujgcych.

2.2.1. Przelicznik z mozliwosciq zamocowania na scianie lub bezposrednio na przetworniku.
2.2.2. Wyposazenie przelicznika:

— statla pamigé¢ EEPROM zachowujqca dane pomiarowe, parametry kalibracyjne i
program sterujgcy w przypadku zaniku zasilania,

— zlqcze optyczne do komunikacji z przenosnym terminalem (glowicq do odczytu
optycznego),

— jedna wymienna bateria do zasilania przelicznika i przetwornika przeptywu (10-letni
okres eksploatacji); rok produkcji baterii zgodny z rokiem dostawy wezta cieplnego;
wymiana baterii bez koniecznoéci ponownej kalibracji, ponownego programowania lub
legalizacji jakiejkolwiek czesci sktadowej cieptomierza,

— przystosowany do rozbudowy o dodatkowe moduty: adapter komunikacyjny
wspélpracujgcy z modutem telemetrycznym Vector, umozliwiajqcy transmisje danych do
systemu odczytu, modut M-bus, LonWorks, modut R$232, modut radiowy, modut 2 wejéc
impulsowych dla wodomierzy mechanicznych, lub ich kombinacje; instalacja lub zmiana
modutéw bez koniecznoici zerwania cech zabezpieczajqcych, czyli ponownej
legalizacji.
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UWAGA:
- ewentualne spusty / odpowietrzenia z instalacji odbiorczych nalezy projektowac
za granicg wiasnoéci / eksploatacji po stronie Odbiorcy.

- doktadna lokalizacja zaworéw stanowigcych granice wiasnosci i eksploatacii
zostanie okreslona na etapie wykonania wezta cieplnego




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spotka z 0.0. w Kielcach
wﬁ
e

TABELA REGULACYJNA
weziéw cieplnych
zasilanych z

PGE ELEKTROCIEPLOWNIA KIELCE

S.A.
dia parametrow 122,5/72,5 °C

Sezon grzewczy: 2017 / 2018

Zatwierdzit: Dyrektor ds. Eksploatadji

QD e 0o

mgr inz. Zygmunt Czerwiak

Temp.

o | 2| T8
1 2 3
12 | 71,0 | 52,0
11 71,0 | 51,0
10 | 71,0 | 50,0
9 71,0 | 49,0
8 71,0 | 48,0
7 71,0 | 47,5
6 71,2 | 48,4
5 74,5 | 49,7
4 77,7 | 51,5
3 80,9 | 52,8
2 84,1 | 54,1
1 87,2 | 55,3
0 90,2 | 56,3
-1 93,2 | 57,4
-2 96,2 | 58,5
-3 99,2 | 59,6
-4 1102,11 60,6
-5 1105,0] 61,6
-6 |106,8| 62,5
-7 1107,8] 63,4
-8 1108,6| 64,1
-9 1109,4] 64,8
-10 1110,1] 65,5
-11 [110,9] 66,3
-12 {111,7] 67,0
-13 1112,5] 67,8
-14 1113,2] 68,4
-15 1114,0] 69,3
16 1116,2] 70,2
17 118,41 71,0
-18 1120,6} 71,9
-19 121,81 72,3
-20 |122,5172,5




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spétka z 0.0. w Kielcach

Moec
—

TABELA REGULACYJNA
dla parametrow 70/ 50 °C

Sezon grzewczy: 2017 / 2018

Kierownik Dziatu Obstugi Eksploatacji

mgr ini.@%ﬂikowski

Dyrektor ds. Eksploatacji

UL AN

mgr inz. Zygmunt Czerwiak

Opracowat:

Zatwierdzit:

Temp.
zewn.

o
9]

Tz
°C

2
34,3

35.6

37.0

38.3

39.6

40.8

421

44.5

43.3

45.7

46.8

Qamwhmmqmmgj§a

49.1

48.0

50.3

51.4

52,5

53.6

54.7

55,7

56.8

57.9

58.9

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.1

66.1

67.1

68.0

69.0

70.0




