q-

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska-Ziach

25-028 KIELCE
ul. Sadowa 7b/5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA

Stadium

Branza

DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE,
W TYM JEDEN Z GARAZEM PODZIEMNYM

ORAZ MURY OPOROWE

PRZYYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE]J

W REJONIE ULICY G.ZAPOLSKIEJ W KIELCACH
dz. nr ewid. 91/2, 94/2 oraz 95/3 195/5 (przed podzialem 95/2) obr. 0011

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z o.o.

ul.J.B.Puscha 36/1
25-635 Kielce

IMIE | NAZWISKO

NR UPR. Podpis

DATA

SANITARNA:

PROJEKTANT:

inz. MONIKA BURCZYN

SWK/0134/PWOS/04

03.2018

Kielce, MARZEC 2018




DWA BUDYNKI MIESZKALNEJ WIELORODZINNE, W TYM JEDEN Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE
W REJONIE ULICY G. ZAPOLSKIEJ W KIELCACH

S-01.02.03. Kanalizacja deszczowa



DWA BUDYNKI MIESZKALNEJ WIELORODZINNE, W TYM JEDEN Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE
W REJONIE ULICY G. ZAPOLSKIEJ W KIELCACH

S-01.02.03. Przylacza kanalizacji deszczowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiagzanych z budowa przytaczy kanalizacji deszcowej
dla inwestycji pn.: ,Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z garaZzem podziemnym oraz mury oporowe w rejonie ulicy G.
Zapolskiej w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa przytaczy kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i obejmuje:
— kanaty PP SN10 DN 200,
— studnie rewizyjne betonowe ¢1400mm,
— studnie rewizyjne betonowe ¢1200mm,
— studnia systemowa z polimerobetonu do odwodnienia liniowego kl. B125 — 1 szt.,
— studnia systemowa z polimerobetonu do odwodnienia liniowego kl. D400 — 1 szt.,
— korytko typ. 020 bezspadkowe o dt. 1,0 m z rusztem zeliwnym kl. D400 — 26 kpl.
— korytko typ. 020 bezspadkowe o dt. 1,0 m z rusztem zeliwnym kl. B125 — 1 kpl,
— proby szczelnos$ci oraz inspakcja kamerg TV.

1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow deszczowych.

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw $ciekow nastgpuje dzigki sile cigzkosci.

Przewody rurowe:

1.4.3. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.4. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia kanalizacji deszczowej:

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

1.4.9. Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

‘Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory robocze;j.

1.4.10. Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.11. Obsypka — material gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka.

1.4.12. Zasypka — warstwa wypelniajacego materialu migdzy powierzchnia obsypki i terenem.

1.4.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu deszczowego.

1.4.14. Przecisk— horyzontalny system ukladania instalacji podziemnych przy pomocy urzadzen mechanicznych (najczesciej hydraulicznych) polegajacy
na weiskaniu przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje si¢ wykopow.

1.4.15. Przewiert sterowany — horyzontalny — sterowany systemem uktadania przewodow podziemnych przy pomocy wiertnicy

1.4.16. Gle¢bokos¢é wykopu - odleglos¢ migdzy terenem a osia koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku pionowym.

1.4.17. Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.

1.4.18. Prefabrykat— cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktora po zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem rowu lub
niecki.

1.4.19. Scianka czolowa — konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.20. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.1. Materialy

Materiaty do wykonania robodt nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.1.2. Wymagania szczegélowe dla materialow

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

— piasek na podsypke i obsypke kanatow,

— kanaty PP SN10 DN 200,
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— studnie rewizyjne betonowe ¢1000mm,

— studnie rewizyjne betonowe ¢1200mm,

— wlazy kanalizacyjne w pasie drogowym klasy D-400 z Zeliwa szarego ¢600 z wkladka gumowsa z wentylacja.
— tabliczki informacyjne.

KANALY

RURY KANALIZACYJNE PP

Uktad przewodow kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur niekarbowanych rur PP zgodnych z norma PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury
powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na $cieranie i korozj¢ oraz sztywnosci obwodowej SN10 - wg normy PN-EN ISO 9969.
Do taczenia rur PP nalezy zastosowac¢ ztaczki kielichowe lub dwukielichy z uszczelka co najmniej dwuwargowa z SBR osadzona w gniazdach ztaczki.
Rury musza posiadaé trwate napisy na powierzchni zewngtrznej z powtarzalnoscia co 2m zawierajace min. nazwe¢ producenta, srednicg nominalna,
symbol surowca oraz klasg sztywnosci obwodowej. Scianka wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, utatwiajacym inspekcje na etapie eksploatacji
kanalizacji deszczowej. masowy wskaznik ptynigcia 0,2-0,35

— czasu indukcji utleniania 210°C >30min

— wydltuzenia do zerwania>350%

STUDZIENKI BETONOWE

Zaprojektowano typowe studnie, ktore stuzy¢ beda do zmiany kierunku, rewizji i plukania kanatu. Wykonane beda z prefabrykowanych elementow
betonowych o przekroju kotowym $rednicy ¢$1200mm i ¢1400mm z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%,
mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

Kregi oraz element denny maja wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace zlacze w formie tzw. zamka, ktory wraz z uszczelka z elastomeru,
umieszczona wewnatrz ztacza pomigdzy sasiednimi elementami studni zapewnia wymagang szczelnos$¢ potaczenia. Dolny element studni nalezy wykonac
z kregu faczonego z dnem. Studnie nalezy umiesci¢ na podsypce z piasku 20cm. Beton podtoza studzienek klasy C12/15 (B15) grubosci 10cm.

W ciagu jezdnym na plycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wlazy z zeliwa szarego ¢$600 mm klasy D-400. Zastosowaé wlazy z otworami
wentylacyjnymi, wkladka gumowa i herbem miasta Kielce posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. W przypadku studni z oznaczeniem DK
zastosowac kratowlazy. Wiazy powinny mie¢ glebokos¢ osadzenie w korpusie min. Scm.

Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw do 30cm przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych betonowych wyréwnawczych. Stosowac zaprawy
szybkowiazace o wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0MPa zgodnie z normami CE. W czasie wykonywania
studni nalezy zamontowa¢ drabinki lub stopnie ztazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwodch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm
(alternatywnie nalezy zamowic kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym).
Powierzchnie zewngtrzne studni nalezy zabezpieczyé dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru.
Przy przejsciu kanalow przez studnie nalezy zastosowac przejscia szczelne dla rur PP z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen
rurowych. Zastosowane wlazy powinny mie¢ glgbokos¢ osadzenie w korpusie Scm.

WLAZY

Na studniach z oznaczeniem zastosowa¢ wlazy kanatowe z zeliwa szarego $600mm klasy D-400. Zastosowac wlazy z otworami wentylacyjnymi, wkiadka
gumowa posiadajacymi certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. W przypadku studni z oznaczeniem DK zastosowaé kratowtazy z zeliwa szarego ¢600
mm klasy D-400 zgodny z PN-EN124:2000. Zastosowane wlazy powinny mie¢ gigbokosé osadzenie w korpusie Scm.

ODWODNIENIE LINIOWE

W celu przejecia wod deszczowych z pasa jezdnego drogi wewngtrznej, oraz z korytka drogowego po stronie podinocnej nalezy zastosowaé
prefabrykowane betonowe odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym.

Zastosowano system odwodnien liniowych z rusztem zeliwnym klasy obcigzenia D400 (dla drogi) oraz B125 (dla terenu zielonego) , szerokosci B = 300
mm, wysokosci H = 416 mm i dlugosci modutu L = 1,0 m. Szerokos$¢ szczeliny w ruszcie 6,0 mm. Odwodnienie liniowe potaczy¢ poprzez studnig
systemowa z ocynkowanym osadnikiem.

Studnie sktadaja si¢ z elementow:

1 elementu gornego posiadajacego na krawedziach stalowa ramg na ktorej osadzony jest ruszt zeliwny,

2 elementu betonowego, w ktorym wykonany jest otwor odptywowy 200 mm,

3 elementu dolnego stanowigcego osadnik.

Studni¢ systemowa wykona¢ jako osadnikowa 1-czg¢$ciowa z ocynkowanym osadnikiem. Otwor do podlaczenia odptywu nalezy wykona¢ w bocznej
$ciance studni. Otwory w elemencie dolnym nalezy pozostawi¢ jako zaslepione. Odwodnienie nalezy posadowi¢ na fundamencie 15cm grubosci i
obetonowa¢ 10cm betonem C30/37 XF4.

ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN — B — 14504:1965 ,,Zaprawa cementowa”. Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki
uplastyczniajace i uszczelniajace. Do produkcji zapraw mozna stosowac cementy portlandzkie marek 25, 35, 45 oraz hutnicze 25 i 35 stosowany moze
by¢ rowniez cement szybkotwardniejacy 40. Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikéw suchych z woda nie powinien przekracza¢ 5 godzin.
KRUSZYWA DO BETONU

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Elementy prefabrykowane powinny speilnia¢ wymagania dotyczace zakresu: stosowania, jakosci, tolerancji dotyczacych wymiaréw i ksztattu,
wytrzymatosci, wilasciwego wykonania potfaczen. Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa
uwzgledniajaca parametry wytrzymalosciowe i trwalos¢ prefabrykatow. Ponadto poszczegdlne elementy powinny spelnia¢ wymagania w zakresie
materiatow, mieszanki betonowej i betonu. Produkowa¢ elementy betonowe moze producent dysponujacy odpowiednim zapleczem sprzgtowym i
badawczym. Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknigé i rys. Dopuszeza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach
powietrza i po wodzie, ktorych gltebokos¢ nie przekracza Smm. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.

2.2. Skladowanie materialow

Sktadowanie materialdow powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukceji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury: Magazynowane rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skltadowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje. Zabezpieczenia
przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy cz¢sci uszkodzone odcigc.
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Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkow ostroznosci.

Kregi: mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanalowe: powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢é zgodny z  oferta  Wykonawcy i powinien  odpowiada¢ pod  wzgledem  typow
iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru ~ w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:

—  sprzet reczny - topaty, sztychowki,

— do odspajania gruntu stosuje si¢ koparki o réznych pojemnosciach tyzek,

— koparka pryedsibierna do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzg¢tem przedsigbiernym, podsigbiernym
i chwytakowym,

—  zurawi budowlanych samochodowych,

—  spycharek kotowych lub gasienicowych,

—  sprzet do zageszczania gruntu: zaggszcezarka wibracyjna, ubijak spalinowy,

—  pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

—  beczkowozow,

— urzadzenia pomiarowe,

—  szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Wykonawca w wlasnym zakresie ma zapewni¢ bezpieczny transport elementow do stabilizacji pasa drogowego. Elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Sprzeti materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

4.2. Wymagania dla transportu

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowaé nastgpujace srodki transportu.

— samochéd dostawczy 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyjac¢ zgodnie ze specyfikacja badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika
widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka /trawersem/. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo /rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy/ przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢: rury "wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac re¢cznie lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialtow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

Transport elementow prefabrykowanych i rur powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka
transportu. Rozmieszczenie elementow na $rodkach transportu powinno byé symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstgpami pomiedzy elementami umozliwiajacymi rozktadanie. Transport pozostatych materiatow moze
odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport rur:_ Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢
na podktadach drewnianych, za§ poszczegoélne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregéw, osadnikow i separatoréw: Transport krggow powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy
wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazéw kanalowych: Wlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robodt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie robot nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem i ze specyfikacja.

5.2. Wymagania szczegélowe

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do czynno$ci przygotowawczych nalezy zaliczyé:

— oczyszczenie terenu pod budowe,

— rozbiorke nawierzchni, na ktorych roboty ziemne beda realizowane metoda wykopu otwartego,

— ewentualne sktadowanie darniny,

— sktadowanie ziemi urodzajnej,

— usuni¢cie kamieni i blokoéw skalnych,

— odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

— wytyczenie budowli,

— wyznaczenie roboczych punktow wysokos$ciowych,

— wyznaczenie obiektow inzynierskich,

— wyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow.

5.2.2. Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 40cm jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gigbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji
deszczowej wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjgcie pozostatej warstwy 15c¢m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Ewentualne
odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci
nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemi¢ na odkad nalezy obsypa¢ w sposOb ciagly oraz w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki i sktadowaé wzdluz wykopu w odlegtosci
umozliwiajacej bezpieczny dostgp do wykopu, a takze nie powodujacy obciazenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu. Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca robot we wlasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Sciany wykopu nalezy
umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

Ponadto nalezy wyrowna¢ i zagesci¢ dno wykopu. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-83/8836-02, PN-B 10736.

5.3.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czgéci statych (kamienie, korzenie). Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm. Podsypke nalezy
zages$ci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntow niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.
Podsypke i obsypke kanatow nalezy wykonac z piasku - grunt z budowy.

5.3.4. Roboty montazowe

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu, zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu pomig¢dzy dwoma tawami
celowniczymi. Zabrania si¢ montowania rur przy pomocy koparki!

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéow statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow
pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefa

montazowa.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur
do wykopu. Opuszczenie odcinkow przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane

i wyrownane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i ukfadaniu rur ostonowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji zewngtrznej. 1zolacj¢ uszkodzona przed lub po utozeniu, jak rowniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci co najmniej /4
obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociaggowego nie moze przekracza¢ + 2
cm. Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od +50C do +300C.

Spadki i gtgbokos¢ posadowienia przewodow powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak
mniejsze:

— dla kanatow o $rednicy 200mm - 5 %o,

— dla kanatow o $rednicy 250mm - 4 %o,

— dla kanatow o $rednicy 300mm - 3 %o

— dla kanatow o $rednicy 400mm — 2,5 %o

— dla odgatezien o $rednicy 160mm — 15 %o
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—  glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gieboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-
81/B-03020).

5.3.4.1. Kanaly

Rury z PP mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednakze z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ uszczelek w niskich
temperaturach, zalecane jest wykonywanie potaczen w temperaturze nie nizszej niz +5°C.. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio
przygotowanym podtozem, nalezy:

—  wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

— wykona¢ polaczenia kielichowe (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30cm ponad
wierzch rury, z wytaczeniem odcinkow potaczenia rur.

Rury PP winny by¢ ulozone na podtozu z piasku grubosci min. 20cm. Podloze winno by¢ wykonane z piasku. Wskaznik zaggszczenia w strefie
posadowienia kanatow, studni i wpustow w pasie drogowym powinien by¢ nie mniejszy niz Is= 0,98 a poza pasem drogowym nie mniejszy Is= 0,95. Kat
podparcia rury winien wynosi¢ 1200. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem stanowigcym tozysko nos$ne pod rurg.
Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym.

Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkfadami pod odcinkiem wciskowym.
Polaczenia rur nalezy zastosowac kielichowe, na uszczelkg gumowa z gumy EPDM (lub SBR). Potaczenia kielichowe nalezy wykonywa¢ wktadajac do
welebienia kielicha bosy koniec rury, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej
90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos$¢ taczonych elementow. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy weisku. Oznaczenia
te powinny by¢ podane przez producenta. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.3.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ o srednicy 1200mm, 1400mm.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50m przy srednicach kanatu
do 500mm) lub na zmianie kierunku kanatu,

—  studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

—  studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

—  w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studni przekracza 0,50 m nalezy stosowac studnie z kaskada zewnetrzng.

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:

—  komory roboczej,

—  dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

—  stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studni ptytkich (kiedy glgbokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Projektowane studnie to typowe studnie,
ktore stuzy¢ beda do zmiany kierunku, rewizji i ptukania kanatu.

Studzienki nalezy montowa¢ w wykopie o szerokosci dostosowanej do $rednicy studni — z lokalnym poszerzeniem na podsypce piaskowej wysokosci
10cm i fundamencie z betonu C12/15 grubosci 15 cm. Ptyte pokrywowa umiesci¢ na pierscieniu odciazajacym grubosci min. 20cm. Regulacje wysokosci
osadzenia wlazéw do 30cm przeprowadzi¢ za pomoca pierscieni dystansowych betonowych wyréwnawczych. Stosowaé zaprawy szybkowiazace o
wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0MPa zgodnie z normami CE. Powierzchnie elementéw betonowych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetiaczami z poliestru. Studnie powinny mie¢
fabrycznie zamontowane drabinki lub stopnie ztazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwoch rzgdach w odlegtosciach pionowych co 30cm. Na studniach
z oznaczeniem D zastosowac wlazy kanatowe z Zeliwa szarego ¢600mm klasy D-400. Zastosowa¢ wlazy z otworami wentylacyjnymi, wktadka gumowa
posiadajacymi certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. W przypadku studni z oznaczeniem DK zastosowac¢ na studni ruszt wlotowy (kratowtaz) z zeliwa
szarego $600 mm klasy D-400 zamykany na 2 rygle z wkladka zgodny z PN-EN124:2000. Zastosowane wiazy powinny mie¢ glgbokos¢ osadzenie w
korpusie Scm.

5.3.5. Izolacje

Whpusty deszczowe oraz osadniki o separatory (elementy zelbetowe i betonowe) nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi
masami izolacyjnymi wypelniaczami z poliestru. Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

5.3.6. Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie

Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe podbudowy i nawierzchni, na ktorych wystepuje, leza po stronie Wykonawcy kanatu.

Do zasypki nalezy zastosowa¢ grunt umozliwiajacy uzyskanie wskaznika zaggszcezenia Is = 0,95 poza jezdnia i Is = 0,98 pod pasem drogowym, zgodnie z
PN-S-02205. Wilgotnos¢ gruntu podloza nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. Zasypke gruntowa nalezy
uktada¢ rownomiernie i zaggszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia. Zaggszczanie i zasypywanie
wykopow nad rura oraz wokoét studni i wpustow, wykonywaé rgcznie lub za pomoca lekkich zagegszczarek wibracyjnych jedno i dwuptytowych ze
starannym uszczelnieniem pachwin, zakoli i wgtebien.

Uwaga: Nie wolno stosowa¢ ,,skoczka” przy zaggszczaniu obsypki do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury. Zaggszczenie wykonan lekkimi
zaggeszcezarkami wibracyjnymi jedno i dwupltytowymi.

Wykonawca dokona sprawdzenia zaggszczenia kazdej warstwy w odlegtosci co 20cm i w przypadku jednego wyniku ujemnego, roboty uzna za niezgodne
Z wymaganiami norm i zawartej umowy.

Sprawdzenie zaggszczenia nalezy wykona¢ wg proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 lub sonda lekka zgodnie z norma PM-B-04452:2002. Wskaznik
zageszczania zgodnie z BN-77/8931-12. Wybor metody jest uzalezniony od jakosci gruntu zastosowanego do zasypki. Metod¢ badania nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru. Zageszczenie zasypki nalezy badac¢ co 30cm. Wyniki przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,

sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptywa¢ ujemnie na

wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreSlenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow.

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,

— budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie wykonanych izolacji,

— badanie szczelnosci catego przewodu na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

— sprawdzenie oznakowania armatury za pomoca tabliczek.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé £3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinny przekracza¢ 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie dla przewodow £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tfawach celowniczych nie powinny przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 2,0 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstos$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Jednostka wykonanego rurociagu jest 1 mb o $rednicy okreslonej w projekcie budowlanym.

Jednostka zasypki w wykopach jest 1 m®.

Jednostka zamontowanej studni jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢gpujacym odbiorom:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow kanalizacji deszczowej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne
zPN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z budowa obiektéw kanalizacji
deszczowej, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— roboty montazowe studni wraz z izolacja,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszezenie wykopu,

— roboty studni odwadniajace;j.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Dlugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m i powinna wynosi¢ okoto 300m bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru robot zanikajacych.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulggajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu roboét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorze czeSciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ £1 cm,

b) zbadaniu poditoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelno$ci kanatow i studni. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej,
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego
wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spelnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodow,

— 0,2 V/m?2 dla przewodow wraz ze studniami kanalizacyjnymi wiazowymi,

— 0,4 Vm?2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja
inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelno$ci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan wraz z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu kanalizacji deszczowej.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

—  dzienniki budowy,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym konicowym, polegaja na:

—  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

—  zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

—  zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych,

—  zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studni w odbiorach czgsciowych,

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57
ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulicy i sasiadujgcej nieruchomosci.

8.5. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbidr jest mozliwy po spelnieniu wymagan
okreslonych w punkcie 6. STWiORB.

8.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowsa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposredniag wraz z narzutami,

— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych, przekopow probnych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem oraz podwieszeniem instalacji obcych,

— przygotowanie podtoza pod przewody,

— utozenie przewodow wraz z montazem studni (studnia jako kpl. zawiera wszystkie elementy przewidziane w projekcie np. wiaz, podsypke, fundament
betonowy itp.),

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— demontaz umocnien $cian wykopu,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,

— pomiary i badania,

— przeprowadzenie inspekcji kamerg TV.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyftikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
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zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania norm /datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert/, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

10.1. Normy

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 13244-2:2003(U) Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania,
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i Zelbetowe.

PN-EN124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych ~ do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie
typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-02 Wrhazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-H-74086/64 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi  betonowe i zelbetowe.

PN-B-01700:1999  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-19701/1997  Cement. Cementy powszechnego uZytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe  do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowe;.

PN-B-24620/1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczne badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12008/96 Materiaty budowlaneceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

BN-90/6744-11/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Ogélne wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych;

Instrukcja montazowe ukladaniaw gruncie rurociagéw produkowanych  przez wybranego w przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP.
Katalogi Producentow rur wykonanych z PVC, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Kanalizacji.

Katalog Budownictwa,

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe,

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,

KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

S-01.02.03. Kanalizacja deszczowa
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