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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
WYMAGANIA OGOLNE (zielen)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z zakresu
ksztattowania terendéw zielonych na obszarze inwestycji: dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z
garazem podziemnym oraz mury oporowe w rejonie ulicy G. Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 oraz 95/3 i
95/5 (przed podziatem 95/2) obr. 0011

1.2. Informacja o terenie objetym opracowaniem

powierzchnia m’
1 Powierzchnia dziatki 2594,00
2 Powierzchnia zabudowy 907,10
3 Powierzchnia catkowita budynkéw 6313,73
4 Powierzchnia utwardzona 821,99
5 Powierzchnia terenéw zieleni 861,55

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu:
1.3.1. prace zwigzane z przygotowaniem terenu pod urzadzanie zieleni
1.3.2. prace zwigzane z sadzeniem materiatu roslinnego
1.3.3. prace pielegnacyjne

1.4. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej
wymienionych robét.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.5.1. prace porzadkowe - roboty zwigzane z przygotowaniem terenu, uprzatniecie
1.5.2. zakfadanie zieleni - roboty zwigzane z sadzeniem materiatu roslinnego na terenie przeznaczonym pod zielen
15.2.1. pielegnacja zieleni — catos¢ zabiegéw agrotechnicznych i ogrodniczych niezbednych do prawidtowego
przyjecia, wzrostu i rozwoju roslin
1.5.3. materiat rodlinny - termin oznaczajgcy wszystkie gatunki drzew i krzewow
1.5.3.1. krzewy - rosliny nie posiadajgce wyraznego pnia o silnie rozgatezionych pedach (liSciaste i iglaste)
1.5.3.2. rosliny ozdobne - rosliny zielne: byliny rosliny wieloletnie (trawy ozdobne)
1.5.4. mieszanki traw-gotowe dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny mie¢ oznaczony sktad
procentowy i wagowy, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania
1.5.5. bryta korzeniowa - catosciowy wyksztatcony system korzeniowy przez roslineg uformowany przez szkétkowanie
1.5.5.1. rosliny w pojemnikach — bryta korzeniowa umieszczona w specjalnych pojemnikach szkotkarskich
1.5.6. sciotka — kora sosnowa drobno mielona, stuzgca do obsypania terenu wokét roslin posadzonych, celem
uniknigcia zachwaszczania i wysuszania materiatu roslinnego
1.5.6.1. agrotkanina (geowtdknina) P-90 (gestos¢ 90 gram/m?), kolor czarny - materiat stuzacy do $cidtkowania gleby,
ochrona przed odparowywaniem wody, chwastami, szkodnikami, poprawia warunki fitosanitarne roslin
1.5.7. ziemia urodzajna — ziemia do rozplantowania pod trawniki i rabaty, do zaprawienia dotéw pod rosliny,
zawierajgca czes$ci organiczne, pozbawiona kamieni, wolna od zanieczyszczen obcych
1.5.8. poditoze ekstensywne — skiad ziemia, keramzyt, piasek, kora — podtoza na ,zielone dachy”
1.5.9. podioze intensywne — substrat ztozony z torfu, keramzytu, piasku, cegty, kory, zuzlu - podtoza na ,zielone
dachy”
1.5.10. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.
1.5.11. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.
1.5.12. Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji technicznej.
1.5.13. Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie
1.5.14. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyboru stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych.
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1.5.15. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczgce robét podano w czesci
ogolnej ST.
1.6.1. Przekazanie terenu inwestycji
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren inwestycji wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego terenu do chwili koricowego odbioru.
Uszkodzone lub zniszczone elementy istniejgce na terenie Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
- Projekt wykonawczy - Projekt zieleni
e opis techniczny
e wykaz materiatu roslinnego
e 0golne wytyczne z zakresu pielegnacji materiatu roslinnego
- czesc¢ graficzna
- przedmiar robot
1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja
Techniczna.
W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych nasadzen z zieleni (lokalizacji nasadzen oraz stanu jakosci materiatu
roslinnego), to taki materiat bedzie niezwtocznie zastgpiony innym, a wykonany zakres robét rozebrany na koszt
Wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét w
szczegolnosci:
- utrzymania warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu o0sdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
urzgdzeniem i pielegnacjg zieleni
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych
w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tymczasowe zabezpieczenia terenu tj.;
ogrodzenie terenu budowy
- wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw lub dostawcéw
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontrolowang.
1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
- Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego
- wczasie trwania prac Wykonawca bedzie:
a) przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego
b) stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy
c) miat szczegdlny wglad na lokalizacje magazynow i sktadowisk oraz s$rodki ostroznosci zwigzanych z
mozliwoscig powstania pozaru i zanieczyszczen substancjami toksycznymi
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciw pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.
1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz uzyska
potwierdzenie od odpowiednich wtadz o informacji dostarczonej mu prze Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.
1.6.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia za i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie bedzie informowat Inwestora.
10.Bezpieczenstwo i higiena pracy
11.Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konca odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ w taki sposdb by nasadzenia byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas az do
momentu odbioru korcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢
prace utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.
1.6.

2.MATERIALY

2.1. Zrodto uzyskania materiatu
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania materiatu produkowanego na potrzeby realizacji terenow
zieleni, ktore odpowiadajg okreslonym wymaganiom, na podstawie ktorych dopuszcza sie je do obrotu.
Material _roslinny powinien spetniaé _wymogi zalecenn _jakosciowych dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego wg Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Materiat do wykonania robét z zakresu sadzenia drzew i krzewdéw, Wykonawca winien zakupié¢ u
producenta (w szkoice). Material musi byé etykietowany, wyrownany pod wzgledem wielkosci w obrebie
gatunku, w_dobrym stanie zdrowotnym, spefnia¢ parametry i zafozenia standaryzacji materiatu
szkotkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

2.2. Materiat nie odpowiadajgcy wymaganiom
Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia z terenu budowy materiatu nie odpowiadajgcego wymogom.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni by tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatu.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdw w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie
przed ich uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania specjalistycznego sprzetu do wykonania wszystkich rodzajow robot
objetych dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inwestora w przewidzianym kontrakcie.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzywania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach
inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezagco, na wiasny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg wymaganiami ST, AZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program jakos$ci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
inwestora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodne z kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z pobieraniem i organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie pobieranie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inwestor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzat badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
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Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

6.5.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw czy badan Wykonawca powiadomi inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania przedstawi na pismie ich wynik do akceptacji Inwestora.

Atesty, deklaracje, normy jakosci materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatéw i urzadzen co do ktérych atesty sg wymagane i wymagajg petnej zgodnosci z podanymi
w ST.
W przypadku materiatu roslinnego normy te obowigzujg przede wszystkim przy ocenie wizualnej jakosci roslin
wprowadzonych do obrotu. W wymaganiach szczegétowych wobec réznych gatunkéw ozdobnych drzew i
krzewow w obrocie szkotkarskim okresla sie nastepujgce cech tych roslin:

- jakos¢ i stan zdrowotny — brak wad niedopuszczalnych (Zwigzek Szkétkarzy Polskich)

- forme (naturalna, krzewiasta lub pienna)

- klase wielkosci

- wysokos$¢ czesci nadziemnej —prawidtowy pokrdj i forma

- $rednice pnia —wielko$¢ mierzona na H=100cm

- liczbe peddéw korony- drzewa

- liczba pedow szkieletowych - krzewy

- liczbe korzeni szkieletowych i ich dtugos¢ (stan bryty korzeniowej) — liczba szkétkowan

6.5.1. przepisy ogdélne

6.6.

- znakowanie rodlin wg zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego wg Zwigzku
Szkotkarzy Polskich

- etykieta musi zawiera¢ czytelny opis gatunku i odmiany, forme uprawy i wielko$¢

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodne z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia technicznego i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w DB bedzie opatrzony datg jego dokonani, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerwy.
Zatgczone do DB protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazani Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw

robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczgce jakosci materiatéw

- istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bede przedtozone Inwestorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant jednak nie jest
strong kontraktu i nie ma uprawnien wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzke obmiaru robot jest wymaganym dokumentem prowadzonym przez Wykonawce a sprawdzanym przez
Inwestora — inspektora nadzoru.

Do dokumentow budowy zalicza sig oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
- protokoty przekazania tereny budowy
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- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072)
7.1.1. Przedmiar Robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
a) w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem
b) wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
c) spis dziatdw przedmiaru robot powinien przedstawiaé podziat wszystkich rob6t na danym zadaniu wedtug
wspolnego stownika zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt bedzie opracowany wedtug systematyki
ustalanej indywidualnie. Tabele przedmiaru robét bedg zawiera¢ tabele przedmiarowe odpowiadajgce
robotg podstawowym.

7.1.2. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjag projektowg i ST w

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robét z wyprzedzeniem co najmniej
trzech dni przed zamiarem ich rozpoczecia. Wyniki obmiarow zostang wpisane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka
obmiaréw jest podstawg do udokumentowania wykonanych robét, ulegajacych zakryciu lub znikajgcych oraz
robot rozbidrkowych.
Jakikolwiek btgd lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigetych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
zamawiajgcym jesli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.

7.2. Zasady okreslenie ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w
metrach (m). Jezeli szczegdtowe ST nie okreslajg inaczej dla wymaganych robot, objetosci bedg wyliczone w m?,
powierzchnie w m? a materiat roslinny, materiat dodatkowy, sprzet i urzgdzenia w sztukach (szt.). Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakédw po przecinku. lloSci
obmierzone wagowo bedg wazone w kilogramach i tonach. Obowigzuje zasada, ze obmiar rob6t wykonywany
jest wedtug zasad przyjetych dla wykonania przedmiaru. Dla robdt, dla ktérych w przedmiarze podano podstawe
wedtug KNR lub innych katalogéw dostepnych na rynku obowigzujg zasady okre$lone w zatozeniach ogdlnych,
szczegotowych i wyszczegadlnieniu robdt w tablicach tych katalogow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i utrzymane w nalezytym stanie przez
caly czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg akceptowane prze inwestora.
Beda one dostarczone przez wykonawce. Do badan atestujgcych wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji urzadzen.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw.
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot zanikajgcych nalezy
przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadzaé przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
d) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e) odbior czeSciowy
f)  odbidr koncowy
g) odbidr ostateczny
8.1.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Polega on na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robot dokonuje Inwestor. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
8.1.3. Odbidr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Dokonuje sie ich wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.
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8.1.4. Odbidr koncowy
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym Inwestora. Odbidér koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przejgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.1.4.1.
Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng
8.1.4.1. Dokumenty do odbioru korcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- specyfikacje techniczne
- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowania jego zalecen
- dziennik budowy
- wyniki pomiaréw kontrolnych
- sprawozdanie techniczne, ktére bedzie zawieraé:
zakres i lokalizacje wykonanych robdt, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji
projektowej przekazane przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robét, date
rozpoczecia i zakonczenia robot
- obmiar robot
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
8.1.5. Odbidr ostateczny
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej terenu z
uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki ptatnosci okreslone w kontrakcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- norma PN-66/G-98016 Torf ogrodniczy

- norma PN-EN 836 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa.

- norma PN-81/B-03020 Roboty ziemne, wykopy, konstrukcje fundamentowe, prace podziemne.
Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- normy, akta prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia i dokumenty techniczne
11.1. Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci:

o  USTAWY z dnia 27marca.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z

poz. zm.)

o  USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004r., o OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. Z 2004r. Nr.92, poz. 880), w ktorej
szczego6towo wskazano zasady ochrony tworéw i zasobow przyrody w tym kolidujgcych z realizacjg
inwestycji, a ponadto okreslono dane niezbedne do wniosku o ewentualne usuniecie drzew i krzewow z
realizacji inwestycji, ze zmianami Ustawa z dnia 22 maja 2017
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro$lin z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne z p6zn. zm.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach z p6zn. zm.
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» Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

§ 4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 1973r

§ 20 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

§ 24 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006r.

§ 6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 6. 10. 1973r

§ 23 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Srodowiska z dnia 20 wrze$nia 2001r.

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie

znakoéw i sygnatéw drogowych, oraz Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 03.07.2003,

23.12.2003 —zatgcznik Dz. U. Nr 220 poz.2181)

YVVVVYY

11.2. dokumentacja sporzgdzona zgodnie z zaleceniami branzowymi, a w szczegoélnosci:

» § Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego opracowane przez Zwigzek Szkotkarzy
Polskich

» § Zalecenia dotyczace realizacji terenéw zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow
Terenow Zielonych i Architektow Zieleni ,,Zielen Polska”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST 1.1
ROBOTY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA TERENU POD URZADZANIE ZIELENI
CPV 45111213-4, CPV 45100000-8, CPV 74721200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych pod urzadzanie zieleni z zakresu ksztattowania terendw zieleni na obszarze inwestycji : dwa
budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z garazem podziemnym oraz mury oporowe w rejonie ulicy G.
Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 oraz 95/3 i 95/5 (przed podziatem 95/2) obr. 0011
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej
wymienionych robét.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu robét, prac porzgdkowych:
- uprzatniecie terenu inwestycji
- umocnienie skarp geosyntetykami — oddzielne opracowanie - mataarchitektura
- nhawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej
- odchwaszczanie
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczgce robét podano w czesci
0golnej ST.

2. MATERIAL
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedgcych tematem niniejszej specyfikaciji sa:
- humus zdjety z terenu (grunt rodzimy lub po budowlany)
- ziemia urodzajna — torf ogrodniczy
- podtoze ekstensywne i intensywne
2.2. Materiat istniejgcy na terenie poddany robotom wyszczegdlnionym w podpunkcie 1.3.:
- tereny zieleni

3. SPRZET
Roboty zwigzane z przekopaniem, usunigciem zanieczyszczen i przygotowaniem podtoza mozna wykonac recznie.
- koparko — tadowarka
- opryskiwacze (do opryskéw herbicydami)
- taczki
- grabie, fopaty
Moze by¢ inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.
Wykonawca do wykonania robot wyszczegdlnionych w podpunkcie 1.3. powinien wykaza¢ sie posiadaniem
specjalistycznego sprzetu przystosowanego do wykonywania wszystkich robdét z branzy zielen oraz
wykwalifikowanych pracownikéw. Wykonawca odpowiada za sprawnos$¢, sposéb przechowywania i
zabezpieczenia sprzetu. Wykonawca moze wynaja¢ wyspecjalizowang firme do wykonania prac podanych w
podpunkcie 1.3., w porozumieniu i za zgodg Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej ST.
Dobér transportu technologicznego przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym z uwzglednieniem zatozen
Projektu Organizacji Robot.
Materialy potrzebne do wykonania robot objetych ST mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogolnej ST.

Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem zewnetrznych robot uzbrojenia.
5.1. Oczyszczenie terenu i przekopanie

Roboty obejmujgce oczyszczenie terenu winny by¢é dokonane po zakohczeniu robdt zwigzanych z obiektami

kubaturowymi i chodnikami.

- przeprowadzenie robét zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek budowlanych, kamieni, $mieci

- wywiezienie zanieczyszczen

- nawiezienie ziemi urodzajnej

- odchwaszczenie terenu —zastosowanie herbicydéw w bezposredniej ocenie

Wykonawca jest zobowigzany do:
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- wykonania w miare potrzeb i przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z zatozeniem zieleni
odchwaszczenia terenu
- zastosowania srodka ,ukierunkowanego” i $ci$le wedtug instrukcji podanej przez producenta
- decyzja o przydatnosci i zastosowaniu herbicydu powinna opiera¢ sie na wiedzy zawodowej i
doswiadczeniu Wykonawcy w potgczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej — Inspektora
nadzoru oraz informacjach zawartych w etykiecie zarejestrowanego produktu
5.1.1. BHP przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z opryskami srodkami chemicznymi
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i zobowigzani do przestrzegania tych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia specjalnego sprzetu i odziezy ochronne;.
5.2. umocnienie skarp
- roboty nalezy wykona¢ po wyprofilowaniu terenu i okresie stabilizacji gruntu
- montaz geosyntetykdw — wedtug wskazan producenta oddzielne pracowanie

Materiat llos$¢ - powierzchnia Opis — uwagi
[m?]
1 2 3
Ziemia urodzajna 423 wymiana czes$ciowa gruntu na gtebokoéci 20 - 25 cm
Podtoze intensywne 70 warstwa ok. 30 cm
Podtoze ekstensywne 151 Warstwa ok. 8 cm
Catkowita powierzchni: 644 m?

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady podane w rozdziale ST-1 punkt.6
6.2. Kontrola robot
e sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét zgodnie z wymogami
podanymi w ST
6.3. Prawidtowo$¢ wykonania prac zwigzanych z:
e uprzatnigcia terenu
e przygotowanie podtoza
6.4. Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robot i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogdinej ST

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci ogdlnej ST
W zaleznosci od ustaleh zawartych w ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robot znikajgcych
- odbior czesciowy
- odbidr koncowy
- odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST 1.2
ROBOTY W ZAKRESIE SADZENIA MATERIALU ROSLINNEGO
CPV 77310000-6, CPV 77314100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z zakresu
sadzenia materiatu roslinnego na obszarze inwestycji: : dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z
garazem podziemnym oraz mury oporowe w rejonie ulicy G. Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 oraz 95/3 i
95/5 (przed podziatem 95/2) obr. 0011
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej
wymienionych robét.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczg prowadzenia robot:
- sadzenie krzewow
- sadzenie traw ozdobnych
- roboty dodatkowe

2. MATERIAL
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego zostaty podane w czesci ogéinej specyfikaciji.

Uwaga:

- krzewy minimum 4 - 5 peddw szkieletowych

- rosliny iglaste i okrywowe sortowane wg wysokosci lub/i szerokosci (tabela kolumna nr 6)

- wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia, do zaakceptowania prébek materiatu szkétkarskiego

Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru), przed dostarczeniem catej partii roslin na teren inwestycji.

2.2. Przechowywanie materiatu roslinnego
Ogodlne wymagania zostaty podane w czesci ogdline;.
Wykonawca jest zobowigzany do magazynowani materiatu roslinnego w pomieszczeniach przystosowanych do
tego celu oraz prowadzenia w trakcie sktadowania podstawowych zabiegéw pielegnacyjnych tj. podlewanie.

2.3. Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- materiat roslinny

TABELA NR 1 MATERIAL. ROSLINNY

Materiat NR Nazwa gatunkowa Specyfikacja materiatu | llos¢
roslinny | gat. » ojemnik | wysokosé
facinska polska P J[L] 3(] [cm] [szt]
o N ————— S —S——— —
krzew 1 | Cotoneaster horizontalis |irga pozioma C3 40 225
liSciasty
krzew 2 | Cotoneaster ‘Ursynow’ irga ‘Ursynéow’ C3 25-30 940
lisciasty
krzew 7 | Potentilla fruticosa ‘Pink | pieciornik krzewiasty C3 30 130
lisciasty Queen’ ‘Pink Queen’
krzewy - Razem: - 1295
lisclaslon N N S— —| R N—
trawa 3 | Fesuca cinerea kostrzewa popielata P9 10 295
ozdobna
trawa 4 | Festuca gautieri kostrzewa niedzwiedzia P9 10 300
ozdobna ‘Coloratus’
trawa 5 |Festuca glaca ‘Azurit’ kostrzewa sina ‘Azurit’ P11 10-15 68
ozdobna
trawy Razem: - 663
L ozdobne |
krzew 6 | Pinus mugo var pumilio sosna gorska pumilio C3 30 353
iglasty
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krzewy - 353
iglaste
Materiat - |Razem: 2311
roslinny
LEGENDA:

NR gat.- numer zgodny z oznaczeniami w projekcie zieleni
h - wysokos$c¢ zakupionego towaru —rosliny ptozace (okrywowe) sortowane wg wysokosci lub/i szerokosci
C — wielko$¢ pojemnika szkdtkarskiego (pojemnosc)

- ziemia urodzajna posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj, do zaprawienia dotow
pod nasadzenia (humus)
- materiat dodatkowy:
TABELA NR 2 MATERIAL DODATKOWY

Materiat Opis — uwagi llos¢
SCIOLKA kora drobno mielona, sortowana 225m?
MATERIAL SCIOLKUJACY: P-90, kolor czarny
agrotkanina/ geowtoknina 643m?>
wyposazenie dodatkowe: elementy mocujgce kotwy / szpilki 1451 szt.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z sadzeniem krzewdw wykonane recznie

- narzedzia: topata, grabie, taczki

Moze by¢ inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca do wykonania robot wyszczegdlnionych w podpunkcie1.3. powinien wykazac¢ sie posiadaniem
specjalistycznego sprzetu przystosowanego do wykonywania wszystkich robét z branzy zielen oraz
wykwalifikowanych pracownikow.

Wykonawca odpowiada za sprawnosc¢, sposob przechowywania i zabezpieczenia sprzetu.

Wykonawca moze wynajg¢ wyspecjalizowang firme do wykonania prac podanych w podpunkcie 1.3., w

porozumieniu i za zgodg Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej ST.
Dobér transportu technologicznego przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym z uwzglednieniem zatozen
Projektu Organizacji Robét.
Materialy potrzebne do wykonania robot objetych ST mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia materiatu ro$linnego podczas transportu zwigzanego z
niedopuszczeniem do uszkodzenia bryly korzeniowej i skaleczenia lub ztamania czes$ci nadziemnej (korony).

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki
Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej ST.
Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem zewnetrznych robot uzbrojenia.
Wykonanie robét z zakresu rozmieszczenia roslin zgodne z danymi zawartymi w dokumentaciji projektowe;j.

5.2. Roboty zwigzane z sadzeniem materiatu roslinnego
5.2 1. termin wykonywania prac z zakresu sadzenia roslin:
- wiosng rosliny: liciaste i iglaste
- pod koniec lata: rosliny iglaste
- jesienig do przymrozkow: rosliny liSciaste
- w pojemnikach caty okres wegetacyjny
5.2.2. technika sadzenia:
- rozmieszczenie zgodne z rysunkiem
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- rozstaw réwnomierny, uktad rzedowy zgodnie z przyjetymi zasadami sadzenia krzewdw, zgodnie ze sztukg
ogrodniczg
- posadowienie rodlin w geokracie zgodnie z zaleceniami producenta
5.2.3. przygotowania bryty korzeniowej do sadzenia
- podczas sadzenia nie wolno dopusci¢ do rozpadnigcie, uszkodzenia czy przesuszenia bryty
- rosliny w pojemnikach
. spiralnie skrecone korzenie delikatnie rozluzniamy lub przerywamy w 2-3 miejscach na dole bryty
korzeniowej
. bryte korzeniowa przed posadzeniem dobrze nawodni¢ (podlac)
5.2.4. roboty zwigzane z sadzeni roslin
5.2.4.1 krzewy
- krzewy w doty w zaleznosci od wielosci pojemnika:
o C2 - w doty wielkosci 30 cm x 30 ¢
. P9, P11 w doty wielkosci 20 cm x 20 cm
- rosliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak gteboko aby bryta korzeniowa byta zagtebiona
- na ziemiach spulchnionych (gdzie moze doj$¢ do osiadania) nalezy sadzi¢ rosliny ptycej o ok. 3 cm
- doty przygotowane pod nasadzenia powinny odpowiada¢ rozmiarom bryty korzeniowej z zachowaniem
dodatkowej przestrzeni na wypetnienie podiozem
- ziemig wybrang z dotu nalezy wypeni¢ przestrzer wokot bryty korzeniowej sadzonych roslin
- ziemie ugnie$¢ uformowac

5.3. Roboty dodatkowe
5.4.1. ciecie roslin
- bezposrednio przed posadzeniem zaleca sie przyciecie roslin w zakresie niezbednym
e usunigcie martwych gatezi
e usuniecie gatezi uszkodzonych podczas transportu
5.4.2. wykonczenie terenu wokoét roslin
- uformowac misy zbierajgce wode
- teren wokot krzewow nalezy wylozy¢ agrowtokning / geowtdkning
- Scidtkowanie korg sosnowg grubos¢ warstwy 4 cm, zapobiegnie wysuszeniu i zachwaszczeniu gleby
¢ rosliny sadzone na ternie ptaskim
e Scidtkujemy zaraz po posadzeniu roslin
- rosliny lisciaste nalezy podla¢
e podlewanie po posadzeniu musi by¢ obfite w celu zamulenia wolnych przestrzeni w podiozu oraz
nawilzenia korzeni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady podane w rozdziale ST-1 punkt.6
6.2. Kontrola robot
e sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét zgodnie z wymogami
podanymi w ST
6.3. Prawidtowo$¢ prac zwigzanych z sadzeniem materiatu roslinnego
e prawidtowa wykonania dotoéw
¢ wiasciwa lokalizacja i dobér gatunkowy sadzonego materiatu roslinnego
¢ prawidtowe wykonanie prac dodatkowych: Sciétkowanie
6.5.Prawidtoos¢ prac z zakresu zaktadania agrowtékniny/geowtékniny
e wiasciwe roztozenie materiatu
e wlasciwe mocowanie (kotwienie)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogdinej ST

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci ogdinej ST
W zaleznosci od ustaleh zawartych w ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robot znikajgcych
- odbior czesciowy
- odbidr koncowy
- odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci i wymagania
okreslone dla tej roboty w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST 1.3
ROBOTY Z ZAKRESU ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH W OKRESIE GWARANCYJNYM
CPV- 77310000-6, CPV- 77300000-3, CPV- 77342000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
pielegnacyjnych na obszarze inwestycji: dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z garazem
podziemnym oraz mury oporowe w rejonie ulicy G. Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 oraz 95/3 i 95/5
(przed podziatem 95/2) obr. 0011
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej
wymienionych robét.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczg prowadzenia robét przy pielegnaciji roslin sadzonych i trawnika
zatoZzonego:
- pielegnacja krzewoéw posadzonych
- wymiana materiatu roslinnego
- odchwaszczanie
- $cidtkowanie uzupetniajgce
- podlewanie

2. MATERIAL

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Materiat do pielegnacji:
- nawozy do krzewow lidciastych
- herbicydy kontaktowe w przypadkach uzasadnionych
- woda

3. SPRZET
Roboty zwigzane z podlewaniem wykonywane recznie.
Roboty zwigzane z pielegnacjg trawnika wykonane przy uzyciu sprzetu i narzedzi z branzy zielenh:
- grabie
- opryskiwacz na srodki chwastobéjcze
- nozyk ogrodniczy, sekator
Moze byé¢ inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.
Wykonawca do wykonania robét wyszczegodlnionych w podpunkcie 1.3. powinien wykaza¢ sie posiadaniem
specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanych pracownikéw.
Wykonawca odpowiada za sprawnos$¢, sposob przechowywania i zabezpieczenia sprzetu.
Wykonawca moze wynajg¢ wyspecjalizowang firme w porozumieniu i za zgodg Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej ST.
Dobor transportu technologicznego przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym z uwzglednieniem zatozen
Projektu Organizacji Robot.
Materiaty potrzebne do wykonania robot objetych ST moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej ST.
5.2. Roboty zwigzane z pielegnacia:
5.2.1. roboty zwigzane z cieciem krzewow sadzonych
- ciecia pielegnacyjne wykonuje sie u roslin w przypadku wystgpienia pedéw zaschnietych lub uszkodzonych
- ciecia formujgce u roslin wieloletnich dla prowadzenia wtasciwego ksztattu pokroju i pozgdanej wysokosci
wzrostu oraz wtasciwego krzewienia:
o krzewy liciaste wczesng wiosng (marzec)
e krzewy iglaste — sosna kosodrzewina — skracanie mtodych pedéw o %2 (mtode przyrosty)
5.2.2. roboty zwigzane z podlewaniem materiatu roslinnego
- podlewanie powierzchniowe punktowe
- zraszanie
5.2.3. roboty zwigzane z usuwaniem chwastéw wokoét roslin posadzonych
- usuwanie chwastéw wokét krzewow — metoda reczna
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5.2.4. nawozenie
Stosowanie gotowych dostepnych na rynku nawozéw wielosktadnikowych zgodne z wskazaniami zawartymi na

opakowaniu. Zaleca sie stosowanie nawozéw do odpowiednich gatunkéw roslin (dostepne na rynku).

- rosliny sadzone jesienig nawozimy wiosng

- rosliny sadzone wiosng po okresie dwoch miesiecy od posadzenia
5.2.5. roboty zwigzane z wymiang materiatu roslinnego

- sadzenie materiatu zamiennego — gatunek zgodny, wielko$¢ jednolita z posadzony materiatem, jako$¢ materiatu

wedtug wytycznych

- &cidtkowanie uzupetniajgce w okreslonych przypadkach
5.2.6. roboty zwigzane z uzupetnieniem $cidtki

- uzupetnienie ubytkéw materiatu $ciétkowego (kora, zwir) wokot roslin posadzonych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady podane w rozdziale ST-1 punkt.6

6.2. Kontrola robot

e sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczenia roslin zgodnie z wymogami
podanymi w ST

6.3. Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z cieciami odmfadzajgcymi i sanitarnymi

e dobor techniki ciecia (usuniecie wlasciwych peddéw)

e uzyskanie pozgdanej formy

6.4. Prawidtowo$¢ wykonania robot z zakresu renowaciji trawnika

e stan pokrycia terenu jednolitg powierzchnig trawiastg

e obecnos¢ chwastéw

6.5. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robdt i warunkami technicznymi wykonania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogdinej ST

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlnej ST
W zaleznosci od ustalen zawartych w ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot znikajgcych, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr ostateczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci i wymagania
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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