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DWA BUDYNKI MIESZKALNEJ WIELORODZINNE, W TYM JEDEN Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE
W REJONIE ULICY G. ZAPOLSKIEJ W KIELCACH

S-01.02.01. Przylacze wodociagowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa przylaczy wody dla
inwestycji pn.: ,Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z garazem podziemnym oraz mury oporowe w rejonie ulicy G.
Zapolskiej w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa przytacza wodociagowego zgodnie z Dokumentacja
Projektows i obejmuje:
— wodociag PE100 SDR11 PN16 63/5,8 mm,

1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — uktad przewodow wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnosé

lub zaktady produkcyjne.

1.4.2. Przewod wodociagowy magistralny — przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych.
1.4.3. Przewod wodociagowy rozdzielczy — przewod wodociagowy doprowadzajacy wodg od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i
innych punktow czerpalnych.

1.4.4. Odgalezienie domowe — przewod wodociagowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w
wodg.

1.4.5. Blok oporowy — blok betonowy wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

1.4.6. Woda do spozycia przez ludzi — woda speliajaca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.

1.4.7. Cisnienie robocze instalacji, probne — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

1.4.8. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.9. Ci$nienie probne, p,., — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.10. Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temp. odniesienia rownej 20°C.

1.4.11. Temperatura robocza, t,,, — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB D-
00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢  z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz autora projektu.

1.5.2. Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowia integralna cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, obowigzuje decyzja inspektora
nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od ktorych dopuszcza si¢ przedziat tolerancji okreslony norma.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1.1. Materialy

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.1.2. Wymagania szczegéltowe dla materialéw

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

RURY PE

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR11@ 63/5,8 mm, faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe na ci$nienie
1,6 MPa, (wg normy PN-EN 12201).

Rury i ksztattki nalezy taczy¢ poprzez polaczenia elektrooporowe i ksztattki kotnierzowe. W Przypadku potaczen zgrzewanych elektrooporowo
wymagane sa potwierdzenia parametrow kazdego zgrzewu za pomoca wydruku dotaczonego do dokumentacji powykonawczej. Przy potaczeniu rur
PE z innym rodzajem materiatu projektuje si¢ koierze specjalne z zeliwa sferoidalnego lub tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym
(galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikronéw). Do potaczen kotierzowych nalezy zastosowac $ruby
ze stali kwasoodporne;j lub stali nierdzewnej. Potaczenia kotnierzowe nalezy zaizolowaé r¢kawami termokurczliwymi.

Rury PE musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna. Powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty. Oznakowanie
powinno zawiera¢ nastgpujace informacje:

— powolanie si¢ na norm¢ zgodnie, z ktorg zostaty wyprodukowane,

— nazwg lub znak producenta,

—  rok produkcji,

—  wymiary ($rednica zewn. x grubo$¢ $cianki),

— szereg SDR,

—  przeznaczenie,

— material, oznaczenie klasy cisnieniowej rury,

BLOKI OPOROWE I PODPOROWE

Dla zabezpieczenia ksztaltek cisnieniowych (trojniki, tuki) przed naciskiem osiowym powstajacym wskutek wewnetrznego cisnienia dla zmniejszenia
napregzen powstajgcych w $ciankach rur, nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi przy zalamaniach i rozgatezieniach wodociagu z betonu min. kl-
C12/15 (B15). Dla skrzynek zasuw nalezy wykonac¢ opaski betonowe, aby zabezpieczy¢ przed osiadaniem.Pod zasuwami i hydrantami nalezy
zastosowac bloki podporowe z betonu C12/15 (B15).

OZNAKOWANIE TABLICZKAMI
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Armature zabudowang na przylaczu wodociggowym nalezy oznakowac w terenie za pomoca tabliczek orientacyjnych dla wodociagow wg PN-86/B-
09700. Opisy wykona¢ w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych lub trwatych
elementach budynkow i ogrodzen za zgoda ich wiascicieli. Szerokos$ci stupka dostosowaé do normatywnej szerokosci tabliczki.

OZNAKOWANIE TASMA

Nad rurg wodociggowa z PE (30cm) nalezy ulozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza z napisem ,,wodocigg” oraz z zatopiong wktadka metalowa, z
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow. Laczenie taSmy zapewnia trwala przewodnos¢ elektryczna. Nalezy zastosowac
tasme szerokosci 20cm.

2.2. Skladowanie materialéw

Sktadowanie materiatdow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukeji sktadowania opracowanej przez producenta. Rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego nie powinny mie¢
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogiby je uszkodzié.

Rury powinny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2,0 m wysokosci w taki sposob, aby
ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizsze;j.

Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych
fatach o szerokos$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy rury nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac
si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana
ulozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego,
deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typowi ilosci wskazaniom zawartym w

SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie

gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie

spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

Wwymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:

— sprzet rgezny - topaty, sztychowki,

— do odspajania gruntu stosuje si¢ koparki o r6znych pojemnosciach tyzek,

— koparka pryedsibierna do  wykonywania  wykopoéw  szerokoprzestrzennych 1 waskoprzestrzennych z osprzgtem przedsigbiernym,
podsigbiernym i chwytakowym,

— zurawi budowlanych samochodowych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzet do zageszcezania gruntu: zaggszezarka wibracyjna, ubijak spalinowy,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow,

— urzadzenia pomiarowe,

— szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

Wykonawca w wilasnym zakresie ma zapewni¢ bezpieczny transport elementow do stabilizacji pasa drogowego. Elementy powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Sprzgti materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

4.2. Wymagania dla transportu

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowaé nastgpujace srodki transportu.

— samochod dostawczy 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tafcuchow. Gdy rury zostaly
zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé: rury "wewnetrzne".
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialow do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

Transport elementéw prefabrykowanych i rur powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego
srodka transportu. Rozmieszczenie elementdéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podkfadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstgpami pomi¢dzy elementami umozliwiajacymi rozkladanie. Transport pozostatych
materiatéw moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Uzyte $rodki transportu musza by¢
sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne pkt. 5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie robot nalezy wykonaé
zgodnie z projektem i ze specyfikacja.

5.2. Wymagania szczegélowe

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

— oczyszczenie terenu pod budowe,

— rozbidrke nawierzchni, na ktorych roboty ziemne bgda realizowane metoda wykopu otwartego,

— ewentualne sktadowanie darniny,

— sktadowanie ziemi urodzajne;j,

— usunigcie kamieni i blokéw skalnych,

— odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

— wytyczenie budowli,

— wyznaczenie roboczych punktow wysokos$ciowych,

— wyznaczenie obiektow inzynierskich,

— wyznaczenie granic robdt ziemnych nasypow i wykopow.

5.2.2. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (20% rgcznie, 80%mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 40cm jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji sanitarnej wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno byé¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowe;j, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 15cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona r¢cznie. Ewentualne odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu umozliwienia odplywu wod opadowych. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemi¢ na odkad nalezy obsypa¢ w sposob ciagly oraz w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki i sktadowaé wzdtuz wykopu w odleglosci
umozliwiajacej bezpieczny dostgp do wykopu, a takze nie powodujacy obciazenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaklocen ruchu. Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopu nalezy wywiezé. Wykonawca robot we whasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Sciany wykopu nalezy
umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

Ponadto nalezy wyrownac i zaggsci¢ dno wykopu. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-83/8836-02, PN-B 10736.

5.3.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czg$ci stalych (kamienie, korzenie). Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm. Podsypke nalezy
zaggesci¢ ubijakami. Wskaznik zaggszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntow spoistych zgodnie z PN-88/B-
64481. Podsypke i obsypke kanatéw nalezy wykona¢ z pelng wymiang gruntu.

5.3.4. Roboty montazowe

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowana osia, przez
punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ci¢zarek pionu pomigdzy
dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow
pomocniczych, ktore moga stanowié¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania.
Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowac
poza strefa montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest
wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkow przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane
i wyrownane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i ukfadaniu rur ostonowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji zewngtrznej. Izolacj¢ uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci co
najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
przekracza¢ = 2 cm. Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur w temperaturze od +50C do +300C.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastgpujacy:

PE

— potaczenie rur z PE nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe natomiast w weztach montazowych nalezy zastosowaé potaczenia
kotnierzowe.

— przy potaczeniach kohlierzowych nalezy zastosowa¢ tuleje PE wraz z kolnierzem stalowym /galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci
powtoki nie mniejszej niz 250 mikronow i nie wigkszej niz 800 mikronow/.

— wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego wydruku dotaczonego do dokumentacji powykonawczej.

— do potaczen kohierzowych nalezy zastosowaé $ruby ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe nalezy zaizolowa¢ rekawami termokurczliwymi.

— przed zasypaniem na wysokosci 30cm nad rurociagiem utozy¢ tasme lokalizacyjna.
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5.3.5. Obsypka

Po utozeniu przewodow nalezy wykonaé obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpieczne;j
powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszczaé mechanicznie, o ile
nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

5.3.6. Warunki wykonania zasypki
Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac

lub wywiez¢ poza teren budowy. Zageszczenie odebrac z udziatem geologa, ktory dokona kontroli stopnia zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot

zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,

sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptywac ujemnie

na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreSlenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow.

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czgstotliwos$cia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,

— budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnoscei z okre$§lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunk6éw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— sprawdzenie satosowania tasmy ostrzegawczej,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

— sprawdzenie oznakowania armatury za pomoca tabliczek.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinny przekracza¢ 10 cm,

— roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10
cm dla pozostatych przewodow 2,0 cm,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt. 7.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2.Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Jednostka wykonanego rurociagu jest 1 mb o $rednicy okreslonej w projekcie budowlanym.

Jednostka zasypki w wykopach jest 1 m?.

Jednostka zamontowanej armatury jest 1 szt. lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi roboét zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

— odbiorowi czgéciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow przylaczy kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa przylaczy, obiektow
wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— roboty studni odwadniajacej.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m i powinna wynosi¢ okoto 300m bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru robot zanikajacych.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulggajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorze czeSciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czg§ciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczac¢ +1 cm,

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat
ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci wodociagéw. Przed wilaczeniem projektowanego przylacza do do istniejacego wodociagu nalezy projektowane przylacze
podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na ci$nienie probne 10 atm. Po wykonaniu proby, przytacze nalezy poddaé¢ ptukaniu oraz
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ chlorowym roztworem wodnym ost¢zeniu20-30mgchloruwolnegow 1,0 dm3 wody. Czas kontaktu
powinien wynosi¢ 48h. Po wykonaniu dezynfekcji przylacze nalezy ponownie przepluka¢ z predkoscia> 2,5 m/s oraz wykona¢ badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

Wyniki badan wraz z protokotami i inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur, ksztattek i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréow czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
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Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

—  dzienniki budowy,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

— zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

—  zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

—  zbadaniu protokotéw odbioréw prob cisniania i wynkow badan fyzyko - bakteriologicznych na etapie odbiodw czesciowych,

Teren po budowie przewodu, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

8.5. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbiodr jest mozliwy po spelnieniu wymagan
okres$lonych w punkcie 6. STWiORB.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka przytacza wodociagowego obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, przekopéw probnych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem oraz podwieszeniem instalacji obcych,

- przygotowanie podtoza pod przewody,

- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfeke;ji i ptukania,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- demontaz umocnien $cian wykopu,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest w pehni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania norm /datowane nie pozniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert/, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w $cistej zgodzie z normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

10.1. Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.Cz¢$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.
Czgé¢ 1: Guma
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.
Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Wymagania og6lne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesylania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Zawory i wyposaZenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigckczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czeséci sktadowych.

10.2. INNE DOKUMENTY

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i

Zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja projektowanych budowli. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1984r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Kanalizacji.

Katalog budownictwa.

S-01.02.01. Wodociag



DWA BUDYNKI MIESZKALNEJ WIELORODZINNE, W TYM JEDEN Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE
W REJONIE ULICY G. ZAPOLSKIEJ W KIELCACH

S-01.02.02 Przylacza kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej

dla inwestycji pn.: ,,Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z garazem podziemnym oraz mury oporowe w rejonie ulicy G.
Zapolskiej w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa przylacza wodociagowego zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i obejmuje:

— przewody kanalizacyjne o $ciance litej PVC-U ¢160/4,7 mm klasy S (SN8-SDR 34),

— przewody kanalizacyjne o $ciance litej PVC-U ¢200/5,9 mm klasy S (SN8-SDR 34),

— montaz separatora substancji ropopochodnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile cigzkosci.
Przewody rurowe:
1.4.3. Kanatl - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.4. Odgalezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym.
1.4.5. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.6. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia przytacza:
1.4.7. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.
1.4.9. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat
odptywowy.
1.4.10. Elementy studzienek i komér:
Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni phyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.
Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wilaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej.
1.4.11. Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.4.12. Obsypka — materiat gruntowy mig¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka.
1.4.13. Zasypka — warstwa wypehiajacego materialu miedzy powierzchnig obsypki i terenem.
1.4.14. Przecisk— horyzontalny system uktadania instalacji podziemnych przy pomocy urzadzen mechanicznych (najczeséciej hydraulicznych) polegajacy
na wciskaniu przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje si¢ wykopow.
1.4.15. Przewiert sterowany — horyzontalny — sterowany systemem uktadania przewodow podziemnych przy pomocy wiertnicy
1.4.16. Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku pionowym.
1.4.17. Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.
1.4.18. Prefabrykat— czg¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, ktora po zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem rowu lub
niecki.
1.4.19. Scianka czolowa — konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.
1.4.20. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w STWiORB D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz autora projektu.
1.5.2. Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowia integralng czg¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowiazujace. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, obowiazuje decyzja Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Dane
okreslone w projekcie budowlanym, SST sa docelowe od ktorych dopuszcza si¢ przedziat tolerancji okre§lony norma.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1.1. Materialy
Materialy do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow.
2.1.2. Wymagania szczegélowe dla materialéw
Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
— piasek na podsypke i obsypke kanatow,
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— rury kanalizacyjne PVC-U o §ciance litej $200x5,9mm, klasy S (SN8-SDR 34),

— rury kanalizacyjne PVC-U o §ciance litej ¢160x4,7mm, klasy S (SN8-SDR 34),

— separator substancji ropopochodnych.

— wlazy kanalizacyjne w pasie zielonym typu lekkiego B-125 z zeliwa szarego $600 z wktadka gumowa bez wentylacji.

— tabliczki informacyjne.
KANALY
Przyltacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U o $ciance litej $200x5,9 mm i ¢160x4,7 mm, klasy-S (SN8-
SDR 34) zgodnie z norma PN-EN1401-1. Potgczenia rur nalezy wykonac na specjalng profilowang uszczelke gumowsa.

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPCHODNYCH

Dla budynku dobrano separator substancji ropopochodnych o przeptywie 1,5 I/s, zintegrowany z osadnikiem piasku o poj. 3001.

Stopien oczyszczenia na odplywie z separatora - do 5,0 mg/1 substancji ropopochodnych, co pozwala na odprowadzenie $ciekow z separatora do
kanalizacji .

Konstrukcja separatora pozwala na podtaczenie urzadzenia do pobranie probek do badan.

Wodociagi Kieleckie okreslity dopuszczalne wskazniki stezen odpowiednio dla:

- BZT5 - 1200 mg/dm3

- ChZT - 2000 mg/dm3

- zawiesina og6lna - 500 mg/dm3

- azot amonowy - 130 mg/dm3

- fosfor ogdlny — 15 mg/dm3

- zelazo ogolne - 5 mg/dm3

Przedostajace si¢ do kanalizacji sanitarnej z garazu substancje ropopochodne wraz z woda z ociekajacych samochodow i topniejacego $niegu na
samochodach be¢da w duzym stopniu rozcienczone i nie bedg powodowaé nieprzyjemnego odoru.

W garazach nie przewiduje si¢ punktow poboru wody.

Separator nalezy umiesci¢ na podsypce z piasku 20 cm. Beton podtoza klasy C12/15 (B15) grubosci 10 cm. W zielencu na plycie pokrywowej separatora
nalezy osadzi¢c wlaz z zeliwa szarego fi 600 mm klasy B-125. Zastosowa¢ wilaz bez wentylacji, posiadajace certyfikat zgodnosci
z PN-EN124:2000. Zastosowany wilaz powinien mie¢ glgbokos$¢ osadzenia w korpusie Scm. Regulacje wysokosci osadzenia wlazu do 30 cm
przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych betonowych wyréwnawczych. Stosowaé zaprawy szybkowiazace o wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po
24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa zgodnie z normami CE. Powierzchnie zewngtrzne separatora nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi
sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Przy przejsciu kanalow przez studnie nalezy zastosowaé przejsécia szczelne dla
rur PVC z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen rurowych.

OZNAKOWANIE TABLICZKAMI

Stdzienki nalezy oznakowac w terenie za pomocg tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700. Opisy wykona¢ w sposob trwaty, czytelny odporny na
warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych lub trwatych elementach budynkow i ogrodzen za zgoda ich wiascicieli.
Szerokosci stupka dostosowac¢ do normatywnej szerokosci tabliczki.

2.2. Skladowanie materialéw

Skfadowanie materiatlow powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukeji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury: Magazynowane rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé¢ nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje. Zabezpieczenia
przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcigc.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych $rodkow ostroznoscei.

Kregi: mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.

Wiazy kanalowe: powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru ~ w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do roboét

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:

—  sprzet reczny - topaty, sztychowki,

— do odspajania gruntu stosuje si¢ koparki o r6znych pojemnosciach tyzek,

— koparka pryedsibierna do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych 1 waskoprzestrzennych z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym
i chwytakowym,
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—  zurawi budowlanych samochodowych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

—  sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy,
—  pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

—  beczkowozow,

— urzadzenia pomiarowe,

—  szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca w wlasnym zakresie ma zapewni¢ bezpieczny transport elementow do stabilizacji pasa drogowego. Elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Sprzeti materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

4.2. Wymagania dla transportu

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ nastgpujace srodki transportu.

— samochod dostawczy 0,9 t,

— samochod skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja badZ inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika

widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka /trawersem/. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane

teleskopowo /rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy/ przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac: rury "wewngtrzne". Gdy rury sa

roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych

wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialdow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia

dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

Transport elementow prefabrykowanych i rur powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka

transportu. Rozmieszczenie elementow na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych o

wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstgpami pomiedzy elementami umozliwiajacymi rozktadanie. Transport pozostatych materialtow moze

odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport rur:_Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed

przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna

warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé

na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow: Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum

trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazow kanalowych: Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji

projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot begda oparte na wymaganiach sformutowanych w

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie robot nalezy wykonac zgodnie

z projektem i ze specyfikacja.

5.2. Wymagania szczegélowe

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

— oczyszczenie terenu pod budowe,

— rozbiorke nawierzchni, na ktorych roboty ziemne bgda realizowane metoda wykopu otwartego,

— ewentualne sktadowanie darniny,

— sktadowanie ziemi urodzajnej,

— usunigcie kamieni i blokow skalnych,

— odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnos$ci pomiarowych nalezy:

— wytyczenie budowli,

— wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie obiektéw inzynierskich,

— wyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow.

5.2.2. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunig¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych i podziemnych.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie

nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
10
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(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 40cm jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” —
tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji
sanitarnej wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,15 m. Zdjgcie pozostatej warstwy 15c¢cm gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Ewentualne
odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci
nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemi¢ na odkad nalezy obsypaé w sposOb ciagly oraz w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki i sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegltosci
umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obciazenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaklocen ruchu. Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢é. Wykonawca robot we wiasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. Sciany wykopu nalezy
umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

Ponadto nalezy wyréwnac i zaggsci¢ dno wykopu. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B 10736.

5.3.3. Podsypka
Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czegéci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm. Podsypke nalezy

zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.
Podsypke i obsypke kanatow nalezy wykonac¢ z petng wymiang gruntu.

5.3.4. Roboty montazowe
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia ukfadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu, zgodnie z projektowana osia, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest ci¢zarek pionu pomi¢dzy dwoma tawami
celowniczymi. Zabrania si¢ montowania rur przy pomocy koparki!
Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktore moga stanowié¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajac szczegdlna uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac¢ poza strefa
montazowa.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrazkow lub dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur
o wykopu. Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podioze. Przy montazu
opuszczeniu i ukladaniu rur ostonowych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje
uszkodzong przed lub po utozeniu, jak rowniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawié.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej Y4
obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociaggowego nie moze przekraczaé + 2
cm. Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od +50C do +300C.
Spadki i gleboko$¢ posadowienia przewodow powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak
mniejsze:
— dla kanatow o $rednicy 200mm - 5 %o,
— dla kanatow o $rednicy 250mm - 4 %o,
— dla odgalgzien o $rednicy 160mm — 15 %o
— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gleboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-
81/B-03020).
Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.3.4.1. Kanaly
Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ uszczelek w niskich
temperaturach, zalecane jest wykonywanie potaczen w temperaturze nie nizszej niz +5°C.. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio
przygotowanym podtozem, nalezy:
—  wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
— wykona¢ potaczenia kielichowe (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30cm ponad
wierzch rury, z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur.
Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkladami pod odcinkiem wciskowym.
Potaczenia rur nalezy zastosowaé kielichowe, na uszczelk¢ gumowa z gumy EPDM odporne na substancje wystepujace w $ciekach gospodarczych.
Potaczenia kielichowe nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha bosy koniec rury, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno
by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy weisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy
rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé
folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
5.3.4.2. Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia z kanatem na trojnik),
— minimalny przekrdj przewodu odgate¢zienia powinien wynosi¢ 160 mm,
—  wlaczenie odgalgzienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na trojnik,
— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o /zgodnie z dokumentacja projektowa/,
— wlaczenie odgal¢zienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywacé licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznos$ci
wiaczenia odgalgzienia na wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,
— wlaczenia odgatgzien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,5-2,0 m od siebie.

S-01.02.02. Kanalizacja sanitarna



DWA BUDYNKI MIESZKALNEJ WIELORODZINNE, W TYM JEDEN Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE
W REJONIE ULICY G. ZAPOLSKIEJ W KIELCACH

5.3.5. Izolacje
Rury PVC nie wymagaja zadnych izolacji. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi

wypehiaczami z poliestru. Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

5.3.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowa¢ lub
wywiez¢ poza teren budowy. Zageszczenie odebraé z udziatem geologa, ktory dokona kontroli stopnia zageszczenia.

Uwaga: Nie wolno stosowac ,,skoczka” przy zaggszczaniu obsypki do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie wykonan lekkimi
zageszezarkami wibracyjnymi jedno i dwuptytowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac

w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

umowg. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,

sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptywaé ujemnie na

wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatlow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okres$lenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow.

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,

— budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do Imm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczefistwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie wykonanych izolacji,

— badanie szczelnosci catego przewodu na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszezegolnych jego warstw.

— sprawdzenie oznakowania armatury za pomoca tabliczek.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinny przekracza¢ 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie dla przewodow £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczaé dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 2,0 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm,
— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Jednostka wykonanego rurociagu jest 1 mb o srednicy okreslonej w projekcie budowlanym.

Jednostka zasypki w wykopach jest 1 m>.

Jednostka zamontowanej studni jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

— odbiorowi czgéciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow przylaczy kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robodt. Badania przy odbiorze, powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwiazane z budowa obiektow kanalizacji sanitarnej, a
mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— roboty montazowe studni wraz z izolacja,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m i powinna wynosi¢ okoto 300m bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dhugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunk6éw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru robot zanikajacych.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorze czeSciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czg§ciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé £1 cm,

b) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zaggszczony,

e) zbadaniu szczelnosci kanatéw i studni. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej,
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego
wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spelnione, jesli uzupelienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodow,

— 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studniami kanalizacyjnymi wlazowymi,

— 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewodoéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadal usytuowanie i dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja
inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbadac jego szczelno$ci. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
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Wiyniki badan wraz z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu przylaczy kanalizacyjnych.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dzialania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

—  dzienniki budowy,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym konncowym, polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

—  zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszezenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studni kanalizacyjnych,

—  zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studni w odbiorach czesciowych,

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57
ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym ztozy¢ o§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

8.5. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na whasny koszt. Odbior jest mozliwy po spelieniu wymagan
okreslonych w punkcie 6. STWiORB.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1,0 m wykonanego i odebranego odcinka przytacza obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, przekopow probnych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem oraz podwieszeniem instalacji obcych,
— przygotowanie podtoza pod przewody,

— ulozenie przewod6éw wraz z montazem studni,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— demontaz umocnien $cian wykopu,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,
— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania norm /datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert/, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w $cistej zgodzie z normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

10.1. Normy

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 13244-2:2003(U) Cis$nieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania,
kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i Zelbetowe.

PN-EN124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych ~ do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badanie
typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wrtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-02 Wrtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-H-74086/64 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi  betonowe i zelbetowe.

PN-B-01700:1999  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701/1997  Cement. Cementy powszechnego uZytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe  do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na ta$mie aluminiowe;j.

PN-B-24620/1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczne badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12008/96 Materiaty budowlaneceramiczne. Cegtly klinkierowe budowlane.

BN-90/6744-11/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Ogolne wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych;

Instrukcja montazowe ukladaniaw gruncie rurociggéw produkowanych przez wybranego w przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP.
Katalogi Producentow rur wykonanych z PVC, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Kanalizacji.

Katalog Budownictwa,

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe,

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,

KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

S-01.02.02. Kanalizacja sanitarna



DWA BUDYNKI MIESZKALNEJ WIELORODZINNE, W TYM JEDEN Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE
W REJONIE ULICY G. ZAPOLSKIEJ W KIELCACH

S-01.02.02. Kanalizacja sanitarna



