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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia {m.  |Poszcz Razem
Budynek wielorodzinny
1 BUDYNEK B
11 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3w  |m3
d.1.1/0207-05 gr.kat.lll-1V z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
1/2*(2,23+3,95)*177,21*1,1-poz.3 m3 445,97
RAZEM 445,97
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.1.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
[\
Krotnos¢ = 20
poz.1l m3 445,97
RAZEM 445,97
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.1/0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
analogia
poz.4 m3 156,37
RAZEM 156,37
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m - zasypanie wraz z ubiciem przestrzeni miedzy sciang funda-
analogia mentowa a $ciang wykopu
1/2%(2,23+3,95)*177,21*1,1-1/2*(1,33+2,53)*177,21-p0z.5-p0z.6-poz.7-  |m3 156,37
poz.8-poz.9-poz.10
RAZEM 156,37
1.2 FUNDAMENTY
5/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-07
(62,4+3+3,85+1,55+4,8+2,4+4,36+5,1)*1,2*0,2+1,2*1,5*0,2+6,55*3,2*0,2 |m3 25,54
RAZEM 25,54
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr. 10cm B-15 m3
d.1.2/1101-01
poz.5/0,2*0,1 m3 12,77
RAZEM 12,77
7|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m -z za- |m3
d.1.2/0202-03 stosowaniem pompy do betonu
(62,4+3+3,85+1,55+4,8+2,4+4,36+5,1-(1,5+0,5*3+2,75+1,58*2))*1,2*0,5 |m3 47,13
RAZEM 47,13
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zasto- |m3
d.1.2|0202-05 sowaniem pompy do betonu
1,2*0,5%(1,5+0,5*3+2,75+1,58*2) m3 5,35
RAZEM 5,35
9/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - be-|m3
d.1.2/0205-01 ton B37
6,55*3,2*0,6 m3 12,58
RAZEM 12,58
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z m3
d.1.2|0204-02 zastosowaniem pompy do betonu - B37
1,2*1,2*0,4 m3 0,58
RAZEM 0,58
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.1.2/0290-02
2650,12/1000 t 2,65
RAZEM 2,65
1.3 1IZOLACJE
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych wraz z tasmg |m?2
d.1.3/0604-05 potaczeniowg
analogia
tawy (62,4+3+3,85+1,55+4,8+2,4+4,36+5,1-(1,5+0,5*3+2,75+1,58*2))*1,2 m2 94,26
1,2*(1,5+0,5*3+2,75+1,58*2) m?2 10,69
plyta 6,55*3,2 m2 20,96
stopa 1,2¥1,2 m?2 1,44
RAZEM 127,35
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1.3/0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
kalk. wtasna
tawy (62,4+3+3,85+1,55+4,8+2,4+4,36+5,1-(1,5+0,5*3+2,75+1,58*2))*1,2 m?2 94,26
1,2*(1,5+0,5*3+2,75+1,58*2) m2 10,69
ptyta 6,55*3,2 m?2 20,96
stopa 1,2*1,2 m2 1,44
RAZEM 127,35
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1.3/0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
kalk. wlasna
poz.13 m2 127,35
RAZEM 127,35
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15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1.3|0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy (62,4+3+3,85+1,55+4,8+2,4+4,36+5,1-(1,5+0,5*3+2,75+1,58*2))*0,5*2  |m?2 78,55
0,5*2*(1,5+0,5*3+2,75+1,58*2) m2 8,91
ptyta (6,55+3,2)*2*0,6 m?2 11,70
stopa (1,2+1,2)*2*0,4 m?2 1,92
$ciany zew. 1/2*3,89*11,67+2,39*16,02+2,39*2,1+1/2%(2,39+3,79)*3,6+3,79*2,94+ m?2 121,68
3,79*1,5+1/2*(3,79+5,69)*3+(1*2+1,37+2,4+0,88+2,25)*0,35+(6,85*2+
1,14)*0,7
sciany wew 0,79*(5,76+3,66+3+1,5+4,365+3,36+5,635+2,34+2,34)+0,35%(1,1+3,24+ |m2 40,18
1,13)+0,7*(6+1,5+0,95+2,64+2,34+5,16)
RAZEM 262,94
16|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane|m?2
d.1.3/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.15 m?2 262,94
RAZEM 262,94
17/KNR 0-17 Izolacje $cian fundamentowych z piyt styropianowych twardych - gr. m?2
d.1.3/2609-01 10cm
analogia
Sciany zew. (11,67+16,02+2,1+3,6+2,94+1,5+3)*1,2 m?2 49,00
RAZEM 49,00
18/KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji z membrany fundamentowej np. TEFOND m?2
d.1.3/0607-03
$ciany zew. 1/2*3,89*11,67+2,39*16,02+2,39*2,1+1/2%(2,39+3,79)*3,6+3,79*2,94+ m?2 121,68
3,79*1,5+1/2*(3,79+5,69)*3+(1*2+1,37+2,4+0,88+2,25)*0,35+(6,85*2+
1,14)*0,7
RAZEM 121,68
14 KONSTRUKCJA
141 STROP NAD PIWNICA - POZIOM -3
19/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.1.4.1/0216-02 pompy do betonu - B37
182,26-3,76*3,68-1,855*1,68 m?2 165,31
RAZEM 165,31
20|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1.4.1/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
poz.19 m?2 165,31
RAZEM 165,31
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.4.1/0290-02 wane - zbrojenie stropow
(1091+245,41+41,83+1066,55)/1000 t 2,44
RAZEM 2,44
1.4.2 STROPY NAD KONDYGNACJAMI
22|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.1.4.2/0216-02 pompy do betonu B37
-2,-1,0 (195,14+190,05+189,24)-(2,76*3,68+1,855*1,68)*3 m?2 534,61
+1 188,76-3,76*3,68-1,855*1,68 m?2 171,81
RAZEM 706,42
23|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1.4.2/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
poz.22-poz.24 m2 534,61
balkony gr. -(6,34*4+4,38*4) m?2 -42,88
15cm
RAZEM 491,73
24|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1.4.2/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
+1 188,76-3,76*3,68-1,855*1,68 m?2 171,81
RAZEM 171,81
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.4.2/0290-02 wane - zbrojenie stropow
-2,-1,0 (1055,77+41,83+236,41+865,49)*3/1000 t 6,60
+1 (1057,90+41,98+245,41+909,35)/1000 t 2,25
RAZEM 8,85
1.4.3 PODCIAGI, NADPROZA
26|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.4.3/0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom -3 0,24*0,7*6,9 m3 1,16
poziom -2,- 0,24*0,53*(6,9+6,2+(6,9+3,8+6,2)*3)+0,24*0,63*3,8 ms3 8,69
1,0,+1
RAZEM 9,85
27|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.4.3/0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
belka attykowa |0,24*1,16*65 m3 18,10
RAZEM 18,10
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28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.1.4.3/0290-02
(379,20+310,46+302,77+302,77+1963,37)/1000 t 3,26
RAZEM 3,26
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.4.3|0126-05
N/120 4*1,2 m 4,80
N/180 (4+4)*1,8 m 14,40
N/240 4*2,4 m 9,60
D/120 (8+15+23+8+3)*1,2 m 68,40
D/180 2*1,8 m 3,60
RAZEM 100,80
144 SCIANY PODZIEMIA
30/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m?2
d.1.4.4/0207-03 niem pompy do betonu B37 (estetyczny)
SC.C.1a,1b 4,565*42,5+3,85*53,5-1*2,07-1,1*2,07 m?2 395,00
RAZEM 395,00
31/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.1.4.4/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 24cm, B37 (estetyczny)
Krotnos¢ = 16
poz.30 m?2 395,00
RAZEM 395,00
32/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.1.4.4/0208-10 go obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
B37 (estetyczny)
TZ3 0,24*0,24*3,38 m3 0,19
TZ2 0,24*0,4*3,38+0,24*0,4*4,08*2 m3 1,11
RAZEM 1,30
33|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.1.4.4/0208-09 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu B37
(estetyczny)
TZ1 0,24*0,6*3,38*7+0,24*0,6*4,08*2 m3 4,58
RAZEM 4,58
34/KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.1.4.4/0212-12
0,24*0,24*87 m3 5,01
RAZEM 5,01
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.4.4/0290-02 wane
(1991,29+1321,73+11805,21+42,5+150+375,13)/1000 t 15,69
RAZEM 15,69
145 SCIANY NADZIEMIA
36/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokos$ci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.1.4.5/0207-03 niem pompy do betonu
poziom -2 2,87*36,5-1*2,02 m?2 102,74
poziom -1,0,+1 |(2,77*27,6+2,69*27,6*2)-(1,5*1,5-1*2,02*2)*3 m?2 230,31
RAZEM 333,05
37 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.1.4.5/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 24cm
Krotnos¢ = 16
poz.36 m?2 333,05
RAZEM 333,05
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.4.5/0290-02 wane
(15314,46-11805,206+350+913,53)/1000 t 4,77
RAZEM 4,77
39|KNR 9-10 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci |m?2
d.1.4.5/0155-01 warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 lub NP 24 wykona-
ne na zaprawie tradycyjnej
poziom -2 2,87%(11,4*2+17,35+8,4+1,5)-1,2*1,5-1,8*1,5-0,9*2,3-1,5*1,5*4-0,9*23- |m2 138,92
0,9%1,5-1*1,15-1,24*2,12+2,87*(5,76+5,76+1,26)
poziom -1 2,77%(8,4+17,375+11,375+7,38)-1,2*1,5-1,8*1,5-0,9*2,3-1,1*1,5*5-0,9*  |m2 139,36
2,3-0,9*1,5-1*1,15+2,77*(5,76+5,76+1,26)
poziom O 2,69%(8,4+17,375+11,375+7,38)-1,2*1,5-1,8*1,5-0,9*2,3-1,1*1,5*5-0,9*  |m2 132,66
2,3-0,9*1,5-1*1,15+2,67*(5,76+5,76+1,26)-0,9*2,07
poziom +1 2,69%(8,4+17,375+11,375+7,38)-1,2*1,5-1,8*1,5-0,9*2,3-1,1*1,5*5-0,9*  |m?2 132,66
2,3-0,9*1,5-1*1,15+2,67*(5,76+5,76+1,26)-0,9*2,07
RAZEM 543,60
40|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubo$ci |m2
d.1.4.5/0151-02 warstwy konstrukcyjnej 18 cm z blokéw SILIKAT N 18 lub NP 18 wykona-
ne na zaprawie tradycyjnej
poziom -2 2,87%(0,6+7,5+2,34)-1,36*2,07 m?2 27,15
poziom -1,0,+1 |2,77*0,6+2,69*0,6*2 m?2 4,89
RAZEM 32,04
41|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.1.4.5/0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
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0,24*0,6*2,9*10+0,24*0,6*10*2,8+0,24*0,6*10*2,67*2 m3 15,90
RAZEM 15,90
42|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.1.4.5/0208-04 go obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
TZ2 0,24*0,4*3*2,9+0,24*0,4*3*(2,8+2,67*2) m3 3,18
RAZEM 3,18
43| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.1.4.5/0208-05 go obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
TZ3 0,24*0,24*3,73+0,24*0,24*2,9+0,24*0,24*(2,8+2,67*2)*2 m3 1,32
RAZEM 1,32
44| KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm B30 m3
d.1.4.5/0212-12
analogia
0,24*0,24*87*4 m3 20,04
RAZEM 20,04
45/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.4.5/0290-02 wane
(4675,25+375,13*4)/1000 t 6,18
RAZEM 6,18
1.4.6 SZYB WINDOWY
46 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.4.6/0205-01 B37W8
7,15*0,7 m3 5,01
RAZEM 5,01
47 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokos$ci do 4 m - z zastosowa- |m2
d.1.4.6/0207-02 niem pompy do betonu B37
17,41*(1,7*2+1,55*2)-1,2*2,02*5 m?2 101,05
1,19%(2,53*2+3,33*2) m2 13,95
(1,55*2+1,7*2)*0,45 m?2 2,93
RAZEM 117,93
48/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z za- |m?2
d.1.4.6/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 15cm
Krotnos¢ = 7
p0z.47-p0z.50-p0z.49 m2 101,05
RAZEM 101,05
49 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z za- |m?2
d.1.4.6/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 24cm
Krotnos¢ = 16
1,19%(2,53*2+3,33*2) m?2 13,95
RAZEM 13,95
50|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z za- |m?2
d.1.4.6/0207-07 stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 42
(1,55*2+1,7*2)*0,45 m?2 2,93
RAZEM 2,93
51|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.1.4.6/0216-02 pompy do betonu
1,7*1,85 m?2 3,15
RAZEM 3,15
52/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1.4.6/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =5
poz.51 m?2 3,15
RAZEM 3,15
53/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.4.6/0290-02 wane
(1839,93+255,01/3)/1000 t 1,92
RAZEM 1,92
1.4.7 KLATKA SCHODOWA
54 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.1.4.7/0216-02 pompy do betonu - plyty spocznikowe
1,72*2,76*5+0,734*1,65 m?2 24,95
RAZEM 24,95
55|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1.4.7|/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu - 20cm
Krotnos¢ = 5
poz.54 m2 24,95
RAZEM 24,95
56|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do m2
d.1.4.7|/0207-04 betonu
0,8*1,255 m?2 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.1.4.7/0207-07 stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
poz.56 m?2 1,00
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RAZEM 1,00
58/ KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m2
d.1.4.7/0218-02 z.sz.
2.11.
1,255%(2,928+1,777+2,88+2,83+3,04+2,83+2,73+2,4) m?2 26,88
RAZEM 26,88
59/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z za- |m?2
d.1.4.7/0218-06 z.sz. |stosowaniem pompy do betonu do 15cm
2.11. Krotnos¢ =7
poz.58 m?2 26,88
RAZEM 26,88
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.4.7/0290-02 wane
(141,9+179,1+88,5+19,6+28,9+39,1+88,1*3+28,9+29,4+27,5+36,2*3+ t 1,89
168,3+167+167,1+146,3+145,9+137,2)/1000
RAZEM 1,89
15 STROPODACH
61/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - gruntowanie |m2
d.1.5/0602-01 preparatem bitumicznym
analogia
190,26 m?2 190,26
RAZEM 190,26
62|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - Papa pa- |m?2
d.1.5/0534-02 roizolacyjna (SD>=1500 M)
analogia
poz.61 m2 190,26
RAZEM 190,26
63|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS100 min. |m?2
d.1.5/0609-03 gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.61 m?2 190,26
RAZEM 190,26
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1.5/0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - styropian ukla-
analogia dany spadkowo gr. 0-35cm na warstwie styropianu jw.
poz.63 m?2 190,26
RAZEM 190,26
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m?2
d.1.5/1102-01 zatarte na ostro
p0z.63 m2 190,26
RAZEM 190,26
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.1.5/1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - do gr. 4,5cm
Krotnos¢ = 2,5
poz.65 m2 190,26
RAZEM 190,26
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.1.5/1106-07 lowg
poz.63 m?2 190,26
RAZEM 190,26
68|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowg samoprzylepng m2
d.1.5/0527-01
analogia
poz.61 m2 190,26
attyka 60,94*(0,35+0,47) m?2 49,97
RAZEM 240,23
69/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2
d.1.5/0504-02
poz.61 m2 190,26
attyka 60,94*0,35 m?2 21,33
RAZEM 211,59
70/KNR-W 2-02  |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 90x120 E30 z drabinkg szt
d.1.5/1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR 2-02 Obmurowanie kominéw z cegiet grubosci 1/2 ceg. na zaprawie - ponad  |m?2
d.1.5/0120-02 dachem
analogia
1,52*(1,89*2+0,56*2+0,26*2+0,82+1,3*2+0,56*2+0,82*4+0,56*2+0,62)+ |m2 29,80
2,53*(0,56*2+1,66)
RAZEM 29,80
72|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5cm piono- |m?2
d.1.5/0609-10 we
kominy poz.71 m2 29,80
attyka 60,94*(0,35+0,47) m?2 49,97
RAZEM 79,77
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73|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.5/0219-05
2,09*0,76+1,5*0,76+1,8*0,58+1,02*1,02+0,76*0,58+1,02*0,42 m?2 5,68
RAZEM 5,68
74 Siatka w katowniku stalowym zabezpieczajgca wyloty kominéw z mozli- |m?2
d.1.5/kalk. wtasna woscig dostepu do kanatéw
2*(2,09+1,5+1,8+1,02+0,76+1,02)*0,3 m?2 4,91
RAZEM 4,91
75/NNRNKB 202 |Piyta OSB gr.18mm na klockach - pod obrébke na attyce m2
d.1.5/0420-01
analogia
attyki 60,94*0,47 m?2 28,64
RAZEM 28,64
76| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.5/0541-02 nad 25 cm
poz.73 m?2 5,68
attyki 60,94*(0,47+0,2*2) m?2 53,02
RAZEM 58,70
77|KNR 0-17 przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.1.5/2609-06
poz.71 m2 29,80
RAZEM 29,80
78|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m?2
d.1.5/0926-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.71 m?2 29,80
RAZEM 29,80
79|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegoz gotowej m2
d.1.5/0926-03 suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.78 m?2 29,80
RAZEM 29,80
80|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
d.1.5/02
analogia
poz.78 m?2 29,80
RAZEM 29,80
1.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
81|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.1.6/1023-06 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0,9*1,5*4+1*1,15*4 m?2 10,00
RAZEM 10,00
82|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m2
d.1.6/1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1,2*1,5%*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
83|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m2
d.1.6/1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1,5%1,5*19 m?2 42,75
RAZEM 42,75
84|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m2
d.1.6/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1,5*1,8*4 m?2 10,80
RAZEM 10,80
85|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.1.6/1023-12
0,9*2,35*8 m?2 16,92
RAZEM 16,92
86|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych m2
d.1.6/1024-10
1,5*1,55*3+1,5*0,9 m?2 8,33
RAZEM 8,33
87|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone - EI30 - drzwi z profili aluminiowa- |m?2
d.1.6/1024-06 nych, przeszklone goérg i dotem szybg bezpieczna, wyposazone:
1. w samozamykacze o podwyzszonej jakosci np. GEZE, DORMA lub
réwnowazny,
2. w rygiel elektryczny dostosowany do wspotpracy w ramach instalacji
domofonowej.
/ drzwi o podwyzszonej jakoscil.
1,4*2,2*2 m?2 6,16
RAZEM 6,16
88|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejsciowe do miesz- |m?2
d.1.6/1203-01 kan antywtamaniowe typu GERDA PREMIUM WD kl. RC2, dwa zamki kI.
C, wizjer, prog, klamka z szyldem
0,9*2,02*8 m?2 14,54
RAZEM 14,54
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89 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - EI60 m2
d.1.6/1203-01
pom. elektr. 0,9*2,02 m2 1,82
RAZEM 1,82
90|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - ciepte m2
d.1.6/1203-01
wymiennikow- |1*2,02 m?2 2,02
nia
RAZEM 2,02
91|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - pom. porzgdkowe m2
d.1.6/1203-01
wozkownia, ko- |0,9*2,02*3 m2 5,45
munikacja
RAZEM 5,45
92|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni |m2
d.1.6/1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (1skrzydtow z kratkg wentylacyjng)
0,8*2,02*3 m?2 4,85
RAZEM 4,85
93|KNR 2-02 OS$cieznice drzwiowe stalowe szt.
d.1.6/1016-01
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
94/KNR-W 2-02  |Drzwi piwniczne azurowe drewniane m2
d.1.6/1037-01
0,7*2,02*8 m?2 11,31
RAZEM 11,31
95|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw z konglomeratu gr. 3cm szer. 35cm |m
d.1.6/0129-02
1,1*4+1,2*4+1,3*4+1,6*23+1,6*3 m 56,00
RAZEM 56,00
1.7 ELEMENTY SLUSARSKO KOWALSKIE, OZNAKOWANIE
96|KNR 2-02 Balustrady schodowe slalowe malowane proszkowo pretowe m
d.1.7/1208-01
analogia
2,9+2,7+2,95*2+2,11+2,63+2,6+2,295 m 21,14
RAZEM 21,14
97|KNR 2-02 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej, wypetnione szkiem hartowa- |m
d.1.7/1209-02 nym, bezpiecznym
analogia
(2+1,71+6,53)*4 m 40,96
RAZEM 40,96
98|KNR 2-02 Wycieraczki systemowe do obuwia - maty w kagtowniku stalowym (wew- |szt.
d.1.7|1219-03 netrzne)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 2-02 Wycieraczki systemowe do obuwia - krata stalowa (zewnetrzne) szt.
d.1.7/1219-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100 Drzwiczki do szachtéw (elektrycznego, cw c.o., woda) - stalowe malowa- |szt.
d.1.7|kalk. wkasna ne proszkowo
3*5 szt. 15,00
RAZEM 15,00
101 Tablica informacyjna na warstwie ocieplenia 115x80 szt
d.1.7|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
102 Uchwyt na flage kpl
d.1.7 kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
103 Skrzynka pocztowa zbiorcza skosna gt.20cm, szer.37,5cm, 1 kolumna x |kpl
d.1.7|kalk. wkasna 8 rzedow
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
104 Oznakowanie drzwi technicznych, klatek schodowych, parkingu kpl
d.1.7 kalk. wtasna
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
105 Oznakowanie mieszkan, komorek lokatorskich kpl
d.1.7|kalk. wlasna
16 kpl 16,00
RAZEM 16,00
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106 Oznakowanie budynku - szyld - nazwa ulicy, nr bloku kpl
d.1.7 kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.8 SCIANKI DZIALtOWE
1.8.1 Piwnica - poziom "-3"
107 |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- |m?2
d.1.8.1/0105-01 cyjnej
2,58*(3,6+2,21*2+6,18+2,29+1,39+1,97+2,16+2,83+2,08+1,87)-0,8*2,07* |m2 61,03
8
RAZEM 61,03
108|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr.12 o wys. do 4,5 m na zaprawie|m?2
d.1.8.1/0105-05 tradycyjnej
2,58*%(3,94+4,04*2+3,22+1,6+2,46)-0,9*2,07*3-1*2,07 m?2 42,14
RAZEM 42,14
109|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m2
d.1.8.1/0120-02 szachtow
2,58%(0,38+0,26) m?2 1,65
RAZEM 1,65
110|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 mnaza- |m?2
d.1.8.1/0105-01 prawie tradycyjnej - obudowa szachtéw
2,58*(0,26+0,62+0,26+0,6+0,26+0,26+0,34) m?2 6,71
RAZEM 6,71
111|KNR-W 2-02  |Spoinowanie scian zaprawg cementowg hiebarwiong m2
d.1.8.1/0921-01
(p0z.107+p0z.108)*2+p0z.109+p0z.110 m2 214,70
RAZEM 214,70
1.8.2 Parter - poziom "-2"
112|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.1.8.2/0105-01 prawie tradycyjnej
2,8%(3,36+2,04+1,25+3,78+2,62+4,39+1+2,05+0,38+2,64)-0,9*2,07*7 m?2 52,79
RAZEM 52,79
113|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych o gr. 12 o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.1.8.2|0105-05 wie tradycyjnej
2,8*(5,76+2,03)-0,9*2,07 m?2 19,95
RAZEM 19,95
114|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m2
d.1.8.2/0105-01 wie tradycyjnej - obudowa szachtow
2,8%(0,36+0,26+0,6+0,52+0,6+0,26) m?2 7,28
RAZEM 7,28
115/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m?2
d.1.8.2/0120-01
2,8%(1,725+0,26*4) m?2 7,74
RAZEM 7,74
116/ KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.1.8.2/0120-02 szachtow
2,8%(0,26*2+1,59) m?2 5,91
RAZEM 5,91
1.8.3 Kondygnacije - poziom "-1", "0", "+1"
117|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m2
d.1.8.3/0105-01 wie tradycyjnej
(2,7%(3,05+2,78+4,13+3,02+0,68+1,6+1,45+2,04+1,25+3,78+2,62+3,88+ |m?2 226,96
1,59+1+2,05)-0,9*2,07*10)*3
RAZEM 226,96
118|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.1.8.3/0105-05 prawie tradycyjnej
(2,7*(5,76+2,03)-0,9*2,07)*3 m?2 57,51
RAZEM 57,51
119|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.1.8.3/0105-01 wie tradycyjnej - obudowa szachtéw
(2,7*(0,6+0,26+0,26+1,3+0,6+0,26+0,6+0,52))*3 m?2 35,64
RAZEM 35,64
120|KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet peinych grubosci 1/4 ceg. m2
d.1.8.3|0120-01
(2,7*(1,725+0,26*4))*3 m?2 22,40
RAZEM 22,40
121|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.1.8.3/0120-02 szachtéw
(2,7%(0,26*2+1,59))*3 m?2 17,09
RAZEM 17,09
1.9 IZOLACJE WEWN ETRZNE
122|KNR 2-02 I1zolacje z plyt styropianowych gr. 6cm pionowe dylatacyjne m?2
d.1.9/0609-03
analogia
(16,49*2+15,64*2)*1 m?2 64,26
RAZEM 64,26
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123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m?2
d.1.9/2613-01 z welny mineralnej gr. 4cm do $cian
analogia
Piwnica
klatka 2,568%(2,72+3,24+1,66+2,845+0,74+0,38)-1*2,07*3 m?2 23,68
Parter
klatka+komuni- |2,8%(4,435+2,76+5,64+0,74+0,38)-1*2,07*2-1,5*1,5 m?2 32,68
kacja
Kondygnacje powtarzalne
klatka+komuni- |(2,7*(4,435+2,76+5,64+0,74+0,38+2,985)-1*2,07*3-1,5*1,5)*3 m2 111,83
kacja
RAZEM 168,19
124\KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m2
d.1.9/2613-01 z welny mineralnej gr.8cm do $cian
analogia
Piwnica
klatka 2,58%(2,78+1,9+2,315) m?2 18,05
RAZEM 18,05
125/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m?2
d.1.9/2613-01 z wetny mineralnej gr.10cm do $cian
analogia
ponizej stropu  |56,64*1 m?2 56,64
RAZEM 56,64
126/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m?2
d.1.9/2613-01 z wetny mineralnej gr.12cm do $cian
analogia
wiatrotap 2,8*(2,654+2,34)-1,36*2,1 m?2 11,13
RAZEM 11,13
127|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi gr. 10cm m2
d.1.9/2609-01
analogia
pom.-1B.04 - |2,58*4,04 m2 10,42
poziom -3
RAZEM 10,42
128/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.9/2613-06
p0z.123+p0z.124+p0z.126+p0z.127 m?2 207,79
RAZEM 207,79
129/KNR 0-23 Ocieplenie ptytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z welny mineral- |m2
d.1.9/2613-01 nej lamelowej gr.10cm do sufitéw - piwnica
analogia
6,61+1,98+15,68+9,76+18,62+3,74+4,66+3,69+3,64+3,69+3,82+3,71+ |m?2 120,77
3,65+8,39+15,16+13,97
RAZEM 120,77
1.10 TYNKI OKELADZINY WEWN ETRZNE
1.10.1 Piwnica - poziom "-3"
130|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach |m2
d.1.10.1|0801-02 i stupach
pom. gospodar-|2,61*(4,04*2+1,68*2+1,68*2+1,3*2+3,94*2+4,04*2+2,88*2+4,6*2+3,66* |m2 201,30
cze 2+5,16*2+5,78*2+2,46*2)-0,9*2,07*4-1*2,07*2-1,1*2,07
komarki 2,61*(1,87*2+2*2+2,88*2+2,16*2+2,06*2+1,87*2+2,62*2+1,39*2+2,26*2+ |m?2 156,61
1,61*2+2,29*2+1,67*2+2,21*2+1,77*2+2,21*2+1,67*2)-0,8*2,07*8
klatka, komuni- |2,61*(3,36*2+0,6*2+4,26*2+5,79*2+3,98*2+3,6*2+3,2*2+0,38*2+4,09*2)- |m?2 125,41
kacje 0,9*2,07*2-1*2,07*5-0,8*2,07*8
RAZEM 483,32
131|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.1.10.1|0801-04 podciggach
15,58 m?2 15,58
RAZEM 15,58
132|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1.10.1|1134-02
analogia
poz.133 m?2 1,50
RAZEM 1,50
133|NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.10.1/2801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3 m?2 1,50
RAZEM 1,50
134|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o |m?2
d.1.10.1/2802-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
wcC 2,5%(1,68*2+1,3*2)-0,9*2,07 m?2 13,04
pom. gospodar-|1,5*1,5*2 m2 4,50
cze
RAZEM 17,54
1.10.2 Parter - poziom"-2"

Norma STD Wersja 4.21

-10 -




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
135|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - pod tynki gipsowe m2
d.1.10.2|1134-02
analogia
p0z.136+p0z.137 m?2 498,47
RAZEM 498,47
136/ KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m?2
d.1.10.2|2008-01 $cianach na podtozu ceramicznym

OGOLNE 2,75%(2,22*2+2,645*2)-1,36*2,1*2-1*2,07+2,78*(2,72+12,675*2+0,38+ m?2 110,45
2,3+2,74*2)-1*2,07*2-1,36*2,1-1,5*1,5

M-B1 2,75%(3,36*2+1,805*2+5,76*2+5,16*2+3,36*2+3,745*2)-0,9*2,07*5-1* m?2 107,09
2,07-1,5*1,5*2-0,9*2,3-0,9*1,5-1*1,15

M-B2 2,75%(3,95*2+4,15*2+3,6*2+3,36*2+3,78*2+2,62*2+6,06*2+5,02*2)-0,9* |m?2 150,93
2,07*8-1*2,07-1,5*1,5*2-0,9*2,3-1,8*1,5-1,2*1,5

RAZEM 368,47
137|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m?2
d.1.10.2|2008-04 stropach na podtozu betonowym

mieszkania 45,70+59,32-p0z.139 m?2 94,55

klatka, komuni- |5,27+30,18 m2 35,45

kacje

RAZEM 130,00
138|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.1.10.2|0801-01 stupach - tazienki, WC
M-B1 2,75%(2,64*2+1,85*2)-0,9*2,07 m2 22,83
M-B2 2,75%(2,04*2+2,03*2+1,59*2+1,51*2)-0,9*2,07*2 m?2 35,71
RAZEM 58,54
139|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach ijm2
d.1.10.2|0801-04 podciggach - fazienki, WC
4,34+3,82+2,31 m?2 10,47
RAZEM 10,47
140|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1.10.2|1134-02
analogia
poz.141 m?2 1,50
RAZEM 1,50
141|NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.10.2|2801-05 prawie klejowej - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3 m?2 1,50
RAZEM 1,50
1.10.3 Kondygnacje - poziom "-1", "0", "1"
142|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - pod tynki gipsowe m?2
d.1.10.3|1134-02
analogia
p0z.143+p0z.144 m2 1639,18
RAZEM 1639,18
143|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.1.10.3/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym

OGOLNE (2,58*%(2,72*2+5,6*2+2,78*2+1,74*2+0,74*2)-1*2,07*2-1,5*1,5)*2+(2,7* m?2 194,31
(2,72%2+5,6*2+2,78*2+1,74*2+0,74*2)-1*2,07*2-1,5*1,5)

M-B3, B5, B7 |(2,58*(4,1*2+3,05*2+3,36*2+3,745*2+3,02*2+4,13*2+4,13*2+2,78*2)-0,9* |[m2 618,76
2,07*7-1*2,07-1,5*1,5*3-0,9*1,5-0,9*2,3-1*1,15)*2+(2,7*(4,1*2+3,05*2+
3,36*2+3,745*2+3,02*2+4,13*2+4,13*2+2,78*2)-0,9*2,07*7-1*2,07-1,5*
1,5*3-0,9*1,5-0,9*2,3-1*1,15)*3

M-B4, B6, B8 |(2,58*(3,95*2+4,15*2+3,6*2+3,36*2+3,78*2+2,62*2+6,06*2+5,02*2)-0,9* |m?2 435,21
2,07*8-1*2,07-1,5*1,5*2-0,9*2,3-1,8*1,5-1,2*1,5)+(2,7%(3,95*2+4,15*2+
3,6*2+3,36*2+3,78*2+2,62*2+6,06*2+5,02*2)-0,9*2,07*8-1*2,07-1,5*1,5*
2-0,9*2,3-1,8*1,5-1,2*1,5)*2

RAZEM 1 248,28
144|\KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.1.10.3/2008-04 stropach na podtozu betonowym

mieszkania 3*(62,14+59,32)-poz.146 m?2 326,55

klatka, komuni- {21,45*3 m2 64,35

kacje

RAZEM 390,90
145|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i |m2
d.1.10.3|0801-01 stupach - tazienki, WC

M-B3, B5, B7 |(2,7*(1,52*2+1,45*2+1,7*2+3,05*2)-0,9*2,07*2)+(2,58*(1,52*2+1,45*2+ |m2 110,18
1,7*2+3,05*2)-0,9*2,07*2)*2

M-B4, B6, B8 |(2,7*(2,04*2+2,03*2+1,59*2+1,51*2)-0,9*2,07*2)+(2,58*(2,04*2+2,03*2+ |m?2 101,53
1,59*2+1,51*2)-0,9*2,07*2)*2

RAZEM 211,71
146\ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i|m?2
d.1.10.3|0801-04 podciggach - tazienki, WC
3*(1,91+4,57+3,82+2,31) m?2 37,83
RAZEM 37,83
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
147|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1.10.3|1134-02
analogia
po0z.148 m?2 4,50
RAZEM 4,50
148/NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.10.3|2801-05 prawie klejowej - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3*3 m?2 4,50
RAZEM 4,50
1.11 MALOWANIE WEWNETRZNE
149|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - powierzchnie |m2
d.1.11|1134-01 poziome
15,58 m2 15,58
klatka, komuni- |5,27+30,18 m2 35,45
kacje
klatka, komuni- {21,45*3 m2 64,35
kacje
poz.151 m2 120,77
RAZEM 236,15
150|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - kolor |m2
d.1.11|1521-03 jasny pastelowy, natrysk kroplowy z podktadem
OGOLNE 2,67%(2,22*2+2,645*2)-1,36*2,1*2-1*2,07+2,78*(2,72+12,675*2+0,38+ m?2 109,67
2,3+2,74*2)-1*2,07*2-1,36*2,1-1,5*1,5
OGOLNE (2,58*(2,72*2+5,6*2+2,78*2+1,74*2+0,74*2)-1*2,07*2-1,5*1,5)*3 m?2 191,05
RAZEM 300,72
151 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.11/1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania - metodg natrysku
analogia
sufit - wetna poz.129 m?2 120,77
RAZEM 120,77
152|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - powierzchnie |m?2
d.1.111134-02 pionowe
p0z.153+p0z.150 m2 1 058,16
RAZEM 1 058,16
153|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.11|1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
Sciany
pom. gospodar-|2,61*(4,04*2+1,68*2+1,68*2+1,3*2+3,94*2+4,04*2+2,88*2+4,6*2+3,66* |m2 201,30
cze 2+5,16*2+5,78*2+2,46*2)-0,9*2,07*4-1*2,07*2-1,1*2,07
klatka, komuni- |2,61*(3,36*2+0,6*2+4,26*2+5,79*2+3,98*2+3,6*2+3,2*2+0,38*2+4,09*2)- |m?2 125,41
kacje 0,9*2,07*2-1*2,07*5-0,8*2,07*8
OGOLNE 2,75%(2,22*2+2,645*2)-1,36*2,1*2-1*2,07+2,78*(2,72+12,675*2+0,38+ m?2 110,45
2,3+2,74*2)-1*2,07*2-1,36*2,1-1,5*1,5
OGOLNE (2,75*%(2,72*2+5,6*2+2,78*2+1,74*2+0,74*2)-1*2,07*2-1,5*1,5)*3 m2 204,90
Sufity
15,58 m2 15,58
klatka, komuni- |5,27+30,18 m2 35,45
kacje
klatka, komuni- {21,45*3 m2 64,35
kacje
RAZEM 757,44
1.12 PODLOZA | POSADZKI
1.12.1 Piwnica - poziom "-3"
154|\KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
d.1.12.1|1101-07
163,43*0,2 m3 32,69
RAZEM 32,69
155|KNNR 1 0408- |Zageszczanie podktaddw z piasku zageszczarkami m3
d.1.12.1/03
analogia
poz.154 m3 32,69
RAZEM 32,69
156 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr. 10cm B-10 m3
d.1.12.1|1101-01
163,43*0,1 m3 16,34
RAZEM 16,34
157|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.12.1|0618-02
analogia
163,43 m?2 163,43
RAZEM 163,43
158|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. m2
d.1.12.1/0609-03 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.157 m2 163,43
RAZEM 163,43
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
159|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1.12.1|1102-02 mm zatarte na gtadko
6,61+1,98+15,68+9,76+18,62+3,74+4,66+3,69+3,64+3,69+3,82+3,71+ m2 120,77
3,65+8,39+15,16+13,97
RAZEM 120,77
160 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.1.12.1|1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.159 m?2 120,77
RAZEM 120,77
161|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.1.12.1|1106-07 lowg
p0z.159 m2 120,77
RAZEM 120,77
162|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.12.1|1134-01
poz.163 m?2 56,76
RAZEM 56,76
163|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m?2
d.1.12.1|2806-05 wy 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
6,61+1,98+15,58+13,97+18,62 m?2 56,76
RAZEM 56,76
164/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.1.12.1|2809-01
poz.163*1,15 m 65,27
RAZEM 65,27
1.12.2 Kondygnacje - poziom "-2""-1", "0", "1"
165|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m2
d.1.12.2|0607-01
parter (45,7+59,32+5,27)*1,1 m?2 121,32
kondygnacje  [3*(62,14+59,32)*1,1 m?2 400,82
RAZEM 522,14
166 KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.1.12.2|0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
p0z.165/1,1 m2 474,67
RAZEM 474,67
167 Tasma brzegowa mb
d.1.12.2|kalk. wtasna
M-B1 3,36*2+1,805*2+5,76*2+5,16*2+3,36*2+3,745*2+2,64*2+1,85*2 mb 55,36
M-B2 3,95%2+4,15*2+3,6*2+3,36*2+3,78*2+2,62*2+6,06*2+5,02*2+2,04*2+ mb 79,42
2,03*2+1,59*2+1,51*2
M-B3, B5, B7 |(4,1*2+3,05*2+3,36*2+3,745*2+3,02*2+4,13*2+4,13*2+2,78*2+1,52*2+ |mb 216,21
1,45*2+1,7*2+3,05*2)*3
M-B4, B6, B8 |(3,95*2+4,15*2+3,6*2+3,36*2+3,78*2+2,62*2+6,06*2+5,02*2+2,04*2+ mb 238,26
2,03*2+1,59*2+1,51*2)*3
RAZEM 589,25
168|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1.12.2|1102-02 mm zatarte na gtadko
p0z.166 m2 474,67
RAZEM 474,67
169|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.1.12.2|1102-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
p0z.168 m2 474,67
RAZEM 474,67
170|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.1.12.2|1106-07 lowg
poz.168 m?2 474,67
RAZEM 474,67
171|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.12.2|1134-01
parter 5,27+30,18 m2 35,45
kondygnacje  |3*21,45*3 m?2 193,05
RAZEM 228,50
172|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m?2
d.1.12.2|2806-05 wy 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
poz.171 m?2 228,50
RAZEM 228,50
173|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.1.12.2|2809-01
poz.172*1,15 m 262,78
RAZEM 262,78
1.13 BALKONY
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-13-




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
174|KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome EPS 70 m2
d.1.13|0609-03
6,34*4+4,38*4 m?2 42,88
0,28*(6,53*4+4,44*4) m?2 12,29
RAZEM 55,17
175/KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki m2
d.1.13|2613-06
poz.174 m2 55,17
RAZEM 55,17
176/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.1.13|0931-02
poz.175 m?2 55,17
RAZEM 55,17
177|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
d.1.13|02
analogia
poz.175 m?2 55,17
RAZEM 55,17
178|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome EPS 200 m2
d.1.13|0609-03
6,34*4+4,38*4 m?2 42,88
RAZEM 42,88
179 Izolacja pozioma na bazie bitumu z dodatkiem polistyrenu np. KOSTER z |m2
d.1.13|kalk. wiasha gruntowaniem
poz.178 m?2 42,88
RAZEM 42,88
180|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m?2
d.1.13|1102-01 zatarte na ostro
p0z.178 m2 42,88
RAZEM 42,88
181|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.1.13|1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - do gr. 5cm
Krotnos¢ = 3
p0z.180 m2 42,88
RAZEM 42,88
182|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.1.13|1106-07 lowg
po0z.180 m?2 42,88
RAZEM 42,88
183|KNR 0-39 Wykonanie izolacji wodoszczelnej systemowej np. KOSTER m2
d.1.13|0116-01
analogia
poz.178 m?2 42,88
RAZEM 42,88
184|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.13|1134-01
p0z.178 m2 42,88
RAZEM 42,88
185/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES mrozoodpor- |m2
d.1.13|2805-05 ny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
poz.184 m2 42,88
RAZEM 42,88
186|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.1.13|2809-01
(3,95+1,2)*4+(2,4+1,2)*4 m 35,00
RAZEM 35,00
187 Krawedzie balkonéw i loggi - profil balkonowy okapowy mb
d.1.13|kalk. wiasna
6,53*4+4,44*4 mb 43,88
RAZEM 43,88
188|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - gruntowanie |m?2
d.1.13|/0602-01 preparatem bitumicznym
analogia
6,34+4,38 m2 10,72
RAZEM 10,72
189|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - Papa pa- |m2
d.1.13|0534-02 roizolacyjna (SD>=1500 M)
analogia
p0z.188 m2 10,72
RAZEM 10,72
190|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS100 gr. 5 |m2
d.1.13|/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
po0z.188 m?2 10,72
RAZEM 10,72
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191|KNR 0-15II Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowg samoprzylepng m2
d.1.13|0527-01
analogia
po0z.188 m?2 10,72
RAZEM 10,72
192|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.1.13|0504-02
p0z.188 m2 10,72
RAZEM 10,72
1.14 ELEWACJA
193|KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi EPS70 gr.15cm- przy uzyciu  |m2
d.1.14/2614-03 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki - tynk mineralny
(12,64-0,5)*2,66+1/2*(12,14+13,64)*(6,73+5,7)+12,14*(3,24+1,5)+11,44* |m2 574,88
(3+1,5)+13,64*(1,2+0,9+17,94)
-(0,9*1,5*4+1*1,15*4+1,2*1,5*4+1,5*1,5*19+1,5*1,8*4+0,9*2,35*8+1,5*  |m2 -99,08
1,55*3+1,5*0,9+1,4*2,2)
RAZEM 475,80
194|/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi XPS gr.15cm- przy uzyciu got. |m?2
d.1.14/2614-03 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - tynk mineralny
0,5*2,66+0,5*(6,73+5,7)+0,5%(3,24+1,5)+0,5%(3+1,5)+0,5%(1,2+0,9+17,94) [m2 22,19
RAZEM 22,19
195/KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1.14|2614-10
(0,9+1,5*2)*4+(1+1,15*2)*4+(1,2+1,5*2)*4+(1,5+1,5*2)*19+(1,5+1,8*2)* |m 219,56
4+(0,9+2,35*2)*8+(1,5+1,55*2)*3+(1,5+0,9*2)+1,4*2,2*2
RAZEM 219,56
196|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.1.14|02
analogia
p0z.193+p0z.194 m2 497,99
RAZEM 497,99
197|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami - zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.14|2613-09
2,66+(6,73+5,7)+(3,24+1,5)+(3+1,5)+(1,2+0,9+17,94) m 44,37
RAZEM 44,37
198/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty-|m?2
d.1.14/2612-02 ropianowych gr. 3cm do osciezy
p0z.195*0,3 m2 65,87
RAZEM 65,87
199|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.1.14|2612-07 wy siatki ha osciezach
poz.195*0,3 m?2 65,87
RAZEM 65,87
200|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m2
d.1.14/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
p0z.199 m2 65,87
RAZEM 65,87
201|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.1.14|02
analogia
p0z.199 m2 65,87
RAZEM 65,87
202|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.1.14|0541-02 nad 25 cm
stolarka (0,9*4+1*4+1,2*4+1,5*19+1,5*4+0,9*8+1,5*3+1,5)*0,35 m?2 21,04
RAZEM 21,04
203|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wys.do 15 m m2
d.1.14|1604-02
(2,66+(6,73+5,7)+(3,24+1,5)+(3+1,5)+(1,2+0,9+17,94))*13,5 m2 599,00
RAZEM 599,00
204 Czas pracy rusztowan
d.1.14 (p0z.:193,194,195,196,199,202)
1.15 DZWIG PLATFORMOWY
205 Dostawa i montaz dzwigu 4 osobowy obcigzenie 350kg kpl
d.1.15kalk. wiasha
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 BUDYNEK A
21 ROBOTY ZIEMNE
206|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3w  |m3
d.2.1/0207-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
(1/2*(2,32+5,9)*359+1/2*(2,7+4,1)*580+1/2*(0,6+4,0)*620)*1,1-p0z.209 |m3 4 873,49
RAZEM 4 873,49
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207|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.2.1/0118-01
114 m3 114,00
RAZEM 114,00
208|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.2.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
\Y
Krotnos¢ = 20
poz.206 m3 4 873,49
RAZEM 4 873,49
209|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.2.1/0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
analogia
poz.210 m3 487,35
RAZEM 487,35
210|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m - zasypanie wraz z ubiciem przestrzeni miedzy $ciang funda-
analogia mentowg a sciang wykopu
(1/2*(2,32+5,9)*359+1/2*(2,7+4,1)*580+1/2*(0,6+4,0)*620)*1,1-(1/2* m3 487,35
(2,32+5,9)*359+1/2*(2,7+4,1)*580+1/2*(0,6+4,0)*620)
RAZEM 487,35
22 FUNDAMENTY
211|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-07
segment "a" 803,36*0,15 m3 120,50
segment "b" 638,94*0,15 m3 95,84
RAZEM 216,34
212|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr. 10cm B-10 m3
d.2.2/1101-01
segment "a" 803,36*0,1 m3 80,34
segment "b" 638,94*0,1 m3 63,89
RAZEM 144,23
213|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.2.2/0607-01
segment "a" 803,36 m2 803,36
segment "b" 639,94 m?2 639,94
RAZEM 1 443,30
214 Montaz tasm uszczelniajgcych, dylatacyjnych - technologia biatej wanny |m2
d.2.2|kalk. wtasna
segment "a" 803,36 m2 803,36
segment "b" 639,94 m?2 639,94
RAZEM 1 443,30
215/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - be-|m3
d.2.2|0205-01 ton B37 W8 (zatarta pod posadzke epoksydowa)
segment "a" (803,36-3,45*2,65)*0,5 m3 397,11
segment "b" (638,94-3,45*2,65)*0,5 m3 314,90
RAZEM 712,01
216|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - be-|m3
d.2.2/0205-01 ton B37 W8 - pogrubienia plyty
segment "a" (85+11,56*3+46,7)*0,2 m3 33,28
segment "b" (22,78+15,21+22,78+59,97+11,56*2+12,96)*0,2 m3 31,36
RAZEM 64,64
217|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.2.2|0202-01 stosowaniem pompy do betonu B37 W8
1*0,6*(3,9+4,055+1,4+1,145+4,67+2,62+2,275) m3 12,04
RAZEM 12,04
218|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - |m3
d.2.2/0204-04 z zastosowaniem pompy do betonu - B37 W8
1,8*1,8*6*0,6 m3 11,66
RAZEM 11,66
219/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.2/0290-02 wane
(1196,14+2772,12+774,34+20084,48+11678,06+1007,03+509,50+ t 92,00
3852,46+26779,04+20979,41+(p0z.217+p0z.218)*100)/1000
RAZEM 92,00
2.3 IZOLACJE
220 Izolacja pozioma nad fundamentem na bazie bitumu z dodatkiem polisty- |m?2
d.2.3|kalk. wtasna renu np. KOSTER z gruntowaniem
tawy (1-0,24)*(3,9+4,055+1,4+1,145+4,67+2,62+2,275) m?2 15,25
stopa 1,8*1,8*6 m2 19,44
RAZEM 34,69
221 Przeciwwilgociowa izolacja $cian zelbetowych fundamentowych, taw i m?2
d.2.3/kalk. wtasna stép fundamentowych - izolacja na bazie bitumu z dodatkiem polistyrenu
np. KOSTER z gruntowaniem - zewnetrznych
tawy 0,6%(3,9+4,055+1,4+1,145+4,67+2,62+2,275)*2 m?2 24,08
stopa (1,8+1,8)*0,6*6*2 m?2 25,92
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$ciany zew. 1/2*2,83*5,55+2,83*6,77+4,03*(1,66+3,53)+1/2*6,8*3,43+7,28*2,55+ m?2 282,24
2,11*6,3*2+(1/2*(5,78+5,18)*6,06)*2+1/2*(5,18+4,25)*11,78*2
$ciany zew. 19,71*3,49+0,4*7,8+0,8*5,89+1,1*6,91+5,3*3,775+1/2%(4,8+6,5)*6,24+ |m2 624,47
8,1*2,98+4,25*%(5,63+29,31)+5,7*11,51+1/2*(0,56+3,46)*6,2+1/2*(2,64+
3,45)*5,87+3,445*11,87+4,1*(6,82+1,2+20,16)+2,8*(11,64+9,78)
RAZEM 956,71
222/KNR 0-17 Izolacje $cian fundamentowych z plyt styropianowych twardych - gr. m?2
d.2.3/2609-01 10cm
analogia
1,15%(19,71*2+60,89+6,27*2+5,63+29,31+6,24+3,78+18,73+17,34+3,53+ | m?2 241,49
1,8+10,78)
RAZEM 241,49
223|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji z membrany fundamentowej np. TEFOND m?2
d.2.3/0607-03
$ciany zew. 19,71*3,49+0,4*7,8+0,8*5,89+1,1*6,91+5,3*3,775+1/2*(5,3+7,1)*6,24+ |m2 824,57
8,1*2,98+8,1*(5,63+29,31)+6,02*11,51+1/2*(0,56+3,46)*6,2+1/2*(2,64+
3,45)*5,87+3,445*11,87+6%(6,82+1,2+20,16)+3,03*(11,64+9,78)
RAZEM 824,57
24 KONSTRUKCJA
24.1 STROPY
24.1.1 Poziom -2
224/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m?2
d.2.4.1.1/0216-02 z.sz. |pompy do betonu - B37
2.11.
segment "a" 140,28+74,15+95,39+77,35+28,17+78,42+39,51+122,26+106,68-4,4*3,7 |m2 745,93
segment "b" 334,79+133,10+66,4+20,63+76,11 m?2 631,03
RAZEM 1 376,96
225/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.1/0216-05 z.sz. |bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu -do gr. 24 cm
2.11. Krotnos¢ = 9
p0z.224-p0z.226-p0z.228-p0z.227 m2 1173,54
RAZEM 1173,54
226|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.1/0216-05 z.sz. |bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu -do gr. 22 cm
2.11. Krotnos¢ = 7
20,63 m?2 20,63
RAZEM 20,63
227/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.1/0216-05 z.sz. |bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu -do gr. 27 cm
2.11. Krotnos¢ = 12
106,68 m?2 106,68
RAZEM 106,68
228/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.1/0216-05 z.sz. |bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu -do gr. 35 cm
2.11. Krotnos¢ = 20
76,11 m?2 76,11
RAZEM 76,11
229/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.1.1/0290-02 wane - zbrojenie stropow
(846,57+5531,04+5235,38)/1000+(39,24+5896,97+4750,66+542,10)/ t 22,84
1000
RAZEM 22,84
24.1.2 Poziom -1
230|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m?2
d.2.4.1.2|0216-02 z.sz. |pompy do betonu - B37
2.11.
segment "a" 410,54-15,2 m?2 395,34
segment "b" 363,91 m2 363,91
RAZEM 759,25
231/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.2|0216-05 z.sz. |bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu -do gr. 23 cm
2.11. Krotnos¢ = 9
po0z.230 m2 759,25
RAZEM 759,25
232|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.1.2/0290-02 wane - zbrojenie stropow
(353,17+524,66+2762,90+3300,26)/1000+(536,01+3716,55+3224,78)/ |t 14,42
1000
RAZEM 14,42
24.13 Poziomy 0,+1,+2,+3
233|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.2.4.1.3/0216-02 pompy do betonu - B37
segment "a" (410,54-15,2)+112,73+359,18-15,2+358,28-15,2+360,4-15,2 m?2 1 540,33
segment "b" 380,95+381,32+368,69+349,81-18,32*4 m?2 1 407,49
RAZEM 2947,82
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234/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.3/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
p0z.233-p0z.235-p0z.236 m?2 2 701,53
RAZEM 2701,53
235/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.3/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 6
112,73 m?2 112,73
RAZEM 112,73
236|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.3/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
31,58+10,67+13,22+7,89*3+7,5*3+10,64*3 m?2 133,56
RAZEM 133,56
237|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.1.3/0290-02 wane - zbrojenie stropow
segment a 0,+ |(4137,82+39,24*3+641,10+4137,15+2271,96+392,41+464,52+2934,59+ |t 27,30
1,+2,+3 2*(464,52+431,65+2271,82+2934,59))/1000
segment b 0,+ |(2594,6+3144,76+353,17+513,48+2594,6+3145,24+353,17+513,48+ t 25,08
1,+2,+3 1973,46+497,9+353,17+2783,36+2518,11+473,59+353,17+2910,47)/
1000
RAZEM 52,38
24.1.4 Poziom +4 - stropodach
238|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.2.4.1.4/0216-02 pompy do betonu - B37
segment "a" 349,51-5,36 m2 344,15
segment "b" 259,48-5,36 m?2 254,12
RAZEM 598,27
239/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.1.4/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
poz.238 m?2 598,27
RAZEM 598,27
240|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.1.4/0290-02 wane - zbrojenie stropow
(1584,55+354,32+274,69+87,01+1591,76+468,79+2287,63+98,43+ t 9,59
392,41+2454,12)/1000
RAZEM 9,59
24.2 PODCIAGI, NADPROZA
24.2.1 Segment "a"
241/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.1/0210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom -2 0,3*1,96%6,5+0,3*1,56*8,2 m3 7,66
RAZEM 7,66
242|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.1/0210-02 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom -2 0,4*0,6*5,95+0,3*1,16*6+0,3*0,85*6,6+0,24*2,6*6,6 m3 9,32
poziom -1 0,4*0,6%(12,3+6,5+8) m3 6,43
poziom O 0,4*0,6*(13,5+5,9+13,6) m3 7,92
RAZEM 23,67
243|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.1/0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom -2 0,3*0,67*36+0,3*0,6*6,6 m3 8,42
poziom -1 0,3*0,6*%(25,9+6,2+6,2) m3 6,89
poziom O 0,3*0,6%(6,2+6,3+6,6)+0,24*0,6*(21,9) m3 6,59
poziom +1,+3 |0,24*0,6*(13,5+5+10,5+6,3)*2 m3 10,17
poziom +2 0,24*0,6%(13,5+5+6,2+10,5) m3 5,07
poziom +4 0,24*0,55*15,5+0,24*0,6*(10,5+6,2) m3 4,45
Belka attykowa segment "a"
poziom +4 0,24*0,79*64 m3 12,13
RAZEM 53,72
244/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.1/0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom +1 0,24*0,45*5,9*2 ms3 1,27
poziom +2, + |0,24*0,45*5,9*3+0,24*0,45*5 m3 2,45
3,+4
RAZEM 3,72
245/KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.1/0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Belka obwodowa segment "a"
poziom +1,+2,+|0,24*0,45*(71*3) ms3 23,00
3
poziom 0 0,24*0,53*82 m3 10,43
RAZEM 33,43
246|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.2.110290-02 wane
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(1537,12*2+1966,55+176,20+2699,30+1821,18+1803,08+966,27+ t 16,73
966,27+966,27+918,97+1373,57)/1000

RAZEM 16,73
247/KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - segment " |m
d.2.4.2.1/0126-05 a"i"b"
N/120 1,2*39 m 46,80
N/150 1,5*17 m 25,50
N/180 1,8*46 m 82,80
N/220 2,2*89 m 195,80
D/120 1,2%(16+22+101+58+6) m 243,60
D/180 1,8*10 m 18,00
D/220 2,2*5 m 11,00
RAZEM 623,50
2.4.2.2 Segment "b"
248|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.2/0210-02 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom -2 0,4*0,6%(12,45+15,8+3,84) m3 7,70
poziom O 0,4*0,6*(5,46+13,14+13,57) m3 7,72
RAZEM 15,42
249/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.2/0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom -2 0,3*0,6*41 m3 7,38
poziom -1 0,24*0,6*(6,8+15,8+11,8+15) m3 7,11
poziom O 0,24*0,6%(6,8+15,8+11,9) m3 4,97
poziom +1,+2,+|0,24*0,6*(3,95+6,8+15,8+11,9)*3 m3 16,61
3
poziom +4 0,24*0,6*(8+6,8+6,5) m3 3,07
Belka obwodowa segment "b"
poziom -2 0,3*0,46*54 m3 7,45
Belka attykowa segment "b"
poziom +4 0,24*0,8*64 m3 12,29
RAZEM 58,88
250|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.2/0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom -2 0,3*0,36*6,83 m3 0,74
poziom -1 0,24*0,5*6,8 m3 0,82
poziom O 0,24*0,5*3,95+0,24*0,53*(6,8+7,15) m3 2,25
RAZEM 3,81
251|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.4.2.2/0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Belka obwodowa segment "b"
poziom -1,0,+ |0,24*0,45*(54+72*3)+0,24*0,54*54 m3 36,16
1,+2,+3
RAZEM 36,16
252|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.2.2/0290-02 wane
(1221,74+1625,82+1665,16+1671,03+878,57+979,05+1633,03+978,05+ |t 17,73
1404,91+1353,58+1157,50+845,68+884,07+981,46+446)/1000
RAZEM 17,73
243 SCIANY PODZIEMIA
253|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m?2
d.2.4.3/0207-03 niem pompy do betonu B37 W8 z domieszkg beton estetyczny
SC.A.(-2)1 2,32*41 m?2 95,12
SC.B.(-2)1a, 1b|2,78*114,50+2,55*23,50 m?2 378,24
RAZEM 473,36
254/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z za- |m?2

d.2.4.3/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 24cm, B37 W8 z domieszka beton
estetyczny
Krotnos¢ = 16
poz.253 m?2 473,36

RAZEM 473,36
255/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3

d.2.4.3/0208-02 go obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu beton
estetyczny
poziom -2,-1

segment "a" 0,24*0,8*2,37*3+0,24*0,8*2,37+0,3*2*2,77+0,3*1,91*2,77+0,3*1*2,32*4 |m3 7,85
segment "b" 0,3*1*2,78*6+0,3*1*2,55*3+0,3*0,94*2,78*2+0,3*0,94*2,55+0,4*0,4*2,88* |[m3 10,51
2
RAZEM 18,36
256 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.3/0208-08 go obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - be-
ton estetyczny
segment "a" 0,3*1*4,34*3+0,3*0,94*4,34*3+0,24*0,8*4,92*2 m3 9,47
RAZEM 9,47
257|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.3/0208-09 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu be-
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1,75*1,53*2+1,86*3*1,53

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
segment "a" 4,92*%(0,24*0,6+0,3*0,6+0,3*0,72+0,24*0,84+0,24*1*5)+4,34*(0,3*0,94*3+ |m3 17,13
0,3*1*3)
RAZEM 17,13
258/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.3/0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu be-
ton estetyczny
segment "a" 0,24*1*2,77*4+0,24*1*3,24*4 m3 5,77
segment "b" 0,24*1*2,88*4+0,24*1*2,55*3+0,24*0,9*2,77*14+0,24*0,4*2,77*2 m3 13,51
RAZEM 19,28
259/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.3/0290-02 wane
(6623,74+4500,44)/1000 t 11,12
RAZEM 11,12
24.4 SZYB WINDOWY
260|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.4.4/0205-01 B37W8
0,7*(2,53*3,33)*2 m3 11,79
RAZEM 11,79
261/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoséci do 4 m - z zastosowa- |m2
d.2.4.4/0207-02 niem pompy do betonu B37
20,97*%(2,45*2+1,95*2)-1,26*2,3*6 m?2 167,15
21,96*(2,45*2+1,95*2)-1,26*2,3*7 m?2 172,96
RAZEM 340,11
262|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.2.4.4/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 15cm
Krotnos¢ =7
p0z.261-p0z.264 m?2 332,19
RAZEM 332,19
263|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.2.4.4/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 24cm
Krotnos¢ = 16
1,19%(2,53*2+3,33*2)*2 m?2 27,89
RAZEM 27,89
264|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.2.4.4/0207-07 stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 42
(2,45*2+1,95*2)*0,45*2 m?2 7,92
RAZEM 7,92
265/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.2.4.4/0216-02 pompy do betonu
2,53*3,33 m?2 8,42
RAZEM 8,42
266|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.4/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
p0z.265 m2 8,42
RAZEM 8,42
267|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.4/0290-02 wane
(1898,05+38*6+3183,27+38*7+255,01*2/3)/1000 t 5,75
RAZEM 5,75
245 KLATKA SCHODOWA
245.1 Segment "a"
268|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.2.4.5.1/0216-02 pompy do betonu - plyty spocznikowe
(1,74*1,95+1,68*1,76)*6 m?2 38,10
RAZEM 38,10
269|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.5.1/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu - 20cm
Krotnos¢ = 5
p0z.268 m2 38,10
RAZEM 38,10
270/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do m2
d.2.4.5.1/0207-04 betonu
0,36*1,54 m?2 0,55
RAZEM 0,55
271/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.2.4.5.1/0207-07 stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 13
poz.270 m?2 0,55
RAZEM 0,55
272|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m?2
d.2.4.5.1/0218-02 z.sz.
2.11.
1,7*1,54+1,68*1,54+1,73*1,68+2,27*1,54*5+2,0*1,68*2+1,67*1,68*3+ m?2 54,62

Norma STD Wersja 4.21
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5,953+3,345-0,24+25,485-4,2-0,4-0,6*4-0,24)+(2,81-0,37)*(9,88+5,76)+
(2,81-0,22)*5,46+(2,81-0,32)*4,83+2,81*(1,03+2,6)

-21 -

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 54,62
273|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z za- |m?2
d.2.4.5.1/0218-06 z.sz. |stosowaniem pompy do betonu do 15cm
2.11. Krotnos¢ =7
poz.272 m?2 54,62
RAZEM 54,62
274/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.5.1/0290-02 wane
(234,1*2+192,8*2+223,5*2+49,9*2+42,6*2+234,1*3+192,3*3+223,7*3+ |t 4,35
48,5*3+42,6*3+128,4+193,1+223,7+49,8+42,6)/1000
RAZEM 4,35
2.45.2 Segment "b"
275/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.2.4.5.2/0216-02 pompy do betonu - ptyty spocznikowe
5,9+1,52*1,57*2+1,64*1,64+1,93*1,64 m?2 16,53
RAZEM 16,53
276/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2.4.5.2/0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu - 20cm
Krotnos¢ =5
poz.275 m?2 16,53
RAZEM 16,53
277/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m2
d.2.4.5.2|0218-02 z.sz.
2.11.
3,31*1,235+2,6*1,245+1,68*1,01+1,946*1,28+3,34*1,58+2,09*1,49*4+3* |m2 43,47
1,58*3
RAZEM 43,47
278/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za- |m?2
d.2.4.5.2/0218-06 z.sz. |stosowaniem pompy do betonu do 15cm
2.11. Krotnos¢ = 7
poz.277 m2 43,47
RAZEM 43,47
279/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.5.2/0290-02 wane
(518+189,1*4+497*3+23,9+92,4+150,3+55,9+17,3+67,5+299,6+470,8+ |t 4,34
131,1+155,6+111,2)/1000
RAZEM 4,34
246 SCIANY NADZIEMIA
24.6.1 Segment "a"
280|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m?2
d.2.4.6.1/0207-03 niem pompy do betonu B37
SC.A.(-1).1 2,37*50 m2 118,50
SC.A.(0).1 2,77*35 m?2 96,95
SC.A.(+1,+2,+ |2,69*24*3 m2 193,68
3).1
SC.A.(+4).1 2,69*24 m2 64,56
SC.A3 3,24*28 m?2 90,72
SC.A4 4,34*36,50 m?2 158,41
RAZEM 722,82
281|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.2.4.6.1/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 24cm
Krotnos¢ = 16
poz.280 m?2 722,82
RAZEM 722,82
282|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.6.1/0290-02 wane - zbrojenie wszystkich $cian zelbetowych
(18822,18+400)/1000 t 19,22
RAZEM 19,22
283|KNR 9-10 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci |m?2
d.2.4.6.1/0156-01 warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 lub NP 24 wykona-
ne na zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
poziom "-1" 2,37+(4,32+2,14+4,26+4,95+5,43) m?2 23,47
poziom "0" (2,72-0,3)*(12,73-0,24*2)+(2,72-0,22)*(5,42+5,65+4,41+2,22+5,1)+2,72* |m2 161,42
(2,745+5,1+4,015)+(2,35-0,32)*(3,06+23,885-1*6)
poziom +1 (2,67-0,22)*(8,745-0,24*2+20,36-0,6*3-0,4-0,24+18,24-0,24*2-0,6*2- m?2 217,58
5,953+3,345-0,24+25,485-4,2-0,4-0,6*4-0,24)+(2,67-0,37)*(12,14-0,6*2+
4,52+9,92-0,24)+2,67*(1,03+5,455)
poziom +2 ((2,67-0,22)*(8,745-0,24*2+20,36-0,6*3-0,4-0,24+18,24-0,24*2-0,6*2- m?2 440,20
5,953+3,345-0,24+25,485-4,2-0,4-0,6*4-0,24)+(2,67-0,27)*(12,14-0,6*2+
4,52+9,92-0,24)+2,67%(1,03+5,455))*2
poziom +3 (2,67-0,22)*(8,745-0,24*2+20,36-0,6*3-0,4-0,24+18,24-0,24*2-0,6*2- m?2 217,58
5,953+3,345-0,24+25,485-4,2-0,4-0,6*4-0,24)+(2,67-0,37)*(12,14-0,6*2+
4,52+9,92-0,24)+2,67*(1,03+5,455)
poziom +4 (2,81-0,22)*(8,745-0,24*2+20,36-0,6*3-0,4-0,24+18,24-0,24*2-0,6*2- m?2 225,12
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minus otwory  |-(5*2,4+1,64*2,12)-(1,5*1,5*10+0,9*1,5*4+0,9*2,35*4+1,8*1,5+1,2*1,5*3)* |m2 -201,60
4-1,0*2,07*4
RAZEM 1 083,77
284|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.6.1/0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
S1 0,24*0,6*2,69*12*3+0,24*0,6*2,69*(9+3) ms3 18,59
S2 0,24*0,4*2,69*2*4 m3 2,07
S4 0,24*0,84*2,69*1*4 ms3 2,17
S5 0,24*1,76*2,69*4 m3 4,55
RAZEM 27,38
285|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.6.1/0208-05 go obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
S3 0,24*0,24*2,69*2*4 m3 1,24
RAZEM 1,24
286/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.6.1/0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom O 0,24*0,6*2,72*9+0,24*0,84*2,72+0,3*0,6*2,72+0,24*1,76*2,72+0,24*1* |m3 15,15
2,72*6+0,24*1*2,93*6+0,24*2*2,72
RAZEM 15,15
287|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.6.1/0208-04 go obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom O 0,3*0,3*2,72 m3 0,24
RAZEM 0,24
288|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.6.1/0208-05 go obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
poziom 0 0,24*0,24*2,72 m3 0,16
RAZEM 0,16
289|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.6.1/0290-02 wane
(2845,41+1771,45)/1000 t 4,62
(3060,8+3222,24)/1000 t 6,28
RAZEM 10,90
2.4.6.2 Segment "b"
290|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.2.4.6.2/0207-03 niem pompy do betonu B37
SC.B.(-1).1 2,77%60,5 m?2 167,59
SC.B.(0).1 2,77*27,50 m2 76,18
SC.B.(+1,+2,+ |2,69*27,50 m?2 73,98
3).1
SC.B.(+4).1 2,77*18,50 m?2 51,25
RAZEM 369,00
291/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z za- |m?2
d.2.4.6.2/0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 24cm
Krotnos¢ = 16
p0z.290 m2 369,00
RAZEM 369,00
292|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.6.2/0290-02 wane - wszystkie sciany zelbetowe
(15007,72+28,34+1204,69+591,97+450)/1000 t 17,28
RAZEM 17,28
293|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci |m2
d.2.4.6.2/0155-01 warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 lub NP 24 wykona-
ne na zaprawie tradycyjnej
poziom -1 2,47%(19,74-0,6*4+11,94-0,6*3+15,84-0,4-0,24*2)+(2,77-0,37)*(11,26- m?2 186,15
0,6+7,485+6,36*2+3,02)
poziom 0 (2,77-0,3)*(11,94-0,6*3+15,84-0,4-0,24*2+19,74-0,6*4+6,89-0,24)+(2,77- |m?2 173,72
0,37)*(7,56+11,3)+(2,77-0,27)*2,88
poziom +1 (2,67-0,22)*19,74-0,6*4+15,84-0,4-0,24*2+6,6-0,24+6,9-0,6*2+6,875-
0,24*2+3,3-0,24+11,92-0,6*2-0,24)+(2,67-0,37)*(11,3-0,6+6,36+7,56)+
2,67*1,125
poziom +2 (2,67-0,22)*19,74-0,6*4+15,84-0,4-0,24*2+6,6-0,24+6,9-0,6*2+6,875-
0,24*2+3,3-0,24+11,92-0,6*2-0,24)+(2,67-0,37)*(11,3-0,6+6,36+7,56)+
2,67*1,125
poziom +3 (2,84-0,22)*19,74-0,6*4+15,84-0,4-0,24*2+6,6-0,24+6,9-0,6*2+6,875-
0,24*2+3,3-0,24+11,92-0,6*2-0,24)+(2,84-0,37)*(11,3-0,6)
poziom +4 (2,57-0,13)*(15,83-0,24*3+6,545+1,5+6,84+5,095-0,6+6,6-0,24+14,345- |m?2 141,92
0,6*3-0,4)+(2,57-0,37)*5,735
minus otwory  |-(1,5*1,5%(2+4+7*3+3)+0,9*1,5*(1+1+1*3+2)+0,9*2,35*(3+3+5*3+3)+1,8* |m2 -219,72
1,5%(1*3+2)+1,2*1,5%(6+5+5*3+4)+1,25*2,35*2)-1,0*2,07*(1+2+2*3)
RAZEM 282,07
294|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.6.2/0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
S1 0,24*0,6*2,77*3+0,24*0,6*2,69*9*3+0,24*0,6*2,77*11 m3 16,04
S2 0,24*0,4*2,77*(6+3)+0,24*0,4*2,69*4*3 m3 5,49
RAZEM 21,53
295/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.2.4.6.2/0208-05 go obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
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S3 0,24*0,24*2,77*(6+3)+0,24*0,24*2,69*1*3 m3 1,90
RAZEM 1,90
296|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.4.6.2/0290-02 wane - wszystkie sciany zelbetowe
(3215,30+2330,82+1375,11)/1000 t 6,92
RAZEM 6,92
25 DACH NAD GARA ZAMI
297|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechanicz- |m2
d.2.5/0201-03 na - papa termozgrzewalna podktadowa + papa termozgrzewalna na-
wierzchniowa przeciwkorzenna
segment "a" 810,72-402,4+12,95%6,35 m?2 490,55
segment "b" 625,75-384,34 m?2 241,41
RAZEM 731,96
298|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - styro- |m2
d.2.5/0201-02 pian Floormate700 - gr. 3cm
p0z.297 m2 731,96
RAZEM 731,96
299 KNR AT-09 GEOWLOKNINA 2x m2
d.2.5/0201-04
analogia
p0z.297 m2 731,96
RAZEM 731,96
300|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - grys gr. od 5¢cm do 10 cm m?2
d.2.5/0202-01
analogia
p0z.299 m2 731,96
RAZEM 731,96
2.6 STROPODACH
301|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - gruntowanie |m?2
d.2.6/0602-01 preparatem bitumicznym
analogia
segment "a" 319,35 m?2 319,35
segment "b" 233,08 m2 233,08
RAZEM 552,43
302|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - Papa pa- |m?2
d.2.6/0534-02 roizolacyjna (SD>=1500 M)
analogia
poz.301 m2 552,43
RAZEM 552,43
303|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS100 min. |m?2
d.2.6/0609-03 gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.301 m?2 552,43
RAZEM 552,43
304|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2.6/0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - styropian ukla-
analogia dany spadkowo gr. 0-35cm na warstwie styropianu jw.
poz.301 m?2 552,43
RAZEM 552,43
305|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m?2
d.2.6/1102-01 zatarte na ostro
p0z.303 m2 552,43
RAZEM 552,43
306|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.2.6/1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - do gr. 4,5cm
Krotnos¢ = 2,5
poz.305 m2 552,43
RAZEM 552,43
307 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.2.6/1106-07 lowg
poz.305 m?2 552,43
RAZEM 552,43
308|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowg samoprzylepng m2
d.2.6/0527-01
analogia
poz.301 m?2 552,43
attyka (0,42+0,47)*(20,64+0,6+8,96+21,55+3+1,575+5,7+6,2+6,1)+(0,44+0,47)* |[m2 123,92
((6,3+6,6)*2+17,64*2+1,2*2)
RAZEM 676,35
309/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.2.6/0504-02
poz.301 m2 552,43
attyka 0,42*(20,64+0,6+8,96+21,55+3+1,575+5,7+6,2+6,1)+0,44*((6,3+6,6)*2+ |m2 59,15
17,64*2+1,2*2)
RAZEM 611,58
310/KNR-W 2-02  |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 90x120 E30 z drabinka szt
d.2.6/1016-07




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
311/KNR 2-02 Obmurowanie kominéw z cegiet grubosci 1/2 ceg. na zaprawie - ponad  |m?2
d.2.6/0120-02 dachem
analogia
segment "a" 1,06*2*(1,44+0,66+(0,92+0,66)*5+1,18+0,66+1,44+0,66+0,92*2*2) m?2 37,35
segment "b" 3,49*%(1,44*2+0,66*2)+3,9*(1,44*2+0,66*2)+1,21*2*(1,65+0,66+1,84+ m2 63,01
0,66+1,44+0,66+1,44+0,66+1,44+0,66+1,44+0,66)
RAZEM 100,36
312|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5cm piono- |m?2
d.2.6/0609-10 we
kominy poz.311 m2 100,36
attyka (0,42+0,47)*(20,64+0,6+8,96+21,55+3+1,575+5,7+6,2+6,1)+(0,44+0,47)* |m2 123,92
((6,3+6,6)*2+17,64*2+1,2*2)
RAZEM 224,28
313 Siatka w katowniku stalowym zabezpieczajgca wyloty kominéw z mozli- |m?2
d.2.6|kalk. wkasna woscig dostepu do kanatéw
segment "a" (1,54*2+1,75+1,94+1,54*4)*2 m?2 25,86
segment "b" (1,54*2+1,02*5+1,28+1,02)*2 m?2 20,96
RAZEM 46,82
314|KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.6/0219-05
segment "a" 1,54*0,76*2+1,75*0,76+1,94*0,76+1,54*0,76*4 m?2 9,83
segment "b" 1,54*0,76*2+1,02*0,76*5+1,28*0,76+1,02*1,02 m?2 8,23
RAZEM 18,06
315/NNRNKB 202 |Ptyta OSB gr.18mm na klockach - pod obrébke na attyce m2
d.2.6/0420-01
analogia
attyka (0,47)*(20,64+0,6+8,96+21,55+3+1,575+5,7+6,2+6,1)+(0,47)*((6,3+6,6)* |m?2 64,77
2+17,64*2+1,2*2)
RAZEM 64,77
316/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2.6/0541-02 nad 25 cm
poz.314 m2 18,06
attyka (0,42+0,47)*(20,64+0,6+8,96+21,55+3+1,575+5,7+6,2+6,1)+(0,44+0,47)* |m2 123,92
((6,3+6,6)*2+17,64*2+1,2*2)
RAZEM 141,98
317|KNR 0-17 przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.2.6/2609-06
poz.311 m2 100,36
RAZEM 100,36
318/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m?2
d.2.6/0926-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.311 m?2 100,36
RAZEM 100,36
319/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegoz gotowej m2
d.2.6/0926-03 suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych
poz.318 m?2 100,36
RAZEM 100,36
320/KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.2.6/02
analogia
poz.318 m?2 100,36
RAZEM 100,36
2.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
321/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.2.7/1023-06 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (nawietrzaki w przedmiarze ins-
talacji wentylacyjnej)
0,9%1,5*15 m?2 20,25
RAZEM 20,25
322|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m2
d.2.7/1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 (nawietrzaki w przedmiarze insta-
lacji wentylacyjnej)
1,2*1,5*43 m?2 77,40
RAZEM 77,40
323|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m2
d.2.7/1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (nawietrzaki w przedmiarze insta-
lacji wentylacyjnej)
1,5%1,5*80 m?2 180,00
RAZEM 180,00
324/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m2
d.2.7/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (nawietrzaki w przedmiarze in-
stalacji wentylacyjnej)
1,8*1,5*9 m?2 24,30
RAZEM 24,30
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325/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.2.7/1023-12
0,9*2,35*39+1,25*2,35*2 m?2 88,36
RAZEM 88,36
326/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych m?2
d.2.7/1024-10
1,2*1,5*18+1,2*0,7 m?2 33,24
RAZEM 33,24
327|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone - drzwi z profili aluminiowanych, m2
d.2.7|1024-06 przeszklone gora i dotem szybg bezpieczng, wyposazone:
1. w samozamykacze o podwyzszonej jakosci np. GEZE, DORMA lub
réwnowazny,
2. w rygiel elektryczny dostosowany do wspétpracy w ramach instalacji
domofonowe;j.
/ drzwi 0 podwyzszonej jakosci/.
1,64*2,12*2+1,24*2,12*2 m?2 12,21
RAZEM 12,21
328/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone - EI30 - drzwi z profili aluminiowa-  |m2
d.2.7/1024-06 nych, przeszklone goérg i dotem szybg bezpieczng, wyposazone:
1. w samozamykacze o podwyzszonej jakosci np. GEZE, DORMA lub
réwnowazny,
2. w rygiel elektryczny dostosowany do wspétpracy w ramach instalacji
domofonowe;j.
/ drzwi 0 podwyzszonej jakosci/.
1,24*2,02*9 m?2 22,54
RAZEM 22,54
329/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone - EI60 - drzwi z profili aluminiowa-  |m2
d.2.7/1024-06 nych, przeszklone goérg i dotem szybg bezpieczng, wyposazone:
1. w samozamykacze o podwyzszonej jakosci np. GEZE, DORMA lub
réwnowazny,
2. w rygiel elektryczny dostosowany do wspétpracy w ramach instalacji
domofonowe;j.
/ drzwi 0 podwyzszonej jakosci/.
1,24*2,02 m?2 2,50
RAZEM 2,50
330|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejsciowe do miesz- |m2
d.2.7/1203-01 kan antywtamaniowe typu GERDA PREMIUM WD kl. RC2, dwa zamki,
wizjer, prég, klamka z szyldem
0,9*2,02*22 m?2 40,00
RAZEM 40,00
331|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - EI30 - drzwi wejsciowe do  |m2
d.2.7/1203-01 mieszkan antywtamaniowe, typu GERDA PREMIUM WD kl. RC2, dwa
zamki, wizjer, prég, klamka z szyldem
0,9*2*16 m?2 28,80
RAZEM 28,80
332|KNR-W 2-02  |Drzwi piwniczne azurowe drewniane m2
d.2.7/1037-01
0,7*2,02*35 m?2 49,49
RAZEM 49,49
333|KNR-W 2-02  |Drzwi piwniczne azurowe - przesuwne - systemowe aluminiowe m2
d.2.7/1037-01
analogia
0,8*2,02*7 m?2 11,31
RAZEM 11,31
334|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - EI30 m2
d.2.7/1203-01
wozkownia, ko- |0,9*2,02*4+0,8*2,02 m?2 8,89
munikacja
RAZEM 8,89
335/KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 - EI60 m2
d.2.7/1203-01
0,9*2,02*7 m?2 12,73
RAZEM 12,73
336|KNR 2-02 Drzwi stalowe z szyba EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.7/1203-03
analogia
0,9*2,02*6 m?2 10,91
RAZEM 10,91
337|KNR-W 2-02 |Bramy garazowe ocieplane z kratkg nawiewng w dole bramy - segmento- |m?2
d.2.7/1032-01 wa podnoszona z napedem elektrycznym na pilota (dodatkowo 50szt pilo-
téw)
5*2,4*2 m?2 24,00
RAZEM 24,00
338/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw z konglomeratu gr. 3cm szer. 35cm  |m
d.2.7/0129-02
1*15+1,3*43+1,6*80+1,9*9+1,3*19 m 240,70
-25-
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RAZEM 240,70
339 Scianki systemowe (azurowe, lamele) - boksy w garazach m2
d.2.7|kalk. wtasna
14,13+0,83*3+(3+3,33)*2 m?2 29,28
RAZEM 29,28
2.8 ELEMENTY SLUSARSKO KOWALSKIE, OZNAKOWANIE
340|KNR 2-02 Pochwyt stalowy - ze stali nierdzewnej m
d.2.8/1208-03
analogia
segment "a" 1,15%(2,86+2,05+1,82)*2+1,15*2,68+1,15%(2,61+1,74)*4 m 38,57
segment "b" 1,15%(1,45*2+1,74)*6 m 32,02
RAZEM 70,59
341|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo, pretowe m
d.2.8/1208-01
analogia
1,45+1,08+0,94 m 3,47
RAZEM 3,47
342|KNR 2-02 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej, wypetnione szklem hartowa- |m
d.2.8/1209-02 nym, bezpiecznym
analogia
segment "a" (9,88+5,3+3,61+8,32+8,11)*3+9,88+8,32+8,11+18,18 m 150,15
segment "b" 5,568+6,25+1,85+5,58+6,25+1,85+6,61+1,8+(6,25+7,72+5,58+1,8+9,58+ |m 192,79
5,11)*2+9,46+11,56+5,11+9,58+11,56+12,98+12,87+2,02+9,8
RAZEM 342,94
343 Zabudowa systemowa w konstrukcji aluminiowej - odgrodzenie na balko- |m
d.2.8|kalk. wtasna nach i tarasach (wys. ok. 2,6m)
segment "b" 1,8*2+1,8*2*2+5,385 m 16,19
RAZEM 16,19
344|KNR 2-02 Wycieraczki systemowe do obuwia - maty w kagtowniku stalowym (wew- |szt.
d.2.8/1219-03 netrzne)
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
345/KNR 2-02 Wycieraczki systemowe do obuwia - krata stalowa (zewnetrzne) szt.
d.2.8/1219-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
346 Drzwiczki do szachtéw (elektrycznego, cw c.o., woda) - stalowe malowa- |szt.
d.2.8|kalk. wkasna ne proszkowo
3*2*5 szt. 30,00
RAZEM 30,00
347 Skrzynka pocztowa zbiorcza poprzeczna-szeroka, gt.27,5cm, szer. kpl
d.2.8|kalk. wtasna 37,5cm, 3 kolumny x 8 rzedéw, wykonczenie - stal nierdzewna, obsadzo-
na w zabudowie stolarskiej z ptyt drewnopodobnych, niepalnych f-my "
Kronopol"
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
348 Tablica informacyjna na warstwie ocieplenia 115x80 szt
d.2.8|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
349 Uchwyt na flage kpl
d.2.8/kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
350 Oznakowanie drzwi technicznych, klatek schodowych kpl
d.2.8|kalk. wtasna
18 kpl 18,00
RAZEM 18,00
351 Oznakowanie mieszkan, komorek lokatorskich kpl
d.2.8|kalk. wtasna
80 kpl 80,00
RAZEM 80,00
352 Oznakowanie budynku - szyld - nazwa ulicy, nr bloku kpl
d.2.8|kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
353 Odboj naroznikowy 800x100x10mm - na stupach w garazu kpl
d.2.8|kalk. wtasna
17*2 kpl 34,00
RAZEM 34,00
2.9 SCIANKI DZIALOWE
29.1 Segment "a"
29.1.1 Poziom "-2"
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354|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m2
d.2.9.1.1/0105-01 wie tradycyjnej
2,65*2,935-1*2,07 m2 5,71
RAZEM 5,71
355/KNR-W 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2
d.2.9.1.1/0921-01
poz.354 m?2 5,71
RAZEM 5,71
356|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.2.9.1.1/0105-05 prawie tradycyjnej
2,65%(1,73+2,13+0,61)-1*2,07*2 m2 7,71
RAZEM 7,71
357|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.2.9.1.1/0120-02 szachtéw
2,65%(0,58+0,45*2) m?2 3,92
RAZEM 3,92
2.9.1.2 Poziom "-1"
358|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.1.2/0105-01 wie tradycyjnej
2,72*(2,05*6+2,05*6+13,56*2-1,2)-0,8*2,07*13 m?2 115,89
RAZEM 115,89
359|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.2.9.1.2/0105-05 prawie tradycyjnej
2,72*(2,41+0,83*2+0,16+0,9*2+0,78+0,67+0,82+0,445) m2 23,79
RAZEM 23,79
360 KNR-W 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2
d.2.9.1.2/0921-01
poz.358+p0z.359 m?2 139,68
RAZEM 139,68
2.9.1.3 Poziom "0"
361|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokow silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.2.9.1.3/0105-05 prawie tradycyjnej
2,72%(1,73+1,99+2,7+2,49)-1*2,07-1,8*2,1 m?2 18,39
RAZEM 18,39
362|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawag cementowg niebarwiong m2
d.2.9.1.3/0921-01
poz.361 m2 18,39
RAZEM 18,39
363|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.2.9.1.3/0120-02 szachtéw
2,72*(0,9*2+0,94*2+0,26+0,445*2+0,82) m?2 15,37
RAZEM 15,37
29.14 Poziom "1", "2", "3", "4"
364|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.1.4/0105-01 wie tradycyjnej
M1,5,9,13 (2,69%(2,82+4,165+0,68+2,55+4,165+1,35)-3*0,9*2,07)*4 m2 146,90
M2,6,10,14 (2,69*%(1,99+3,65+2,95+4,73+1,77+1,14)-4*0,9*2,07)*4 m2 144,83
M3,7,11,15 (2,69%(4,13+2,86+2,07)-2*0,9*2,07)*4 m?2 82,58
M4,8,12,16 (2,69*%(3,53+2,98+0,68+1,93)-2*0,9*2,07)*4 m2 83,23
RAZEM 457,54
365|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokow silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.2.9.1.4/0105-05 prawie tradycyjnej
M1,5,9,13 (2,69%(2,76+2,52)-0,9*2,07)*4 m?2 49,36
M2,6,10,14 (2,69*3,33-0,9*2,07)*4 m2 28,38
M3,7,11,15 2,69*5,46*4 m?2 58,75
M4,8,12,16 (2,69*(5,46+1,385+1,9)-0,9*2,07)*4 m2 86,64
RAZEM 223,13
366|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18cm w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.2.9.1.4/0103-06 wie tradycyjnej
2,69*(2,025+0,9)*4 m2 31,47
RAZEM 31,47
367|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m2
d.2.9.1.4/0105-01 wie tradycyjnej - obudowa szachtow
(2,69%(0,76+0,68)+2,69%(1,12+0,2+0,6+0,26)+2,69*(1,14+0,52+0,26+ m2 115,89
0,86+0,26)+2,69*(1,04+0,34)+2,69%(0,75+0,26+0,68+0,52*2))*4
RAZEM 115,89
368|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m2
d.2.9.1.4/0120-02 szachtow
2,69%(1,155+0,43+0,34+0,73+0,34)*4 m2 32,23
RAZEM 32,23
2.9.2 Segment "b"
29.21 Poziom "-2"
369|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.2.1/0105-01 wie tradycyjnej
2,75%(1,2+1,8) m2 8,25
RAZEM 8,25
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370|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.2.9.2.1/0105-05 prawie tradycyjnej
b 2,75%(1,72+1,75)-1*2,07 m2 7,47
RAZEM 7,47
371/KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.2.9.2.1/0120-02 szachtéw
b 2,75*(0,68+0,26+0,325+0,26) m2 4,19
RAZEM 4,19
2.9.2.2 Poziom "-1"
372|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.2.2/0105-01 wie tradycyjnej
komorki 2,77%((2,525+2,475)*8+14,46*2)-18*0,8*2,07-1*2,07+2,77*(2,485+1,455* |m?2 180,59
2+(6,36-1,58))-4*0,8*2,07
M17 2,77%(2,81+2,8+2,75+5,78+0,75)-3*0,9*2,07 m2 35,66
M18 2,77*%(5,69+3,18+1,85+1,9)-3*0,9*2,07 m2 29,37
M19 2,77%(3,65*2+4,08+2,72+2,58+5,25+1,54+1,03+1,77+2,56)-6*0,9*2,07 m2 68,68
RAZEM 314,30
373|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18cm w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.2.9.2.2/0103-06 wie tradycyjnej
2,77*%(1,71+9,445+0,6)-1*2,07 m2 30,49
RAZEM 30,49
374|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.2.2/0105-01 wie tradycyjnej - obudowa szachtéw
2,77%((0,42*3+0,52*2+0,52*2)+(1,12+0,34)+(0,34+0,52+0,35+1,12+0,52) |m?2 33,77
+(3,34+0,6%2))
RAZEM 33,77
375/KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.2.9.2.2/0120-02 szachtéw
2,77%(0,9+0,26+0,285*4+0,38+0,35) m2 8,39
RAZEM 8,39
2.9.23 Kondygnacje - poziom "0"
376|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.2.3/0105-01 wie tradycyjnej
M20 2,77%(5,78+2,91+4,05+2,4+0,75+2,23+2,3+2,81+1,06)-0,9*2,07 m2 65,42
M21 2,77*%(5,69+3,18+1,85+1,9)-3*0,9*2,07 m2 29,37
M22 2,77%(3,56+5,85+0,775+3,65+4,955+1,505+1,03+5,26)-6*0,9*2,07 m2 62,46
RAZEM 157,25
377|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18cm w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.2.9.2.3/0103-06 wie tradycyjnej
2,77%(11,46+2,65+2,64)-1,24*2,12 m2 43,77
RAZEM 43,77
378/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.2.3/0105-01 wie tradycyjnej - obudowa szachtéw
2,77%(0,52*2+3,34+1,12+0,34+0,285+0,35) m2 17,94
2,77*%(0,34*2+1,28*2+1,12+0,34+0,34+0,52+0,6+0,34) m2 18,01
RAZEM 35,95
379/KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.2.9.2.3/0120-02 szachtéw
2,77%(0,285*2+0,38+0,44+0,26) m2 4,57
RAZEM 4,57
29.24 Kondygnacje - poziom "+1", "+2"
380|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.2.4/0105-01 wie tradycyjnej
M23,28 (2,77%(3,83+5,35+2,41*2)-4*0,9*2,07)*2 m2 62,66
M24,29 (2,77%(5,18+2,75+2,81+0,75+2,38)-3*0,9*2,07)*2 m?2 65,66
M25,30 (2,77%(5,69+3,18+1,85+1,9)-3*0,9*2,07)*2 m2 58,74
M26,31 (2,77%(4,65+3+5,16+1,69+1,12)-4*0,9*2,07)*2 m2 71,63
M27,32 (2,77%(3,12+3,52+2,45+5,23+0,91)-3*0,9*2,07)*2 m2 73,20
RAZEM 331,89
381|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.2.9.2.4/0105-05 prawie tradycyjnej
2,77*1,93*2 m2 10,69
RAZEM 10,69
382|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18cm w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.2.9.2.4/0103-06 wie tradycyjnej
(2,77*(1,53+9,625+0,6+7,56+1,83+0,95+6,07)-2*1*2,07)*2 m2 147,75
RAZEM 147,75
383|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m2
d.2.9.2.4/0105-01 wie tradycyjnej - obudowa szachtow
2,77%(0,26+0,32+3,34+0,52)*2 m2 24,60
(2,77%(2*0,86+0,26)+2,77*(1,28*2+0,42*2)+2,77*(1,12+0,4)+2,77*(0,52+ |m?2 62,60
0,26+1,12)+2,77%(0,26+1,12+0,86+0,26))*2
RAZEM 87,20
384|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.2.9.2.4/0120-02 szachtéw
2,77%(0,52+1,16+0,26)*2 m2 10,75
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RAZEM 10,75
2.9.25 Kondygnacje - poziom "+3"
385|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.2.9.2.5/0105-01 wie tradycyjnej
M33 (2,77%(2,81+4,25+4,4+2,03*2)-3*0,9*2,07) m2 37,40
M34 (2,77%(4,15*2+5,16+3,31+3,16+3+1,795+0,96*2+1,28)-6*0,9*2,07) m2 66,17
M35 (2,77*%(4,08+3+2,7+5,16+3,4)-4*0,9*2,07) m2 43,35
M36 (2,77*(3,12+3,52+2,45+5,23+0,91)-3*0,9*2,07) m?2 36,60
RAZEM 183,52
386|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokow silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.2.9.2.5/0105-05 prawie tradycyjnej
2,77%(1,1+1,28) m2 6,59
RAZEM 6,59
387|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18cm w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.2.9.2.5/0103-06 wie tradycyjnej
2,77%(4,33+2,11+1,365+1,61+0,95+6,27+0,42+1,45+6,03)-1*2,07 m2 65,89
RAZEM 65,89
388|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.2.5/0105-01 wie tradycyjnej - obudowa szachtéw
2,77%(0,26+0,32+3,34+0,52) m2 12,30
2,77%(0,86+0,26)+2,77%(1,04*2+0,42*2+0,34*2)+2,77*(0,52+0,26+0,26+ |m?2 25,98
1,12)+2,77%(0,26+1,12+0,86+0,26)
RAZEM 38,28
389|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m2
d.2.9.2.5/0120-02 szachtow
2,77%(0,52+1,16+0,26+0,9) m2 7,87
RAZEM 7,87
2.9.2.6 Kondygnacije - poziom "+4"
390|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m2
d.2.9.2.6/0105-01 wie tradycyjnej
M37 (2,77*(5,18+2,72+4,06*2+2,96+4,25+2,22)-6*0,9*2,07) m?2 59,32
M38 (2,77*(4,26+3,68+3,52+3,16+4,65+2,83+3,515+0,6+1,95+0,52)-3*0,9* m2 73,87
2,07)
RAZEM 133,19
391|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokow silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.2.9.2.6/0105-06 prawie cienkospoinowej (klejowej)
2,77%(1,1+1,28+2,01+0,6)-0,9*2,07 m2 11,96
RAZEM 11,96
392|KNR K-02 Sciany z blokéw Ssilikatowych gr. 18cm w budynkach wielokond. na za- |m2
d.2.9.2.6/0103-06 prawie tradycyjnej
2,77%(2,23+1,12+4,83)-1*2,07 m?2 20,59
RAZEM 20,59
393|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zapra-|m?2
d.2.9.2.6/0105-01 wie tradycyjnej - obudowa szachtéw
2,77%(2,05+0,445+0,26*2+0,52) m2 9,79
2,77*(1,3+0,44+0,44+0,26+1,2*2+0,26*2) m?2 14,85
RAZEM 24,64
394|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa m?2
d.2.9.2.6/0120-02 szachtéw
2,77%(1,16+0,26+1,12+0,38) m2 8,09
RAZEM 8,09
2.10 IZOLACJE WEWN ETRZNE
395/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m2
d.2.10|2613-01 z welny mineralnej gr. 4cm do Scian
analogia
Poziom -2
Segment "b"
klatka 2,65*(7,56*2+5,16*2)-1*2,07 m?2 65,35
Segment "a"
klatka 2,65*(5,76*2+5,57*2)-1*2,07*2 m?2 55,91
Poziom -1
Segment "b"
klatka+komuni- |2,77*(7,52*2+5,16+1,53+9,445*2)-0,9*2,07-1,24*2,02-1*2,07*3 m?2 101,94
kacja
Segment "a"
klatka 2,72%(5,96+7,23+6,26+5,12)-1*2,07*3 m?2 60,62
Poziom 0
Segment "b"
klatka+komuni- |2,69*(2*7,56+5,12+1+11,73*2)-1,24*2,02-1,24*2,12-1*2,07*4-1,2*1,5*2  |m2 103,23
kacja
Segment "a"
klatka 2,72%(6,86+5,29+0,86+1,1+0,94+0,9+1,05+2,68+1,275+0,9+0,595+5,29)- |[m2 67,35
1*2,07-1,8*2,1-1,5*1,5
Poziom 1, 2,3
Segment "b"
klatka+komuni- |(2,69*(7,56*2+5,16+1,99*2+2,8*2+9,445*2+1,45*2)-5*1*2,07-1,24*2,02*2) |[m2 247,16
kacja *2
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klatka+komuni- |(2,69*(1,45*2+6,09*2+7,56*2+5,16+1,95*2+2,8*2)-4*1*2,07-1,24*2,02) m?2 109,89
kacja
klatka+komuni- |(2,69%(8,74*2+5,16)-2*1*2,07) m?2 56,76
kacja
Segment "a"
klatka (2,69*(4,125*2+1,57+0,76+1,69+3,84+2,61+5,16*2)-1*2,07*3)*4 m?2 287,63
RAZEM 1 155,84
396|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m?2
d.2.10/2613-01 z wetny mineralnej gr.8cm do $cian
analogia
2,65*(2,83*2+1,95*2) m?2 25,33
RAZEM 25,33
397|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m?2
d.2.10/2613-01 z wetny mineralnej gr.9cm do $cian
analogia
Segment "b"
2,77%(4,56+1+6,36+1+2)+2,77*2,65+2,77%(6,6+0,9+1+1,17)-1*2,07 m?2 73,38
RAZEM 73,38
398/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |mz2
d.2.10|2613-01 z welny mineralnej gr.10cm do $cian
analogia
98,54*1+71,54*1 m?2 170,08
RAZEM 170,08
399/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |mz2
d.2.10|2613-01 z welny mineralnej gr.12cm do $cian
analogia
pom. elektrycz- |2,65%(4,44*2+3,36*2+0,9*2)-1*2,07 m?2 44,04
ne
Segment "b" 2,77*2,55 m2 7,06
RAZEM 51,10
400|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie m?2
d.2.10|2613-06 warstwy siatki na scianach
p0z.395+p0z.396+p0z.397+p0z.398+p0z.399 m?2 1475,73
RAZEM 1475,73
401|KNR 0-23 Ocieplenie ptytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z welny mineral- |m2
d.2.10/2613-01 nej lamelowej gr.10cm do sufitéw
analogia
Segment "a" - poziom "-1"
301,24-23,70 m?2 277,54
Segment "b" - poziom "-2"
541-31,55 m?2 509,45
RAZEM 786,99
211 TYNKI OKELADZINY WEWN ETRZNE
2.11.1 Poziom "-2"
402|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach |m2
d.2.11.1|0801-02 i stupach
pom. gospodar-|2,31*(3,06+5,45+3,205+3,58)-1,1*2,07+2,31*(4,11*2+3,36*2+0,9*2)-1*  |m2 94,40
cze 2,07+2,31%(1,73*2+1,5*2)-1*2,07*2+2,65*%(1,6*2+1,815*2)-1*2,07*2
klatka, komuni- |2,31*(5,57*2+5,92+1,95)-1*2,07*2+2,65*(5,16*2+7,56*2+2,83*2+1,95)-1* |m?2 125,29
kacje 2,07
RAZEM 219,69
403|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.1|0801-04 podciggach
11,20+2,49+2,7+26,39+11,74 m2 54,52
RAZEM 54,52
404|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2.11.1|1134-02
analogia
poz.405 m?2 3,00
RAZEM 3,00
405|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2.11.1/2801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3*2 m?2 3,00
RAZEM 3,00
2.11.2 Poziom "-1"
2.11.2.1 Segment "a"
406|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach |m?2
d.2.11.2.1/0801-02 i stupach
pom. gospodar-|2,72*(7,525+6,21+4,365+0,445*2+0,82)-1*2,07 m?2 51,81
cze
klatka 2,72%(3,33*2+13,56*2)-0,8*2,07*13-1*2,07 m?2 68,28
RAZEM 120,09
407|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.2.1/0801-04 podciaggach
18,82 m?2 18,82
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RAZEM 18,82
408|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2.11.2.1/1134-02
analogia
poz.409 m?2 3,00
RAZEM 3,00
409|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2.11.2.1/2801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3*2 m?2 3,00
RAZEM 3,00
2.11.2.2 Segment "b"
410{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - pod tynki gipsowe m?2
d.2.11.2.2/1134-02
analogia
p0z.411+p0z.412 m2 664,71
RAZEM 664,71
411|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.2.2/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym
klatka 2,77*(7,56*2+5,16*2+2,8*2+2,01*2)-1*2,07-0,9*2,07-1,24*2,02+2,77* m2 145,65
(9,445*2+2,05*2)-1*2,07*3-1,24*2,02
M17 2,65%(3,33*2+2,75*2+2,75*2+4,15*2+5,78*2+3,53*2)-5*0,9*2,07-1*2,07- |m2 101,08
1,2*1,5*2-0,9*2,3
M18 2,65%(3,18*2+1,79*2+1,9*2+4,24*2+3,18*2+5,69*2)-4*0,9*2,07-1*2,07-  |m2 90,25
1,5*1,5-0,9*2,3-1,2*1,5
M19 2,65%(2,72*2+2,58*2+2,72*2+4,08*2+3,05*2+3,65*2+2,56*2+2,68*2+ m2 158,58
2,54*2+5,25*2+3,44*2)-0,9*2,07*10-1,5*1,5-1,2*1,5*3-0,9*2,3
RAZEM 495,56
412|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.2.2/2008-04 stropach na podtozu betonowym
mieszkania 45,19+36,86+63,47-p0z.414 m2 124,70
klatka, komuni- |31,13+13,32 m2 44,45
kacje
RAZEM 169,15
413|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i |m2
d.2.11.2.2|/0801-01 stupach - tazienki, WC
M17 2,65*(0,6*2+0,26+2,8*2+3,98*2)-0,9*2,07 m?2 37,94
M18 2,65%(1,9*2+2,9*2)-0,9*2,07 m?2 23,58
M19 2,65*(2,56*2+3,4*2+1,54*2+0,95*2)-0,9*2,07*2 m?2 41,06
RAZEM 102,58
414|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.2.2/0801-04 podciggach - fazienki, WC
6,76+5,37+7,29+1,4 m?2 20,82
RAZEM 20,82
415|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2.11.2.2/1134-02
analogia
poz.416 m?2 1,50
RAZEM 1,50
416|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2.11.2.2/2801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3 m?2 1,50
RAZEM 1,50
2.11.3 Poziom "0"
2.11.31 Segment "a"
417\NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - pod tynki gipsowe m2
d.2.11.3.1/1134-02
analogia
p0z.418+p0z.419 m?2 158,68
RAZEM 158,68
418|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m?2
d.2.11.3.1/2008-01 $cianach na podtozu ceramicznym
2,72%(1,73*2+1,66*2+0,9*2+1,275*2+0,94+0,65+5,29*2+5,92+2,8*2+ m?2 119,17
1,95*2+0,86*2)-1*2,07*3-1,24*2,12-1,2*1,5+2,65*(2,37*2+2,7*2)-1,24*
2,12*2-1,2*1,5
RAZEM 119,17
419|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.3.1/2008-04 stropach na podtozu betonowym
31,43+2,77+5,31 m?2 39,51
RAZEM 39,51
420|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2.11.3.1/1134-02
analogia
poz.421 m?2 3,00
RAZEM 3,00
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421/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny stupéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2.11.3.1/2801-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3*2 m?2 3,00
RAZEM 3,00
2.11.3.2 Segment "b"
422|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - pod tynki gipsowe m?2
d.2.11.3.2/1134-02
analogia
p0z.425+p0z.426 m2 744,09
RAZEM 744,09
423|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach |m2
d.2.11.3.2/0801-02 i stupach
wozkownia 2,77*(4,37*2+6,36*2)-1*2,07 m?2 57,37
RAZEM 57,37
424|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.3.2/0801-04 podciggach
24,52 m?2 24,52
RAZEM 24,52
425|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.3.2/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym
klatka 2,65*(7,56*2+5,12*2+2,8*2+1,95*2)-1,24*2,02-1*2,07-1,2*1,5*2+2,77* m2 171,37
(2,53*2+2,55%2)-1,24*2,12*2+2,77*(11,46*2+2,09*2)-3*1*2,07-1,24*2,02-
1*2,07
M20 2,65%(3,89*2+3,43*2+4,05*4+2,91*2+3,35*2+3,53*2+5,78*2)-0,9*2,07*8- |m?2 138,00
1*2,07-1,2*1,5*2-1,5*1,5-0,9*2,3-0,9*1,5
M21 2,65%(3,18*2+1,79*2+1,9*2+4,24*2+3,18*2+5,69*2)-4*0,9*2,07-1*2,07-  |m?2 90,25
1,5*1,5-0,9*2,3-1,2*1,5
M22 2,65%(3,01*2+5,295*2+3,74*2+2,56*2+2,68*2+2,76*2+3,65*2+2,54*2+ m?2 153,12
4,955*2+3,44*2)-10*0,9*2,07-1*2,07-1,5*1,5-1,2*1,5*3-0,9*2,3
RAZEM 552,74
426|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m?2
d.2.11.3.2/2008-04 stropach na podtozu betonowym
mieszkania 64,11+36,86+60,35-p0z.428 m2 138,79
klatka, komuni- |31,03+5,35+16,18 m?2 52,56
kacje
RAZEM 191,35
427|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.2.11.3.2/0801-01 stupach - tazienki, WC
M20 2,65%(3,98*2+2,3*2+2,45*2+2,23*2)-0,9*2,07*2 m2 54,36
M21 2,65%(1,9*2+2,9*2)-0,9*2,07 m?2 23,58
M22 2,65*(2,56*2+2,03*2+0,95*2+1,505*2)-0,9*2,07*2 m?2 33,61
RAZEM 111,55
428|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.3.2|0801-04 podciggach - tazienki, WC
6,76+4,36+5,37+4,65+1,39 m2 22,53
RAZEM 22,53
429/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.2.11.3.2/1134-02
analogia
p0z.430 m2 1,50
RAZEM 1,50
430{NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.2.11.3.22801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3 m?2 1,50
RAZEM 1,50
2.11.4 Poziom "1", "2"
21141 Segment "a"
431|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - pod tynki gipsowe m?2
d.2.11.4.1/1134-02
analogia
p0z.432+p0z.433 m2 1 660,99
RAZEM 1 660,99
432|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.4.1/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym
klatka (2,57*(5,16*2+2,61+1,155+5,96+0,76*4+0,7*2+1,89*2+1,755*2+3,84+ m?2 224,80
4,125*2+1,57*3)-1*2,07*3-1,24*2,12-1,2*1,5*2)*2
M1,5 (2,57*(2,38+1,38+1,095+2,255+2,82+2,52*2+4,29*4+2,55*2+2,84+3,64+ |m?2 234,65
0,6+1,495+2,96+3,615+4,16)-7*0,9*2,07-1*2,07-1,5*1,5*4-1,2*1,5-0,9*
2,3)*2
M2,6 (2,57%(4,02*2+1,99*2+3,65*2+3,33*2+3,69*2+2,95*2+4,73+5,39+2,665+ |m?2 254,14
4,48+3,2)-8*0,9*2,07-1,5*1,5*3-0,9*2,3-1,8*1,5)*2
M3,7 (2,57%(1,57+2,44+0,355%2+0,9+2+1,92+1,86+0,24+2,83+1,545+4,13*2+ |m?2 214,09
2,86*2+4,08*2+5,46*2)-5*0,9*2,07-1,5*1,5*2-1,2*1,5-0,9*2,35-0,9*1,5)*2
M4,8 (2,57%(4,01*2+3,16*2+2%(2,98+2,93+4,13*2)+5,46*2+4,38*2)-0,9*2,07*8- |m?2 266,69

1,5*1,5*3-1,2*1,5-0,9*1,5-0,9*2,35)*2
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RAZEM 1194,37
433|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m?2
d.2.11.4.1|/2008-04 stropach na podtozu betonowym
mieszkania (57,92+60,98+51,48+58,49)*2-p0z.435 m2 407,76
klatka (23,7+5,73)*2 m?2 58,86
RAZEM 466,62
434|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i |m2
d.2.11.4.1/0801-01 stupach - tazienki, WC
M1,5 (2,57*%(2,76*2+2,1*2+1,39*2+1,35*2)-0,9*2,07*2)*2 m?2 70,68
M2,6 (2,57%(1,99*2+2,3*2+1,14*2+1,275*2)-0,9*2,07*2)*2 m2 61,48
M3,7 (2,57*%(3,7*2+2,07*2)-0,9*2,07)*2 m?2 55,59
M4,8 (2,57*(2,55+1,9+2,05+0,885+1,19)-0,9*2,07*2)*2 m?2 36,62
RAZEM 224,37
435|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.4.1|/0801-04 podciggach - tazienki, WC
(5,27+1,59+4,25+1,21+6,78+4,3+1,59)*2 m?2 49,98
RAZEM 49,98
436 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.2.11.4.1/1134-02
analogia
poz.437 m2 6,00
RAZEM 6,00
437|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny stupoéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2.11.4.1/2801-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3*2*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
2.11.4.2 Segment "b"
438|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy - pod tynki gipsowe m2
d.2.11.4.2/1134-02
analogia
p0z.439+p0z.440 m?2 1 740,40
RAZEM 1 740,40
439|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m?2
d.2.11.4.2/2008-01 $cianach na podtozu ceramicznym
klatka (2,57%(7,56*2+5,16*2+1,99*2+2,8*2+9,445*2+1,45*2)-5*1*2,07-1,2*1,5*2- |m2 254,08
1,24*2,02*2)*2
M23,28 (2,57%(2,5*4+2,5*2+2,75*2+3,83*4+2,92*2+4,26*2)-0,9*2,07*7-1*2,07- m?2 215,37
1,2*1,5-1,5*1,5-0,9*2,35)*2
M24,29 (2,57%(2,75*2+3,33*2+4,15*2+2,75*2+5,79*2+3,53*2)-0,9*2,07*5-1,2*1,5* |m2 196,48
2-0,9*1,5-0,9*2,35)*2
M25,30 (2,57%(3,18*2+1,79*2+1,9*2+4,24*2+3,18*2+5,69*2)-4*0,9*2,07-1*2,07- |m?2 174,11
1,5*1,5-0,9*2,3-1,2*1,5)*2
M26,31 (2,57%(1,69*2+3,675*2+4,65*2+3*2+5,16*2+3,74*2)-6*0,9*2,07-1*2,07-  |m2 181,96
1,5*1,5*2-1,2*1,5-0,9*2,35)*2
M27,32 (2,57%(3,52*2+2,65*2+3,63*2+2,45*2+5,23*2+4,13*2+3,12*2+3,52*2)-7* |m2 242,46
0,9*2,07-1*2,07-1,2*1,5-1,5*1,5-1,8*1,5-0,9*2,35)*2
RAZEM 1 264,46
440|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m?2
d.2.11.4.2/2008-04 stropach na podtozu betonowym
mieszkania (43,64+45,19+36,86+47,87+53,62)*2-p0z.442 m?2 391,02
klatka, komuni- {(29,14+13,32)*2 m?2 84,92
kacje
RAZEM 475,94
441|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.2.11.4.2/0801-01 stupach - tazienki, WC
M23,28 (2,57*(2,41*2+1,85*2)-0,9*2,07)*2 m?2 40,07
M24,29 (2,57*(2,3*2+3,98*2+1,28+0,6)-0,9*2,07)*2 m?2 70,50
M25,30 (2,57%(1,9*2+2,9*2)-0,9*2,07)*2 m?2 45,62
M26,31 (2,57*%(3,4*2+2,565*2+1,12*2+1,54*2)-2*0,9*2,07)*2 m?2 81,21
M27,32 (2,57*(4,18*2+1,65*2)-0,9*2,07)*2 m?2 56,21
RAZEM 293,61
442|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.4.2|0801-04 podciggach - tazienki, WC
(4,33+6,76+5,37+7,29+1,65+6,27)*2 m?2 63,34
RAZEM 63,34
443/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.2.11.4.2/1134-02
analogia
poz.444 m2 3,00
RAZEM 3,00
444/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m2
d.2.11.4.2/2801-05 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3*2 m?2 3,00
RAZEM 3,00
2.11.5 Poziom "3"
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2.1151 Segment "a"
445/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - pod tynki gipsowe m?2
d.2.11.5.11134-02
analogia
p0z.446+p0z.447 m2 830,40
RAZEM 830,40
446|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.5.1/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym
klatka 2,57%(5,16*2+2,61+1,155+5,96+0,76*4+0,7*2+1,89*2+1,755*2+3,84+ m2 112,40
4,125*2+1,57*3)-1*2,07*3-1,24*2,12-1,2*1,5*2
M9 2,57%(2,38+1,38+1,095+2,255+2,82+2,52*2+4,29*4+2 55*2+2,84+3,64+ |m?2 117,33
0,6+1,495+2,96+3,615+4,16)-7*0,9*2,07-1*2,07-1,5*1,5*4-1,2*1,5-0,9*2,3
M10 2,57%(4,02*2+1,99*2+3,65*2+3,33*2+3,69*2+2,95*2+4,73+5,39+2,665+ |m?2 127,07
4,48+3,2)-8*0,9*2,07-1,5*1,5*3-0,9*2,3-1,8*1,5
M11 2,57%(1,57+2,44+0,355*2+0,9+2+1,92+1,86+0,24+2,83+1,545+4,13*2+ |m?2 107,04
2,86*2+4,08*2+5,46*2)-5*0,9*2,07-1,5*1,5*2-1,2*1,5-0,9*2,35-0,9*1,5
M12 2,57%(4,01%2+3,16*2+2%(2,98+2,93+4,13*2)+5,46*2+4,38*2)-0,9*2,07*8- |m?2 133,35
1,5*1,5*3-1,2*1,5-0,9*1,5-0,9*2,35
RAZEM 597,19
447\KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.5.1/2008-04 stropach na podtozu betonowym
mieszkania 57,82+60,98+51,48+58,49-p0z.449 m2 203,78
klatka 23,7+5,73 m2 29,43
RAZEM 233,21
448|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.2.11.5.1/0801-01 stupach - tazienki, WC
M9 2,57%(2,76*2+2,1*2+1,39*2+1,35*2)-0,9*2,07*2 m2 35,34
M10 2,57*%(1,99*2+2,3*2+1,14*2+1,275*2)-0,9*2,07*2 m2 30,74
M11 2,57%(3,7*2+2,07*2)-0,9*2,07 m2 27,79
M12 2,57*(2,55+1,9+2,05+0,885+1,19)-0,9*2,07*2 m2 18,31
RAZEM 112,18
449|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.5.1/0801-04 podciggach - fazienki, WC
5,27+1,59+4,25+1,21+6,78+4,3+1,59 m2 24,99
RAZEM 24,99
450|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2.11.5.1|1134-02
analogia
poz.451 m?2 3,00
RAZEM 3,00
451|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2.11.5.1/2801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3*2 m2 3,00
RAZEM 3,00
2.11.5.2 Segment "b"
452|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - pod tynki gipsowe m?2
d.2.11.5.2{1134-02
analogia
p0z.453+p0z.454 m2 844,58
RAZEM 844,58
453|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.5.2/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym
klatka 2,57%(1,45*2+6,09*2+7,56*2+5,16*2+1,95*2+2,8*2)-4*1*2,07-1,2*1,5*2- |m?2 114,17
1,24*2,02
M33 2,57%(2,03*2+2,65*2+4,25*2+2,81*2+6,36*2+4,4*2+0,6*2)-0,9*2,07*5- m2 101,00
1,5*1,5*2-1,2*1,5-0,9*2,35
M34 2,57%(7,285*2+3,33*2+0,63*2+4,15*4+3,16*2+3,31*2+5,16*2+4,48*2+ m2 192,60
4,69*2+3*2)-10*0,9*2,07-1,5*1,5*2-1,2*1,5*2-0,9*2,35-0,9*1,5
M35 2,57%(2,78*2+3,4*2+3,4+3,31+5,16+4,08*2+3)-7*0,9*2,07-1,2*1,5-1,5* m2 67,25
1,5*3-0,9*2,35
M36 2,57%(3,52*2+2,65*2+3,63*2+2,45*2+5,23*2+4,13*2+3,12*2+3,52*2)-7*  |m?2 121,23
0,9*2,07-1*2,07-1,2*1,5-1,5*1,5-1,8*1,5-0,9*2,35
RAZEM 596,25
454|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.5.2/2008-04 stropach na podtozu betonowym
mieszkania 46,92+79,71+53,32+53,62-p0z.456 m2 210,60
klatka 29,14+8,59 m2 37,73
RAZEM 248,33
455|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.2.11.5.2/0801-01 stupach - tazienki, WC
M33 2,57%(3,095*2+2,03*2)-0,9*2,07 m2 24,48
M34 2,57%(3,385*2+2*2+1,12*2+0,96*2)-0,9*2,07*2 m2 34,64
M35 2,57%(2,7*2+2,03*2)-0,9*2,07 m2 22,45
M36 2,57%(4,18*2+1,65*2)-0,9*2,07 m2 28,10
RAZEM 109,67
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456|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i|m?2
d.2.11.5.2|0801-04 podciggach - tazienki, WC
6,13+5+1,01+4,56+6,27 m2 22,97
RAZEM 22,97
457/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.2.11.5.2{1134-02
analogia
p0z.458 m2 1,50
RAZEM 1,50
458/ NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.2.11.5.22801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3 m2 1,50
RAZEM 1,50
2.11.6 Poziom "4"
2.11.6.1 Segment "a"
459/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - pod tynki gipsowe m?2
d.2.11.6.1/1134-02
analogia
p0z.460+p0z.461 m2 830,40
RAZEM 830,40
460|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.6.1/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym
klatka 2,57%(5,16*2+2,61+1,155+5,96+0,76*4+0,7*2+1,89*2+1,755*2+3,84+ m2 112,40
4,125*2+1,57*3)-1*2,07*3-1,24*2,12-1,2*1,5*2
M13 2,57%(2,38+1,38+1,095+2,255+2,82+2,52*2+4,29*4+2 55*2+2,84+3,64+ |m?2 117,33
0,6+1,495+2,96+3,615+4,16)-7*0,9*2,07-1*2,07-1,5*1,5*4-1,2*1,5-0,9*2,3
M14 2,57%(4,02*2+1,99*2+3,65*2+3,33*2+3,69*2+2,95*2+4,73+5,39+2,665+ |m?2 127,07
4,48+3,2)-8*0,9*2,07-1,5*1,5*3-0,9*2,3-1,8*1,5
M15 2,57%(1,57+2,44+0,355*2+0,9+2+1,92+1,86+0,24+2,83+1,545+4,13*2+ |m?2 107,04
2,86*2+4,08*2+5,46*2)-5*0,9*2,07-1,5*1,5*2-1,2*1,5-0,9*2,35-0,9*1,5
M16 2,57%(4,01%2+3,16*2+2%(2,98+2,93+4,13*2)+5,46*2+4,38*2)-0,9*2,07*8- |m?2 133,35
1,5*1,5*3-1,2*1,5-0,9*1,5-0,9*2,35
RAZEM 597,19
461|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.6.1/2008-04 stropach na podtozu betonowym
mieszkania 57,82+60,98+51,48+58,49-p0z.463 m2 203,78
klatka 23,7+5,73 m2 29,43
RAZEM 233,21
462|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m2
d.2.11.6.1/0801-01 stupach - tazienki, WC
M13 2,57%(2,76*2+2,1*2+1,39*2+1,35*2)-0,9*2,07*2 m2 35,34
M14 2,57%(1,99*2+2,3*2+1,14*2+1,275*2)-0,9*2,07*2 m2 30,74
M15 2,57%(3,7*2+2,07*2)-0,9*2,07 m2 27,79
M16 2,57*(2,55+1,9+2,05+0,885+1,19)-0,9*2,07*2 m2 18,31
RAZEM 112,18
463|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach ijm2
d.2.11.6.1/0801-04 podciggach - fazienki, WC
5,27+1,59+4,25+1,21+6,78+4,3+1,59 m2 24,99
RAZEM 24,99
464|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2.11.6.1|1134-02
analogia
poz.465 m?2 3,00
RAZEM 3,00
465|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.2.11.6.1/2801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - portal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3*2 m2 3,00
RAZEM 3,00
2.11.6.2 Segment "b"
466 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - pod tynki gipsowe m?2
d.2.11.6.2{1134-02
analogia
p0z.467+p0z.468 m2 580,07
RAZEM 580,07
467|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.6.2/2008-01 Scianach na podtozu ceramicznym
klatka 2,57%(8,74*2+5,16*2)-2*1*2,07-1,2*1,5 m2 65,51
M37 2,57%(2,22*2+6,74*2+4,25*2+2,96*2+2,72*2+3,68*2+4,06*6+7,56*2)-10* |m?2 179,62
0,9*2,07-1*2,07-1,5*1,5*4-0,9*2,3-1,25*2,35-0,9*1,5-1,2*1,5
M38 2,57%(6,395*2+3,49*2+2,6*2+4,66*2+2,9*2+3,68*2+3,62*2+3,16*2+2,98* |m?2 174,19
2+7,56*2)-10*0,9*2,07-1*2,07-1,2*1,5*2-0,9*1,5*2-0,9*2,3*2-1,8*1,5-1,25*
2,35
RAZEM 419,32
468|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
d.2.11.6.2/2008-04 stropach na podtozu betonowym
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mieszkania 89,42+76,38-p0z.470 m2 144,14
klatka 16,61 m?2 16,61
RAZEM 160,75
469|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i |m2
d.2.11.6.2/0801-01 stupach - tazienki, WC
M37 2,57%(2,75*2+2,22*2+2,285*2+3,155*2)-0,9*2,07*2 m?2 49,78
M38 2,57*(2,38*2+2,305*2+2,83*2+2,09*2+0,6*2)-0,9*2,07*2 m?2 48,73
RAZEM 98,51
470|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i|m2
d.2.11.6.2|0801-04 podciggach - tazienki, WC
5,58+5,75+5,33+5 m?2 21,66
RAZEM 21,66
471/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.2.11.6.2/1134-02
analogia
p0z.472 m2 1,50
RAZEM 1,50
472|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.2.11.6.2|2801-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - podtal przy windzie
analogia
(2*2+1)*0,3 m?2 1,50
RAZEM 1,50
212 MALOWANIE WEWNETRZNE
2.12.1 Poziom "-2"
473|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie - powierzchnie |m?2
d.2.12.1|1134-01 poziome
poz.403+p0z.474 m2 742,89
1122,91+11,74+8,03+6,04+9,16+2,49+11,20+2,7+26,39+5+5,51+2+ m2 1221,59
1,76+2+2,23+2,43
RAZEM 1 964,48
474|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.12.1|1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania - metodg natrysku
analogia
541-31,55 m2 509,45
28,4*6,3 m?2 178,92
RAZEM 688,37
475|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie - powierzchnie |m?2
d.2.12.1|1134-02 pionowe
poz.402 m?2 219,69
2,31%(2,16+2,98+3,3+3,84+0,84+11,88+16,66+7,53*2+3*2+7,5+7,5+6,6+ |m?2 674,32
5,64+8,04+1,2+2*2+16,86+3,26*2+3,73*2+3,53*2+16,13+6,03*2+7,5*2+
5,58*2+5,47+3,175+5,435+29,555+6,15+5,47+1+0,545+8,935+1,65+
20,96+2,83+1,605+5,335+0,42*2+0,44*2+0,24*2)-0,9*2,07*3-0,8*2,07*2
RAZEM 894,01
476|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.12.1/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
p0z.475+p0z.473-poz.474 m?2 2170,12
RAZEM 2170,12
2.12.2 Poziom "-1,0,+1,+2,+3,+4"
2.12.2.1 Segment "a"
477\NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - powierzchnie |m2
d.2.12.2.1|1134-01 poziome - pom. gospodarcze, klatki, komunikacje
18,82+31,43+2,77+5,31+(23,7+5,73)*4+p0z.478 m?2 453,59
RAZEM 453,59
478|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.12.2.1/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - metodg natrysku
analogia
301,24-23,70 m?2 277,54
RAZEM 277,54
479|KNR-W 2-02  |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - kolor |m?2
d.2.12.2.1/1521-03 jasny pastelowy, natrysk kroplowy z podktadem
klatka 2,72%(3,33*2+13,56*2)-0,8*2,07*13-1*2,07 m?2 68,28
klatka 2,72%(1,73*2+1,66*2+0,9*2+1,275*2+0,94+0,65+5,29*2+5,92+2,8*2+ m?2 119,17
1,95*2+0,86*2)-1*2,07*3-1,24*2,12-1,2*1,5+2,65%(2,37*2+2,7*2)-1,24*
2,12*2-1,2*1,5
klatka (2,69*%(5,16*2+2,61+1,155+5,96+0,76*4+0,7*2+1,89*2+1,755*2+3,84+ m?2 236,46
4,125*2+1,57*3)-1*2,07*3-1,24*2,12-1,2*1,5*2)*2
klatka 2,69%(5,16*2+2,61+1,155+5,96+0,76*4+0,7*2+1,89*2+1,755*2+3,84+ m?2 118,23
4,125*2+1,57*3)-1*2,07*3-1,24*2,12-1,2*1,5*2
klatka 2,69%(5,16*2+2,61+1,155+5,96+0,76*4+0,7*2+1,89*2+1,755*2+3,84+ m?2 118,23
4,125*2+1,57*3)-1*2,07*3-1,24*2,12-1,2*1,5*2
RAZEM 660,37
480/{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie - powierzchnie |m?2
d.2.12.2.11134-02 pionowe
pom. gospodar-|2,72*(7,525+6,21+4,365+0,445*2+0,82)-1*2,07+p0z.479 m?2 712,18
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RAZEM 712,18
481|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.12.2.1/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
p0z.477+p0z.480-p0z.478-p0z.479 m?2 227,86
RAZEM 227,86
2.12.2.2 Segment "b"
482|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie - powierzchnie |m?2
d.2.12.2.2|1134-01 poziome
komunikacje, |31,13+13,32+24,52+31,03+5,35+16,18+(29,14+13,32)*2+29,14+8,59+ |m2 1038,73
gospodarcze 16,61+p0z.483
RAZEM 1 038,73
483|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - kolor |m?2
d.2.12.2.2|1521-03 jasny pastelowy, natrysk kroplowy z podktadem
klatka 2,77*%(7,56*2+5,16*2+2,8*2+2,01*2)-1*2,07-0,9*2,07-1,24*2,02+2,77* m2 145,65
(9,445*2+2,05*2)-1*2,07*3-1,24*2,02
klatka 2,77*%(7,56*2+5,12*2+2,8*2+1,95*2)-1,24*2,02-1*2,07-1,2*1,5*2+2,77* m2 175,56
(2,563*2+2,55*2)-1,24*2,12*2+2,77%(11,46*2+2,09*2)-3*1*2,07-1,24*2,02-
1*2,07
klatka (2,69%(7,56*2+5,16*2+1,99*2+2,8*2+9,445*2+1,45*2)-5*1*2,07-1,2*1,5*2- |m2 267,72
1,24*2,02*2)*2
klatka 2,69%(1,45*2+6,09*2+7,56*2+5,16*2+1,95*2+2,8*2)-4*1*2,07-1,2*1,5*2- |m2 120,17
1,24*2,02
klatka 2,69%(8,74*2+5,16*2)-2*1*2,07-1,2*1,5 m?2 68,84
RAZEM 777,94
484/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie - powierzchnie |m?2
d.2.12.2.2|1134-02 pionowe
wozkownia 2,77*(4,37*2+6,36*2)-1*2,07 m?2 57,37
RAZEM 57,37
485|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.12.2.2/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
p0z.484+p0z.482-p0z.483 m?2 318,16
RAZEM 318,16
2.13 PODLOZA | POSADZKI
2.13.1 Posadzka na gruncie
486|KNR 2-02 Nawierzchnia epoksydowa antyposlizowa - garaz m2
d.2.13.1|1116-01
1122,91 m?2 112291
RAZEM 112291
487|KNR 2-01 Odwodnienie liniowe ACO m
d.2.13.1|0515-01
analogia
29,43+25,71+5,86+5,83 m 66,83
RAZEM 66,83
488/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.1|1134-01
poz.489 m?2 63,68
RAZEM 63,68
489|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2.13.1|2806-05 wy 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
11,74+9,16+2,49+11,2+2,7+26,39 m?2 63,68
RAZEM 63,68
490|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.2.13.1|2809-01
poz.489*1,15 m 73,23
RAZEM 73,23
2.13.2 Poziom "-1"
2.13.2.1 Segment "a"
491|KNR 2-02 Nawierzchnia epoksydowa antyposlizowa - garaz m?2
d.2.13.2.1/1116-01
analogia
7,89 m?2 7,89
RAZEM 7,89
492/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.2.1/1134-01
32,50+13,26 m?2 45,76
RAZEM 45,76
493|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2.13.2.1/2806-05 wy 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
p0z.492 m?2 45,76
RAZEM 45,76
494|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.2.13.2.1/2809-01
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poz.493*1,15 m 52,62
RAZEM 52,62
2.13.2.2 Segment "b"
495|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m2
d.2.13.2.2/0607-01
(45,19+36,8+63,)*1,1 m?2 159,49
pow. przynalez-{(0,48)*1,1 m?2 0,53
ne
RAZEM 160,02
496|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.13.2.2/0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
poz.495/1,1 m?2 145,47
RAZEM 145,47
497 Tasma brzegowa mb
d.2.13.2.2|kalk. wtasna
M17 3,33*2+2,75*2+2,75*2+4,15*2+5,78*2+3,53*2+0,6*2+0,26+2,8*2+3,98*2 |mb 59,60
M18 3,18*2+1,79*2+1,9*2+4,24*2+3,18*2+5,69*2+1,9*2+2,9*2 mb 49,56
M19 2,72*2+2,58*2+2,72*2+4,08*2+3,05*2+3,65*2+2,56*2+2,68*2+2,54*2+  |mb 87,44
5,25*2+3,44*2+2,56*2+3,4*2+1,54*2+0,95*2
M19 2,77*(2,56*2+3,4*2+1,54*2+0,95*2) mb 46,81
RAZEM 243,41
498|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.13.2.2/1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.496 m?2 145,47
RAZEM 145,47
499|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.2.13.2.2|/1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
poz.498 m?2 145,47
RAZEM 145,47
500|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.2.13.2.2/1106-07 lowg
p0z.498 m2 145,47
RAZEM 145,47
501/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.2.2/1134-01
31,13+4,37+13,32 m?2 48,82
RAZEM 48,82
502|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m?2
d.2.13.2.2/2806-05 wy 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
poz.501 m?2 48,82
RAZEM 48,82
503|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o0 wys. 10cm m
d.2.13.2.2/2809-01
poz.502*1,15 m 56,14
RAZEM 56,14
2.13.3 Poziom "0"
2.13.3.1 Segment "a"
504|KNR 2-02 Nawierzchnia epoksydowa antyposlizowa - garaz m?2
d.2.13.3.1/1116-01
352,16 m?2 352,16
RAZEM 352,16
505/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.3.1/1134-01
31,43+2,77+5,31 m?2 39,51
RAZEM 39,51
506 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2.13.3.1/2806-05 wy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
p0z.505 m2 39,51
RAZEM 39,51
507/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.2.13.3.1/2809-01
poz.506*1,15 m 45,44
RAZEM 45,44
2.13.3.2 Segment "b"
508|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m?2
d.2.13.3.2/0607-01
(31,03+5,35+24,04+64,11+36,86+60,35+16,18)*1,1 m?2 261,71
pow. przynalez-|(0,44+0,64)*1,1 m2 1,19
ne
RAZEM 262,90
509|KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.13.3.2/0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
p0z.508/1,1 m2 239,00

Norma STD Wersja 4.21

-38-




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 239,00
510 Tasma brzegowa mb
d.2.13.3.2|kalk. wtasna
M20 3,89%2+3,43*2+4,05%4+2,91*2+3,35*2+3,53*2+5,78*2+3,98*2+2,3*2+ mb 83,90
2,45*2+2,23*2
M21 3,18%2+1,79*2+1,9*2+4,24*2+3,18*2+5,69*2+1,9*2+2,9*2 mb 49,56
M22 3,01*2+5,295*2+3,74*2+2,56*2+2,68*2+2,76*2+3,65*2+2,54*2+4,955*2+ | mb 83,35
3,44*2+2,56*2+2,03*2+0,95*2+1,505*2
RAZEM 216,81
511/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.13.3.2/1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.509 m?2 239,00
RAZEM 239,00
512|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.2.13.3.2/1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
poz.511 m?2 239,00
RAZEM 239,00
513|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.2.13.3.2/1106-07 lowg
poz.511 m2 239,00
RAZEM 239,00
514 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.3.2/1134-01
31,03+5,35+24,04+16,18 m?2 76,60
RAZEM 76,60
515|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m?2
d.2.13.3.2/2806-05 wy 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
poz.514 m?2 76,60
RAZEM 76,60
516/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o0 wys. 10cm m
d.2.13.3.2/2809-01
poz.515*1,15 m 88,09
RAZEM 88,09
2.13.4 Poziom "1","2"
2.134.1 Segment "a"
517|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m?2
d.2.13.4.1/0607-01
(23,7+5,73+57,82+60,98+51,48+58,49)*1,1*2 m2 568,04
pow. przynalez-|0,98*1,1 m2 1,08
ne
RAZEM 569,12
518/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm - dodatkowa |m2
d.2.13.4.1/0607-01 warstwa w pom. mokrych
(5,27+1,59+4,25+1,21+6,78+4,3+1,59)*2 m?2 49,98
RAZEM 49,98
519/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.13.4.1/0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
poz.517/1,1 m?2 517,38
RAZEM 517,38
520 Tasma brzegowa mb
d.2.13.4.1|kalk. wiasna
M1,5 (2,38+1,38+1,095+2,255+2,82+2,52*2+4,29*4+2 55*2+2 84+3,64+0,6+ mb 143,48
1,495+2,96+3,615+4,16+2,76*2+2,1*2+1,39*2+1,35*2)*2
M2,6 (4,02%2+1,99*2+3,65*2+3,33*2+3,69*2+2,95*2+4,73+5,39+2,665+4,48+ |mb 146,27
3,2+1,99*2+2,3*2+1,14*2+1,275*2)*2
M3,7 (1,57+2,44+0,355*2+0,9+2+1,92+1,86+0,24+2,83+1,545+4,13*2+2,86*2+ |mb 112,95
4,08*2+5,46*2+3,7*2)*2
M4,8 (4,01%2+3,16*2+2*%(2,98+2,93+4,13*2)+5,46*2+4,38*2+2,55+1,9+2,05+ |mb 141,87
0,885+1,19)*2
RAZEM 544,57
521/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.13.4.1/1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.519 m2 517,38
RAZEM 517,38
522|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.2.13.4.1/1102-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
poz.521 m2 517,38
RAZEM 517,38
523|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.2.13.4.1/1106-07 lowg
poz.521 m?2 517,38
RAZEM 517,38
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524/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.4.1/1134-01
(23,7+5,73)*2 m?2 58,86
RAZEM 58,86
525/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2.13.4.1/2806-05 wy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
poz.524 m2 58,86
RAZEM 58,86
526 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.2.13.4.1/2809-01
poz.525*1,15 m 67,69
RAZEM 67,69
2.13.4.2 Segment "b"
527|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m?2
d.2.13.4.2/0607-01
(29,14+13,32+43,64+36,86+47,87+53,62)*1,1*2 m2 493,79
pow. przynalez-|(0,53+0,74+0,53)*1,1 m2 1,98
ne
RAZEM 495,77
528/KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.13.4.2/0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
p0z.527/1,1 m2 450,70
RAZEM 450,70
529 Tasma brzegowa mb
d.2.13.4.2 kalk. wtasna
M23,28 (2,5*4+2,5*2+2,75*2+3,83*4+2,92*2+4,26*2+2,41*2+1,85*2)*2 mb 117,40
M24,29 (2,75*2+3,33*2+4,15*2+2,75*2+5,79*2+3,53*2+2,3*2+3,98*2+1,28+0,6)* |mb 118,08
2
M25,30 (3,18%2+1,79*2+1,9*2+4,24*2+3,18*2+5,69*2+1,9*2+2,9*2)*2 mb 99,12
M26,31 (1,69*2+3,675*2+4,65*2+3*2+5,16*2+3,74*2+3,4*2+2,565*2+1,12*2+ mb 122,16
1,54*2)*2
M27,32 (3,562*2+2,65*2+3,63*2+2,45*2+5,23*2+4,13*2+3,12*2+3,52*2+4,18*2+ |mb 136,32
1,65*2)*2
RAZEM 593,08
530|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.13.4.2/1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.528 m?2 450,70
RAZEM 450,70
531|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.2.13.4.2/1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
poz.530 m?2 450,70
RAZEM 450,70
532|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.2.13.4.2/1106-07 lowg
p0z.530 m2 450,70
RAZEM 450,70
533/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.4.2/1134-01
(29,14+13,32)*2 m?2 84,92
RAZEM 84,92
534|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m?2
d.2.13.4.2/2806-05 wy 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
poz.533 m?2 84,92
RAZEM 84,92
535|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o0 wys. 10cm m
d.2.13.4.2/2809-01
poz.534*1,15 m 97,66
RAZEM 97,66
2.13.5 Poziom "3"
2.135.1 Segment "a"
536|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m?2
d.2.13.5.1/0607-01
(23,7+5,73+57,82+60,98+51,48+58,49)*1,1 m?2 284,02
pow. przynalez-|0,98*1,1 m2 1,08
ne
RAZEM 285,10
537|KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.13.5.1/0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
p0z.536/1,1 m2 259,18
RAZEM 259,18
538 Tasma brzegowa mb
d.2.13.5.1 kalk. wtasna
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M9 2,38+1,38+1,095+2,255+2,82+2,52*2+4,29*4+2 55*2+2,84+3,64+0,6+ mb 71,74
1,495+2,96+3,615+4,16+2,76*2+2,1*2+1,39*2+1,35*2
M10 4,02*2+1,99*2+3,65*2+3,33*2+3,69*2+2,95*2+4,73+5,39+2,665+4,48+ |mb 73,14
3,2+1,99*2+2,3*2+1,14*2+1,275*2
M11 1,57+2,44+0,355*2+0,9+2+1,92+1,86+0,24+2,83+1,545+4,13*2+2,86*2+ |mb 60,62
4,08*2+5,46*2+3,7*2+2,07*2
M12 4,01%2+3,16*2+2%(2,98+2,93+4,13*2)+5,46*2+4,38*2+2,55+1,9+2,05+ mb 70,94
0,885+1,19
RAZEM 276,44
539/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.13.5.1/1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.537 m2 259,18
RAZEM 259,18
540/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.2.13.5.1/1102-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
poz.539 m2 259,18
RAZEM 259,18
541|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.2.13.5.1/1106-07 lowg
poz.539 m?2 259,18
RAZEM 259,18
542/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.5.1/1134-01
(23,7+5,73) m?2 29,43
RAZEM 29,43
543NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2.13.5.1/2806-05 wy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
p0z.542 m2 29,43
RAZEM 29,43
544\ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.2.13.5.1/2809-01
poz.543*1,15 m 33,84
RAZEM 33,84
2.13.5.2 Segment "b"
545/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m?2
d.2.13.5.2/0607-01
(29,14+8,59+46,92+79,71+53,32+53,62)*1,1 m2 298,43
pow. przynalez-|(0,53+0,65)*1,1 m2 1,30
ne
RAZEM 299,73
546|KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.13.5.2/0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
p0z.545/1,1 m2 272,48
RAZEM 272,48
547 Tasma brzegowa mb
d.2.13.5.2 kalk. wtasna
M33 2,03*2+2,65*2+4,25*2+2,81*2+6,36*2+4,4*2+0,6*2+3,095*2+2,03*2 mb 56,45
M34 7,285*2+3,33*2+0,63*2+4,15*4+3,16*2+3,31*2+5,16*2+4,48*2+4,69*2+ |mb 101,62
3*2+3,385*2+2*2+1,12*2+0,96*2
M35 2,78*2+3,4*2+3,4+3,31+5,16+4,08*2+3+2,7*2+2,03*2 mb 44,85
M36 3,562*2+2,65*2+3,63*2+2,45*2+5,23*2+4,13*2+3,12*2+3,52*2+4,18*2+ |mb 68,16
1,65*2
RAZEM 271,08
548|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.13.5.2/1102-02 mm zatarte na gtadko
poz.546 m?2 272,48
RAZEM 272,48
549/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.2.13.5.2|/1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
poz.548 m?2 272,48
RAZEM 272,48
550|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.2.13.5.2/1106-07 lowg
p0z.548 m2 272,48
RAZEM 272,48
551/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.5.2/1134-01
29,14+8,59 m?2 37,73
RAZEM 37,73
552|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m?2
d.2.13.5.22806-05 wy 0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
poz.551 m?2 37,73
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RAZEM 37,73
553|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o0 wys. 10cm m
d.2.13.5.2/2809-01
poz.552*1,15 m 43,39
RAZEM 43,39
2.13.6 Poziom "4"
2.13.6.1 Segment "a"
554/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m?2
d.2.13.6.1/0607-01
(23,7+5,73+57,82+60,98+51,48+58,49)*1,1 m2 284,02
pow. przynalez-|0,98*1,1 m2 1,08
ne
RAZEM 285,10
555/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm - dodatkowa |m2
d.2.13.6.1/0607-01 warstwa w pom. mokrych
(5,27+1,59+4,25+1,21+6,78+4,3+1,59) m2 24,99
RAZEM 24,99
556|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.13.6.1/0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
poz.554/1,1 m?2 259,18
RAZEM 259,18
557 Tasma brzegowa mb
d.2.13.6.1|kalk. wtasna
M13 2,38+1,38+1,095+2,255+2,82+2,52*2+4,29*4+2 55*2+2,84+3,64+0,6+ mb 71,74
1,495+2,96+3,615+4,16+2,76*2+2,1*2+1,39*2+1,35*2
M14 4,02*2+1,99*2+3,65*2+3,33*2+3,69*2+2,95*2+4,73+5,39+2,665+4,48+ |mb 73,14
3,2+1,99*2+2,3*2+1,14*2+1,275*2
M15 1,57+2,44+0,355*2+0,9+2+1,92+1,86+0,24+2,83+1,545+4,13*2+2,86*2+ |mb 54,62
4,08*2+5,46*2+,7*2+2,07*2
M16 4,01*2+3,16*2+2%(2,98+2,93+4,13*2)+5,46*2+4,38*2+2,55+1,9+2,05+ mb 70,94
0,885+1,19
RAZEM 270,44
558/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.13.6.1/1102-02 mm zatarte na gtadko
p0z.556 m2 259,18
RAZEM 259,18
559|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.2.13.6.1/1102-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
p0z.558 m2 259,18
RAZEM 259,18
560/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.2.13.6.1/1106-07 lowg
poz.558 m?2 259,18
RAZEM 259,18
561/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.13.6.1/1134-01
(23,7+5,73) m?2 29,43
RAZEM 29,43
562|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2.13.6.1/2806-05 wy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
poz.561 m2 29,43
RAZEM 29,43
563/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.2.13.6.1/2809-01
poz.562*1,15 m 33,84
RAZEM 33,84
2.13.6.2 Segment "b"
564|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE gr. 0,5mm m?2
d.2.13.6.2/0607-01
(16,61+89,42+76,38)*1,1 m?2 200,65
RAZEM 200,65
565|KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 6cm poziome na wierzchu kons-|m2
d.2.13.6.2/0609-03 trukcji na sucho - akustyczny
p0z.564/1,1 m2 182,41
RAZEM 182,41
566 Tasma brzegowa mb
d.2.13.6.2 kalk. wtasna
M37 2,22*2+6,74*2+4,25*2+2,96*2+2,72*2+3,68*2+4,06*6+7,56*2+,75*2+ mb 101,44
2,22*2+2,285*2+3,155*2
M38 6,395*2+3,49*2+2,6*2+4,66*2+2,9*2+3,68*2+3,62*2+3,16*2+2,98*2+ mb 102,50
7,56*2+2,38*2+2,305*2+2,83*2+2,09*2+0,6*2
RAZEM 203,94
567|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2.13.6.2/1102-02 mm zatarte na gtadko
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p0z.565 m2 182,41
RAZEM 182,41
568|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za|m?2
d.2.13.6.2/1102-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
p0z.567 m2 182,41
RAZEM 182,41
569 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.2.13.6.2/1106-07 lowg
poz.567 m?2 182,41
RAZEM 182,41
570/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.13.6.2/1134-01
16,61 m?2 16,61
RAZEM 16,61
571/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2.13.6.2|2806-05 wy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (w tym
stopnice ryflowane)
poz.570 m2 16,61
RAZEM 16,61
572|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.2.13.6.2/2809-01
poz.571*1,15 m 19,10
RAZEM 19,10
2.14 BALKONY
2.14.1 segment "a"
573|KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome EPS 70 m2
d.2.14.1|0609-03
31,58+10,67+13,22*3+7,89*5+7,5*5+10,64*5 m?2 212,06
RAZEM 212,06
574/KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki m?2
d.2.14.1|2613-06
poz.573 m?2 212,06
RAZEM 212,06
575/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.2.14.1|0931-02
poz.574 m2 212,06
RAZEM 212,06
576/KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.2.14.1/02
analogia
poz.575 m2 212,06
RAZEM 212,06
577/KNR 2-02 I1zolacje z plyt styropianowych gr. 5cm poziome EPS 200 m?2
d.2.14.1|0609-03
31,58+10,67+13,22*2+7,89*4+7,5*4+10,64*4 m?2 172,81
RAZEM 172,81
578 Izolacja pozioma na bazie bitumu z dodatkiem polistyrenu np. KOSTER z |m2
d.2.14.1|kalk. wkasna gruntowaniem
poz.577 m2 172,81
RAZEM 172,81
579/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m?2
d.2.14.1|1102-01 zatarte na ostro
poz.577 m?2 172,81
RAZEM 172,81
580|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.2.14.1|1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - do gr. 5cm
Krotnos¢ = 3
poz.579 m?2 172,81
RAZEM 172,81
581|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.2.14.1|1106-07 lowg
poz.579 m2 172,81
RAZEM 172,81
582|KNR 0-39 Wykonanie izolacji wodoszczelnej systemowej np. KOSTER m?2
d.2.14.1|0116-01
analogia
poz.577 m2 172,81
RAZEM 172,81
583/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.14.1|1134-01
poz.577 m?2 172,81
RAZEM 172,81
584 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodpor- |m?2
d.2.14.1|2805-05 ny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
analogia
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p0z.583 m2 172,81
RAZEM 172,81
585/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m
d.2.14.1|2809-01
poz.584*1,15 m 198,73
RAZEM 198,73
586 Krawedzie balkonéw i loggi - profil balkonowy okapowy mb
d.2.14.1|kalk. wtasna
(9,87+8,32+8,1)*4+(4,32+3,62)*3+11,17 mb 140,15
RAZEM 140,15
587|KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - gruntowanie |m?2
d.2.14.1/0602-01 preparatem bitumicznym
analogia
7,89+7,5+10,64+13,22 m?2 39,25
RAZEM 39,25
588 NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - Papa pa- |m?2
d.2.14.1|0534-02 roizolacyjna (SD>=1500 M)
analogia
p0z.587 m2 39,25
RAZEM 39,25
589|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS100 gr. 5 |m?2
d.2.14.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.587 m?2 39,25
RAZEM 39,25
590|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowg samoprzylepng m2
d.2.14.1|0527-01
analogia
poz.587 m?2 39,25
RAZEM 39,25
591|/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.2.14.1|0504-02
p0z.587 m2 39,25
RAZEM 39,25
2.14.2 segment "b"
592|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome EPS 70 m2
d.2.14.2|0609-03
11+9,89+10,97+11,02+9,89+10,97+13,61*2+11,02*2+9,8+9,89+10,10*2+ | m2 216,27
5,39*2+13,61+9,89+10,10+5,39+13,61
RAZEM 216,27
593|KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki m?2
d.2.14.2|2613-06
p0z.592 m2 216,27
RAZEM 216,27
594|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.2.14.2|0931-02
poz.593 m?2 216,27
RAZEM 216,27
595/KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.2.14.2/02
analogia
poz.594 m?2 216,27
RAZEM 216,27
596|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome EPS 200 m?2
d.2.14.2|0609-03
p0z.592 m2 216,27
RAZEM 216,27
597 Izolacja pozioma na bazie bitumu z dodatkiem polistyrenu np. KOSTER z |m2
d.2.14.2|kalk. wkasna gruntowaniem
poz.596 m?2 216,27
RAZEM 216,27
598/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m?2
d.2.14.2|1102-01 zatarte na ostro
p0z.596 m2 216,27
RAZEM 216,27
599/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.2.14.2|1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - do gr. 5cm
Krotnos¢ = 3
p0z.598 m2 216,27
RAZEM 216,27
600/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.2.14.2|1106-07 lowg
poz.598 m?2 216,27
RAZEM 216,27
601/ KNR 0-39 Wykonanie izolacji wodoszczelnej systemowej np. KOSTER m2
d.2.14.2|0116-01
analogia
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p0z.596 m2 216,27
RAZEM 216,27
602/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.14.2|1134-01
poz.596 m?2 216,27
RAZEM 216,27
603|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodpor- |m?2
d.2.14.2|2805-05 ny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
poz.602 m?2 216,27
RAZEM 216,27
604 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o0 wys. 10cm m
d.2.14.2|2809-01
poz.603*1,15 m 248,71
RAZEM 248,71
605 Krawedzie balkonéw i loggi - profil balkonowy okapowy mb
d.2.14.2|kalk. wkasna
5,4+6,5+5,4+6,72+6,18+1,8+5,4+6,6+7,5+1,85+(5,85+1,8*2+3,3+1,8)*3+ |mb 157,05
5,4+6,6+7,5+1,85*2+5,4+1,85*2+7,5*1,85*2
RAZEM 157,05
606 KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - gruntowanie |m?2
d.2.14.2|0602-01 preparatem bitumicznym
analogia
14,23+15,88 m?2 30,11
RAZEM 30,11
607 NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - Papa pa- |m?2
d.2.14.2|0534-02 roizolacyjna (SD>=1500 M)
analogia
p0z.606 m2 30,11
RAZEM 30,11
608/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS100 gr. 5 |m?2
d.2.14.2|0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.606 m?2 30,11
RAZEM 30,11
609|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowg samoprzylepng m2
d.2.14.2|0527-01
analogia
poz.606 m?2 30,11
RAZEM 30,11
610 KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.2.14.2|0504-02
p0z.606 m2 30,11
RAZEM 30,11
2.15 TARASY - SEGMENT B
2.15.1 Poziom -1
611/KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m?2
d.2.15.1|2609-01
11,46*1 m?2 11,46
RAZEM 11,46
612/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.2.15.1|2609-06
poz.611 m2 11,46
RAZEM 11,46
613/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa m?2
d.2.15.1|0926-01
poz.611 m?2 11,46
RAZEM 11,46
614/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.2.15.1|0926-03
poz.611 m2 11,46
RAZEM 11,46
615/KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.2.15.1/02
analogia
poz.611 m2 11,46
RAZEM 11,46
616 KNR 2-02 Izolacje powtokowe bitumiczne poziome m2
d.2.15.1|0602-01
83,71+10,97 m?2 94,68
RAZEM 94,68
617|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechanicz- |m2
d.2.15.1|0201-03 na - papa termozgrzewalna 2x
p0z.616 m2 94,68
RAZEM 94,68
618/KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - styro- |m2
d.2.15.1/0201-02 pian,,ROOFMATE" ze spadkiem 2% - min.2cm-max.10cm
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p0z.616 m2 94,68
RAZEM 94,68
619/KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - folia PE m?2
d.2.15.1|0201-01
poz.616 m?2 94,68
RAZEM 94,68
620 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm |m2
d.2.15.1|1106-01
10,97 m?2 10,97
RAZEM 10,97
621 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o |m?2
d.2.15.1|1106-03 lcm
Krotnos¢ = 3
p0z.620 m2 10,97
RAZEM 10,97
622 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.2.15.1|1106-07 lowg
poz.620 m?2 10,97
RAZEM 10,97
623|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.15.1|1134-01
10,97 m?2 10,97
RAZEM 10,97
624/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgo- |m2
d.2.15.1|2806-05 wy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.623 m?2 10,97
RAZEM 10,97
625/KNR 2-02 Mata zabezpieczajgca m2
d.2.15.1|0607-01
analogia
83,71 m?2 83,71
RAZEM 83,71
626 KNR AT-09 Dachy zielone- element odsaczajacy m2
d.2.15.1|0202-02
analogia
poz.625 m?2 83,71
RAZEM 83,71
627|KNR AT-09 Mata filtrujgca m2
d.2.15.1|0202-01
analogia
poz.625 m?2 83,71
RAZEM 83,71
628/ KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m2
d.2.15.1|0203-01
p0z.627 m2 83,71
RAZEM 83,71
629|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za |m2
d.2.15.1|0203-02 1 cm réznicy grubosci
Krotnos¢ = 7
p0z.627 m2 83,71
RAZEM 83,71
630|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. 1l z nawoze- ha
d.2.15.1|0404-04 niem
poz.627/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
2.15.2 Poziom +4
631 Izolacja pozioma na bazie bitumu z dodatkiem polistyrenu np. KOSTER z |m2
d.2.15.2|kalk. wkasna gruntowaniem
42,29+42,32+14,4 m?2 99,01
RAZEM 99,01
632|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho |m2
d.2.15.2|0609-03 - jedna warstwa - izolacja termiczna o lambda 0,023 13-15cm np. plyty
thermano
poz.631 m?2 99,01
RAZEM 99,01
633|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m?2
d.2.15.2|1102-01 zatarte na ostro
p0z.631 m2 99,01
RAZEM 99,01
634|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.2.15.2|1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - do gr. 4cm
Krotnos¢ = 2
p0z.633 m2 99,01
RAZEM 99,01
635/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.2.15.2|1106-07 lowg
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p0z.633 m2 99,01
RAZEM 99,01
636/ KNR 0-39 Wykonanie izolacji wodoszczelnej np. KOSTER m?2
d.2.15.2|0116-01
analogia
p0z.631 m2 99,01
RAZEM 99,01
637 Posadzka z ptytek drewnopodobnych na podktadkach systemowych 6cm |m2
d.2.15.2|kalk. wkasna + izolacja wodoszczelna i obrébki stemowe, obrébka blacharska np.firmy
Renoplast
p0z.631 m2 99,01
RAZEM 99,01
638 Pergola m?2
d.2.15.2|kalk. wkasna
5,3%(4,4+4,1) m2 45,05
RAZEM 45,05
639/ KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.2.15.2|0519-02 powlekanej
16,21 m 16,21
RAZEM 16,21
640 KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.2.15.2|0526-01 kanej
2*5,77 m 11,54
RAZEM 11,54
2.16 ELEWACJA
641/ KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS70 gr.15cm- przy uzyciu |m?2
d.2.16/2614-03 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki - tynk mineralny
Segment "a" 15,05*21,24+14,85%13,44+1/2*(14,85+12,12)*(4,88+1,73+3,1)+1/2* m2 1 035,35
(14,85+12,20)*9,035+12,20*21,555
segment "b" 5,28*16,24+11,76*3,3+3,4*1,5 m2 129,66
14,9*5,4+18,16*7,04+13,96*7,65+3,35*1,67+1/2*(3,35+1,2)*3,43+1,2* m2 346,09
14,66
14,66*(12,54+5,1)+11,776*1,85 m2 280,39
14,84*5,43+18,06*6,3+15,16*7,83 m2 313,06
1,98*2,66+0,45%(2,22+1,98)+0,24*4*3+6,21*7,1+(0,24*2+0,6*2)*2*2,77+ |m?2 74,64
(0,53+0,3)*(6,6+6,9)
minus stolarka |-(0,9*1,5*15+1,2*1,5*43+1,5*1,5*80+1,8*1,5*9+0,9*2,35*39+1,25*2,35* |m?2 -429,61
2+1,2*1,5*18+1,5%0,7+1,64*2,12+1,12*2,12)
RAZEM 1749,58
642|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi XPS gr.15cm- przy uzyciu got. |m?2
d.2.16/2614-03 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - tynk mineralny
Segment "a"  |(21,23+8,96+0,3+21,555+2,35+1,82+18,54)*0,5 m2 37,38
segment "b" (19,49+20,09*2+3,4)*0,5 m2 31,54
RAZEM 68,92
643|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2.16/2614-10
(0,9+1,5*2)*15+(1,2+1,5*2)*43+(1,5+1,5*2)*80+(1,8+1,5*2)*9+(0,9+2,35* |m 962,34
2)*39+(1,25+2,35*2)*2+(1,2+1,5*2)*18+(1,5+0,7*2)+1,64+2,12*2+1,12+
2,12*2
RAZEM 962,34
644|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.2.16|02
analogia
p0z.641+p0z.642 m2 1818,50
RAZEM 1 818,50
645/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami - zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.16/2613-09
21,23+8,96+0,3+21,555+2,35+1,82+18,54 m 74,76
19,49+20,09*2+3,4 m 63,07
RAZEM 137,83
646|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty-|mz2
d.2.16/2612-02 ropianowych gr. 3cm do osciezy
poz.643*0,3 m2 288,70
RAZEM 288,70
647/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.16/2613-07
poz.643*0,3 m2 288,70
RAZEM 288,70
648/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m?2
d.2.16/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.647 m2 288,70
RAZEM 288,70
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649/ KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
d.2.16|02
analogia
poz.647 m?2 288,70
RAZEM 288,70
650 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2.16|0541-02 nad 25 cm
(1*15+1,3*43+1,6*80+1,9*9+1,3*19)*0,35 m?2 84,25
RAZEM 84,25
651 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wys.do 15 m m2
d.2.16|1604-02
Segment "a" 15,05*21,24+14,85*13,44+1/2*(14,85+12,12)*(4,88+1,73+3,1)+1/2* m2 1 035,35
(14,85+12,20)*9,035+12,20*21,555
segment "b" 5,28*16,24+11,76*3,3+3,4*1,5 m2 129,66
14,9*5,4+18,16*7,04+13,96*7,65+3,35*1,67+1/2*(3,35+1,2)*3,43+1,2* m?2 346,09
14,66
14,66*(12,54+5,1)+11,776*1,85 m?2 280,39
14,84*5,43+18,06*6,3+15,16*7,83 m?2 313,06
RAZEM 2104,55
652 Czas pracy rusztowan
d.2.16 (poz.:641,643,644,646,647,648,649)
2.17 DZWIG PLATFORMOWY
653 Dostawa i montaz dZzwigu - 11 osé6b, 1000kg kpl
d.2.17|kalk. wiasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.18 MUR OPOROWY
654 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.2.18/0207-03 niem pompy do betonu B37 W8 z domieszkg beton estetyczny
(3,5+3,1+11,9+14,9)*1,2 m?2 40,08
RAZEM 40,08
655/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z za- |m?2
d.2.18|0207-07 stosowaniem pompy do betonu do gr. 24cm, B37 W8 z domieszka beton
estetyczny
Krotnos¢ = 16
poz.654 m?2 40,08
RAZEM 40,08
656 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.18/0290-02 wane - wszystkie $ciany zelbetowe
(poz.654*0,24*100)/1000 t 0,96
RAZEM 0,96
657|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych tasma dylatacyjna m
d.2.18/0617-09
33,4+1,2*4 m 38,20
RAZEM 38,20
658/ KNR 0-17 Dylatacja z ptyt styropianowych gr, 5cm m2
d.2.18|2609-01
analogia
1,2*0,24*4 m?2 1,15
RAZEM 1,15
659/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2.18/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego
kalk. wtasna
poz.660 m?2 54,36
RAZEM 54,36
660|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji z membrany fundamentowej np. TEFOND m2
d.2.18|0607-03
(3,5+3,1+11,9*2+14,9)*1,2 m?2 54,36
RAZEM 54,36
661 KNR 2-02 Obsadzenie czapek betonowych na $cianach oporowych 33,4mb utozo- |m
d.2.18|0129-02 nych ze spadkiem
analogia
334 m 33,40
RAZEM 33,40
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