PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA JAROSZYNSKA - 25-028 KIELCE, UL.SADOWA 7b/5
ZIACH

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, W TYM JEDEN Z GARAZEM PO-
DZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INWESTYCJI : W REJONIE ULICY G. ZAPOLSKIEJ W KIELCACH

INWESTOR : Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.

ADRES INWESTORA : 25-635 Kielce, ul. J. B. Puscha 36/1

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2018 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien 2018 r.



DZIALY KOSZTORYSU
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45111 |Roboty ziemne
200-0

N

45231 |Roboty instalacyjne
300-8

10

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1]0210-03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V - wykopy liniowe
3.6%((1.77+1.65)/2+0.2)*0.9 m3 6.19
5.95%((1.27+3.08)/2+0.2)*0.9 m3 12.72
5.7*((3.05+3.99)/2+0.2)*0.9 m3 19.08
12.2%((2.77+2.41)/2+0.2)*0.9 m3 30.63
RAZEM 68.62
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
3.6%((1.77+1.65)/2+0.2)*0.1 m3 0.69
5.95%((1.27+3.08)/2+0.2)*0.1 m3 1.41
5.7*((3.05+3.99)/2+0.2)*0.1 m3 212
12.2%((2.77+2.41)/2+0.2)*0.1 m?3 3.40
RAZEM 7.62
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1]0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-IV - wykopy pod
studnie
3.08%(1.8*1.8)*0.9 m3 8.98
RAZEM 8.98
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
3.58%(1.8%1.8)*0.1 m?3 1.16
RAZEM 1.16
5/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV - liniowe
3.6%((1.77+1.65)/2+0.2)*2 m2 13.75
5.95%((1.27+3.08)/2+0.2)*2 m2 28.26
5.7*((3.05+3.99)/2+0.2)*2 m2 42.41
12.2%((2.77+2.41)/2+0.2)*2 m?2 68.08
RAZEM 152.50
6/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV - pod studnie
3.58%(4*1.8) m?2 25.78
RAZEM 25.78
7|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - pod- |m?3
d.1/0608-02 sypka + obsypka pod kanaty
(poz.10)*0.7+1.8*1.8*0.2 m3 3.17
RAZEM 3.17
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1]0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubo$é
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
(76.25-poz.7)*0.8 m?3 58.46
RAZEM 58.46
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci |m3
d.1]0318-03 do 3.0 m w gruncie kat. I-ll
(76.25-p0z.7)*0.2 m3 14.62
RAZEM 14.62
2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
d.2|1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
3.6 m 3.60
RAZEM 3.60
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione m
d.2|1308-02
z.sz.3.4.
9913-2
11.65 m 11.65
RAZEM 11.65
12 préba szczelnosci kanatéw 150 kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13 préba szczelnosci kanatéw 200 kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem SEKOTW-B CE 1,5-0,3 stud.
d.2|{1413-03
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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