odwodnienie liniowe np: Aco Drain Multiline V200

koryto betonowe wylewane pod odwodnienie liniowe

dylatacja termiczna|10mm
—KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA gr.8 cm
—PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 gr.3 cm
—PODBUDOWA KRUSZYWO tAMANE 0/63 gr.15 cm
—WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  gr.15 cm
—GRUNT
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska-Ziach Kelce wa 7b/5

projektu;

o DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE, W TYM JEDEN |

Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ MURY OPOROWE W REJONIE
ULICY G.ZAPOLSKIEJ W KIELCACH

rysunku:

S08

REWIZJA 1

dz.nr ewid. 91/2,94/2 oraz 95/3 i 95/5 - przed podziatem 95/2 obr.0011 z dn.08-06-2018
wunseks  Szczegot odwodnienia liniowego w zjezdzie do garazu-budynek A |ska=  1:10
saaum Projekt WYKONAWCZY]srnza  ARCHITEKTURA | MARZEC 2018 Podos: Dat:
Projektowat: mgr inz. arch. Danuta Jaroszynska-Ziach ~ KL-127/89 03.2018
opracowaia | mgr inz. Zaneta Stokowiec Aol 0 08.2018
Sprawdzia: mgr inz. arch. Ewa Szczudtowska KL-42/90 03.2018

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani Zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za pomocg
urzgdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej zgody
wiasciciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyriska-Ziach




