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ZESTAMENIE STAL ZBROJENIOWEJ
Elementy llos¢ pretow Dhug. wg (m)
N preta|gred.| 005 B500
Nazwa | llos¢ | (mm) |y glem.| og6lem T2
114 | 12 | 12000 38 38 456,00
17 |12 3620 120 120 434,40
19 [ 12| 2170 * " " 23,87
120 |12 [ 2520 *| 19 19 47,88
zbr.dolne | 1 123 | 12 | 3010 12 12 36,12
124 |12 | 1500 40 40 60,00
125 |12 | 2150 4 4 8,60
126 | 12| 1500 8 8 12,00
127 | 12| 2510 4 4 10,04
114 | 12 | 12000 38 38 456,00
B 17 |12 ] 3620 120 120 | 434,40 /
zbr.gome| 1 /
121 | 12 | 2510 * 19 19 47,69 /
y/
122 |12 | 2170 * M " 23,87 /
Dlugos¢ wq srednic (m) 2050,87 ’ ’ /
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89 , ’
Masa lqczna wq srednic (kg) 1821,17 , /
Ogdtem (kg) 182117 , {
/
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PF-A3 gr.300m
g.k. fund. = (400
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PLYTA FUNDAMENTOWA PF-A.3  skala 1:100
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PLYTA FUNDAMEWTOWA| ~_
PF-A.3 gr.300m
g.k. fund. = {4000

[ZBROJENIE GORNE

@m0 e @@mn
Klamry zamykajace
ialie 20betowel

@h2-200 L=2620

ESTVEDIE STA ZR0IBO0NE)
Bt Y BT

L d
v [ [V ) [y o 2

129 |12 1420 | 121 | 120 | 171,82
1] 1% |12 1380 42 42 57,96
131 | 12| 2620 | 134 | 134 | 351,08

Digodé vy drodec () 560,86
Mo 1 m gyl (/) 0,89
Mons Igsars wp arvirs () 515,80
Oghm (ig) 515,80
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Minimalna wewnetrzna $rednica zagi

wydanych na rysunku

wymiar preta
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BETON C30/37
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BETON C8/10 (beton podktadowy; warstwa qgr.

min.100 mm pod cafosciq fund.)

STAL ZBROJENIOWA B500 KkL.B (Alll-N RBS0OW)

Klasa ekspozycji: XC2
OKRES TRWALOSCI: 50 LAT

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szalunkowymi,
zbrojeniowymi elementéw dochodzqcych oraz z innymi
branzami.

2. Wymiary podano w [mm)], rzedne w [m].

3. Na rysunku podano wymiary pretdw zbrojeniowych
w obrysie zewnetrznym.

4. |zolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg detali
architekt.

5. Pod fundamentami podktad gr. min.100mm z betonu
c8/10.

6. Otulina zbrojenia dla fundamentu: dolna i boczna
50mm, gérna 30mm.

7. Prety konstrukcji zelbetowej wykorzysta¢ jako
naturalne przewody odprowadzajqce instalaciji
piorunochronnej (wg opracowania branzy elektryczne;j).
8. Przed osadzeniem stupa usytuowanie starterdw
sprawdzi¢ geodezyjnie. Startery pod stupy i sciany

wg odrebnych rysunkdw.

9. Lokalizacje otwordbw sprawdza¢ z rys.
architektonicznymi i wytycznymi poszczegdlnych branz.
10. Dfugos¢ zaktadu pretédw powinna wynosi¢ min. 508.
Zaktady wykonywa¢ mijankowo z przesunieciem 150cm.
11. Minimalna wewnetrzna $rednica zagie¢ wg detalu
zatqczonego na rysunku.

12. Prety zbrojenia gtéwnego dostosowa¢ do geometrii
plyty.

13. Prety niedowymiarowane nalezy ukfada¢ osiowo
wzgledem elementdw konstrukcyjnych.

14. W przypadku braku mozliwosci zageszczenia
mieszanki nalezy stosowa¢ beton samozageszczalny.
15. Betonowanie plyty fundamentowej polami w szachownice.
Kolejnos¢ betonowania jak i czas, po jakim majq byé¢
betonowane sgsiednie dzialki zgodnie z projektami
technologicznymi.

16. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z DTR wind.
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